Specyfikacja techniczna dla podtog d

ebowych Maderas

Gatunek drewna

Dab europejski

Grubos¢ deski
Grubos$¢ warstwy uzytkowej

22mm (+/- 0,2mm)
8mm (+/- Imm)

Dlugosé 400-1800mm
Szeroko$¢ 120mm (+/- 0,2mm)
Faza Faza boczna i czotowa 1,8mm (+/- 0,5mm) mozliwe modyfikacje.

Charakterystyka produktu

Podtogi maderas to podtogi posiadajgce czterostronnie piéro i wpust. Ze wzgledu na
naturalny charakter drewna dopuszczalne sa réznice w kolorystyce drewna, z ktérego
wykonana zostata podtoga. R6znice w kolorystyce dotyczyc mogg zaréwno pojedynczej
deski podtogowej, ktérej kolor bedzie niejednolity, jak i poszczegblnych desek
podlogowych, ktére rézni¢ sie beda kolorystycznie migedzy sobg. Pomimo réznic w
kolorystyce poszczegdlnych elementéw, koncowy efekt catej podtogi powinien by¢
zgodny z charakterystyka danego produktu.

Prébka prezentujgca poszczegélne typy podtdg ukazuje ogdlny zarys charakteru
podtogi. Ze wzgledu na unikalno$¢ wykonania podtég Maderas prébka moze rozni¢ sie
kolorystycznie od zakupionej partii podtogi.

Powierzchnia

Przyjmuje sie na krawedziach deski po utozeniu réznice zgodna z warunkami SPP i
wytycznymi zawartymi w europejskiej specyfikacji technicznej CEN/TS 15717:2008
warto$¢ parametru:<0,3 mm

Wyglad powierzchni klasa Rustyk

Drewno o urozmaiconej kolorystyce i dopuszczalnych przebarwieniach, dowolnym
uktadzie stojow. Dopuszczalne sg zdrowe seki do 40-65mm, czarne seki 30-45mm.
Dopuszczalne sg seki wypadajace i wszystkie spekania, ktore nie koliduja ze
zlgczeniem deski.

Wykonczenie

Powierzchnia gtadka, szczotkowana lub gteboko szczotkowana. Wykonczona olejem
bezbarwnym lub koloryzujgcym pokrytym woskiem twardym. Wykonczenie powierzchni
w trzech mozliwych wariantach:matowe,p6t-mat lub potysk.

Biel drewna

Brak bieli.

Seki

Dopuszczalne w danej klasie jezeli ich srednica nie przekracza 65mm

Wypetnienie szpachlg sekéw

Dopuszczalne w danej klasie jezeli ich $rednica nie przekracza 45mm

Pekniecia drewna

Dopuszczalne w danej klasie pod warunkiem, ze sg wypetnione odpowiednig
kolorystycznie szpachlg. Peknigcia na koncach desek niedopuszczalne.

Zakorki

Dopuszczalne w danej klasie wypetnione szpachla.

Warunki montazu

Wilgotnos¢ warstwy uzytkowej: 9% (+/- 2%). Podtoge nalezy uzytkowa¢ w warunkach
wilgotnosci powietrza w zakresie 45%-65%. Podtoga przeznaczona do montazu za

pomoca Kleju.

Uzytkowanie i konserwacja

Olejowane podiogi Maderas wykonczone sg warstwa specjalnego twardego wosku,
ktoérego uzycie powoduje zabezpieczenie warstwy oleju barwigcego przed zuzywaniem
zachowujgc naturalny wyglad i strukture drewna.

Gwarancja

Podtoga objeta rozszerzong - 60 miesieczna gwarancjg

Przewodnos¢ cieplna

Dab: 0,18 (W/mK)

Twardos¢ w skali Brinella Dab: 3,7 HB
Klasa Antyposlizgu Wykonczenie woskiem twardym o klasie R9
Klasa reakcji na ogien Cfl-S1

Produkt spetnia normy

Europejska norma EN 14342

Opakowanie

6 desek w paczce, paczki o roznej dtugosci zgodnie z przyjetym mix dt.







