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Wycieraczka aluminiowa firmy GEGGUS 
Typ - TOP Clean TREND 
 
 

 
 
 
 

Opis techniczny 

 

Zwijalna  i bardzo wytrzymała wycieraczka wejściowa wykonana z profili aluminiowych  

 

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz w obszarach zadaszonych 

 

Przeznaczenie: duże natężenie ruchu pieszych, wózków dla niepełnosprawnych, podnośników 

wózkowych do masy całkowitej 800 kg. 

 

Powierzchnia wycieraczki : wymienny ryps- wytrzymały i odporny na działanie czynników 

atmosferycznych, promieniowanie UV, posiadający właściwości antypoślizgowe R-11 według DIN 

51130 zamontowany w profilach aluminiowych odpornych na wyginanie. 

 

Połączenia: 

stalową linką ocynkowaną w koszulce nylonowej 

 

Zakończenie: gwintowanym nitem aluminiowym z nakrętką ze stali nierdzewnej 

 

Odstępy pomiędzy profilami : 3mm 

 

Wysokość wycieraczki: 22mm 

 

Kolor wkładu rypsowego : szary 020 

 

Amortyzacja:  stopki ze 100% gumy zintegrowane z profilem aluminiowym   

 

Rama: wykonana z anodowanego kątownika aluminiowego 25x28x3mm 

 
Dopuszczalne obciążenia statyczne: 3000 kg na 1 dm2 
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Sposób łączenia modułów w przypadku dużych powierzchni wycieraczek. 
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