BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : 1309-2017

Klient
Projektowat: : Bartek Wozniak
Data : 30.08.2017

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : 1309-2017

Data : 30.08.2017

Spis tre Sci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 -1.1+-1.2

1.1 Skrét wynikow, -1.1 +-1.2

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 3
2 PO0.2

2.1  Skrét wynikéw, P 0.2

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 4
3 PO0.3

3.1 Skrot wynikéw, P 0.3

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 5
4 PO0.4

4.1  Skrét wynikéw, P 0.4

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 6
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017
1 -11+-1.2

1.1 Skrét wynikow, -1.1 +-1.2
1.1.1 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 1

) ~ 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(129.67 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 622 Ix
Emin 129 Ix
Emin/ESr 0.21
Emin/Emax (Ud) 0.14
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

EURO-LIGHT
Nr zamoéwienia il
Nazwa oprawy

1 25

750 1000

srednia ilos¢ odbi¢
2.15m
0.80

125500 Im
910.0 W
7.02 W/m2 (1.13 W/m2/100Ix)

: Oprawa nabudowana 1571 LED IP66 36W 4500Im 4000K

Zrodta o$wietlenia: : 1 x 2xPCBL64-560-840_350mA 36.4 W / 5020 Im
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)
Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : 1309-2017

Data : 30.08.2017

2 PO0.2

2.1 Skrot wynikéw, P 0.2
2.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(12.19 m2)

Obszar oceny 1

srednia ilos¢ odbi¢
2.15m
0.80

8000 Im
50.0w
4.84 W/m2 (2.39 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 202 Ix
Emin 87 Ix
Emin/ESr 0.43
Emin/Emax (Ud) 0.32
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

2 1
3 1

Euro-Light

Nr zamowienia 2!

Nazwa oprawy : Oprawa nabudowana 1219 37W LED OP 600x600 4000K
Zrédia o$wietlenia: : 1 x 6xLEDstrip LC 560 240 36.8 W / 5070 Im

Nr zamowienia 2!
Nazwa oprawy : Oprawa nabudowana 1485 LED IP44 22W 2200Im 4000K
Zrodfa oswietlenia:: 1 x CITIZEN CLU 036 1206_550 22.2 W / 2930 Im
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu 1 1309-2017
Data : 30.08.2017
3 PO3

3.1 Skrot wynikow, P 0.3
3.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

chniczna
we co 30cim
S

[m]
I [ I I
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(15.84 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 185 Ix

Emin 89 Ix

Emin/ESr 0.48

Emin/Emax (Ud) 0.38

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

Euro-Light
3 2 Nr zamoéwienia !

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.15m
0.80

5860 Im
44.4 W
2.80 W/m2 (1.51 W/m2/100Ix)

. Nazwa oprawy : Oprawa nabudowana 1485 LED IP44 22W 2200Im 4000K
Zrodfa oswietlenia:: 1 x CITIZEN CLU 036 1206_550 22.2 W / 2930 Im
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017
4 P04

4.1 Skrot wynikéw, P 0.4
4.1.1 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 1

) ~ 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(52.18 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 382 Ix
Emin 201 Ix
Emin/ESr 0.53
Emin/Emax (Ud) 0.41
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

EURO-LIGHT
Nr zamoéwienia ol
Nazwa oprawy

500 750

srednia ilos¢ odbi¢
2.00m
0.80

30120 Im
2184 W
4.19 W/m2 (1.10 W/m2/100Ix)

: Oprawa nabudowana 1571 LED IP66 36W 4500Im 4000K

Zrodta o$wietlenia: : 1 x 2xPCBL64-560-840_350mA 36.4 W / 5020 Im
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