BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : 1309-2017

Klient
Projektowat: : Bartek Wozniak
Data : 30.08.2017

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017
Spis tre $ci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 2.21 Pracownia

1.1 Skrét wynikow, 2.21 Pracownia

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 3
2 Biuro typowe

2.1 Skrét wynikéw, Biuro typowe

2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 5
3 2.12 Biuro

3.1  Skrot wynikéw, 2.12 Biuro

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 7
4 2.13

4.1 Skrét wynikéw, 2.13

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 9
4.1.2 Podglad wynikow, Obszar oceny 2 10
4.1.3 Podglad wynikéw, Obszar oceny 3 11
1309-2017 Biblioteka Warszawa - Plomba (p2) Strona 2/11



Obiekt

. BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017

1 2.21 Pracownia

1.1 Skrét wynikow, 2.21 Pracownia

1.1.1 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(27.46 m2)

Miejsce pracy
Zadanie obserwacyjne 1

Esr: 391 Ix
Emin 220 Ix
Emin/Esr 0.56

Pozycja 0.75m

Zadanie obserwacyjne 2

Zadanie obserwacyjne

Esr: 445 |x
Emin 209 Ix
Emin/Esr 0.47

Pozycja 0.75m

Otoczenie

srednia ilos¢ odbi¢
3.00m
0.80

10416 Im
120.0 W
4.37 W/m2 (1.35 W/m2/100Ix)

419 Ix
93 Ix
0.22

359 Ix
87 Ix
0.24

Tto

309 Ix
21 Ix
0.07
0.75m

308 Ix
21 Ix
0.07
0.75m
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017

1 2.21 Pracownia

1.1 Skrét wynikow, 2.21 Pracownia

1.1.1 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 1

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 324 Ix

Emin 21 Ix

Emin/ESr 0.06

Emin/Emax (Ud) 0.04

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Organic Lighting

1 24 Nr zamoéwienia il
Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S
Zrédta o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu 1 1309-2017
Data : 30.08.2017

2  Biuro typowe

2.1  Skrot wynikéw, Biuro typowe
2.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(12.21 m2)

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne
Zadanie obserwacyjne 1

Esr: 332 Ix
Emin 136 Ix
Emin/ESr 0.41
Pozycja 0.00 m
Zadanie obserwacyjne 2

Esr: 449 Ix
Emin 406 Ix
Emin/ESr 0.90
Pozycja 0.00 m

Srednia ilo$¢ odbi¢

3.00 m
0.80

5208 Im

60.0 W

4.91 W/m2 (1.30 W/m2/100Ix)

Otoczenie

379 Ix
153 Ix
0.40

410 Ix
322 Ix
0.78

Tto

380 Ix
74 Ix
0.20
0.75m

353 Ix
74 Ix
0.21
0.75m

1309-2017 Biblioteka Warszawa - Plomba (p2)

Strona 5/11



Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017

2  Biuro typowe

2.1 Skrét wynikow, Biuro typowe

2.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 377 Ix

Emin 74 Ix

Emin/ESr 0.20

Emin/Emax (Ud) 0.12

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Organic Lighting

1 12 Nr zamoéwienia il
Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S
Zrédta o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

3 2.12 Biuro

3.1 Skrot wynikow, 2.12 Biuro
3.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

. BIBLIOTEKA (Warszawa)
: Oswietlenie

: 1309-2017

: 30.08.2017

200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspobtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 19096 Im
Moc catkowita 220.0 W
Moc na powierzchnige(40.93 m2) 5.38 W/m2 (1.50 W/m2/100Ix)
Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tio
Zadanie obserwacyjne 1
Esr: 484 Ix 552 Ix 373 Ix
Emin 386 Ix 375 Ix 178 Ix
Emin/Esr 0.80 0.68 0.48
Pozycja 0.75m 0.75m
Zadanie obserwacyjne 2
Esr: 356 Ix 421 Ix 424 Ix
Emin 189 Ix 193 Ix 178 Ix
Emin/Esr 0.53 0.46 0.42
Pozycja 0.75m 0.75m
Zadanie obserwacyjne 3
Esr: 513 Ix 469 Ix 414 Ix
Emin 369 Ix 356 Ix 178 Ix
Emin/Esr 0.72 0.76 0.43
Pozycja 0.75m 0.75m
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017
3 2.12 Biuro

3.1 Skrot wynikow, 2.12 Biuro
3.1.1 Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

Miejsce pracy Zadanie obserwacyjne Otoczenie Tio
Zadanie obserwacyjne 4
Esr: 377 Ix 362 Ix 449 Ix
Emin 182 Ix 182 Ix 178 Ix
Emin/Esr 0.48 0.50 0.40
Pozycja 0.75m 0.75m
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 359 Ix
Emin 93 Ix
Emin/ESr 0.26
Emin/Emax (Ud) 0.15
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent

Organic Lighting

1 44 Nr zaméwienia 2!

Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S

Zrodita o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017
4 213

4.1 Skrot wynikéw, 2.13
4.1.1 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 1

~2.0 —

Ho

) ~ 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(16.40 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 291 Ix

Emin 8 Ix

Emin/ESr 0.03

Emin/Emax (Ud) 0.01

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Organic Lighting
1 12 Nr zamoéwienia il

Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S

Zrédta o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im

500 750

srednia ilos¢ odbi¢
2.75m
0.80

5208 Im
60.0 W
3.66 W/m2 (1.26 W/m2/100Ix)
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu 1 1309-2017
Data : 30.08.2017

4.1 Skrot wynikow, 2.13
4.1.2 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 2

=2.0

) ~ 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(1.28 m2)

Obszar oceny 2 Ptaszczyzna robocza 2.1
W poziome

Esr: 404 Ix

Emin 174 Ix

Emin/ESr 0.43

Emin/Emax (Ud) 0.26

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Organic Lighting
1 3 Nr zamoéwienia !

Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S

Zrédta o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im

750 1000

Srednia ilo$¢ odbi¢
2.75m
0.80

1302 Im
15.0wW
11.72 W/m2 (2.90 W/m2/100Ix)
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Obiekt . BIBLIOTEKA (Warszawa)

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu : 1309-2017
Data : 30.08.2017

4.1 Skrot wynikéw, 2.13
4.1.3 Podgl ad wynikow, Obszar oceny 3

~2.0 —

Ho

) ~ 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspobtcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(1.28 m2)

Obszar oceny 3 Ptaszczyzna robocza 3.1
W poziome

Esr: 303 Ix

Emin 48 Ix

Emin/ESr 0.16

Emin/Emax (Ud) 0.07

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

Organic Lighting
1 2 Nr zamoéwienia ol

Nazwa oprawy : UT18.18, US18.32 ChilliL, S

Zrédta o$wietlenia:: 1 x 05 W / 434 Im

500 750

srednia ilos¢ odbi¢
2.75m
0.80

868 Im
10.0 W
7.81 W/m2 (2.58 W/m2/100Ix)
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