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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw bu-
dowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45313000-4 Instalowanie wind i schodéw ruchomych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
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01 PLOMBA DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
PLOMBA
1/45212000-6 |01. PLOMBA - ROBOTY BUDOWLANE 1 292
1.1 ROBOTY ZELBETOWE 1 99
1.1.1 ROZBIORKI | WYBURZENIA 1 28
1.1.2 RUSZT STALOWY POD ELEWACJE BETONOWA - RYS.BP-2-P-WZ-K-401.1 29 46
1.1.3 KLATKA SCHODOWA ZELBETOWA - BETON B-37 RYS.BP-2-P-WZ-K-502.1-16 47 63
1.1.4 SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA PRZY OSI 3 - RYS.BP-2-P-WZ-K-503.1 64 75
1.1.5 ZELBETOWE UZUPELNIENIA STROPOW - RYS.BP-2-P-WZ-K-504.1-3+505.1 76 80
1.1.6 SCIANA ZELBETOWA WEWNETRZNA DOCISKOWA P-RW-5 PRZY OSI F' - RYS.BP- 81 86
2-P-WZ-K-504.3
1.1.7 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG RYSUNKOW DETALI 87 99
1.2 STAN WYKONCZENIOWY 100 292
1.2.1 SCIANKI DZIALOWE 100 111
1.2.2 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY, MALOWANIE 112 126
1.2.3 PODLOZA | POSADZKI 127 165
1.2.3.1 PODLOZA | POSADZKI - PIWNICA, POZIOM -3,20 M - WS2 127 129
1.2.3.2 PODLOZA | POSADZKI - PARTER, POZIOM -0,52 M, +/-0,00 M - WS3, WS3a, WS3c 130 147
1.2.3.3 PODLOZA | POSADZKI - PIETRA - WS4, WS4a, WS4B, WS4d, WS4e, WS4g, WS6, 148 164
WSs7
1.2.34 PODLOZA | POSADZKI - KLATKA SCHODOWA - WS4b, WS5, WS9 165 165
1.2.4 SUFITY PODWIESZONE Z WIESZAKIAMI Z PRETOW STALOWYCH FI 4 MM MOCO- 166 174
WANYCH PRZED POtOZENIEM WARSTW POSADZOWYCH
1.25 SANITARIATY: SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY SCIENNE, POSADZKI, WYPO- 175 194
SAZENIE
1.2.6 Z1 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA + FASADA, RYS.BP-2-P-WZ- 195 207
A-601.1
1.2.7 Z2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-602.1 208 212
1.2.8 Z3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-603.1 213 218
1.2.9 Z4 BARIERKI SZKLANE WEWNETRZNE - ANTRESOLA ORAZ PRZESZKLENIE W SA- 219 219
LI KONFERENCYJNEJ, RYS.BP-2-P-WZ-A-503.1+604.1
1.2.10 Z5 ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH, RYS.BP-P-W-A-605.1 220 227
1.2.11 Z6 SCIANY SZKLANE WEWNETRZNE SS1+SS2, RYS.BP-P-W-A-606.1 228 228
1.2.12 Z7 BARIERKI KLATKI SCHODOWEJ, RYS.BP-P-W-A-607.1 229 230
1.2.13 SCHODY STALOWE S3 231 231
1.2.14 M1.1 - SZATNIA 232 244
1.2.15 DZWIG, PLATFORMA 245 247
1.2.16 ELEWACJE 248 265
1.2.17 DACH Z OBROBKAMI 266 292
2|45331200-8 |02. PLOMBA - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 293 366
SSTechniczna Instalacji Wentylacji Mechanicznej - pkt.2; pkt.5
2.1 INSTALACJA WENTYLACJI 293 358
2.1.1 Przewody z uzbrojeniem 293 338
2.1.2 Urzadzenia 339 350
2.1.3 Préby montazowe-+rozruch oraz izolacje termiczne 351 355
2.1.4 ROBOTY POMOCNICZE i DEMONTAZOWE 356 358
2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI - POMIESZCZENIE ROZDZIELNI RNN 359 366
3145232141-2|03. PLOMBA - INSTALACJE GRZEWCZE 367 469
3.1 INSTALACJA C.O. 367 425
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Centralnego Ogrzewania i Ciepta Tech-
nologicznego - pkt.2; pkt.5
3.1.1 RUROCIAGI 367 378
3.1.2 GRZEJNIKI 379 389
3.1.3 ARMATURA 390 413
3.1.4 IZOLACJE TERMICZNE | PROBY SZCZELNOSCI 414 425
3.2 INSTALACJA C.T. 426 466
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Centralnego Ogrzewania i Ciepta Tech-
nologicznego - pkt.2; pkt.5
3.2.1 RUROCIAGI 426 429
3.2.2 ARMATURA 430 447
3.2.3 IZOLACJE TERMICZNE | PROBY SZCZELNOSCI 448 466
3.3 ROBOTY POMOCNICZE 467 469
4/42513200-7 |04. PLOMBA - INSTALACJA CHLODNICZA 470 552
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Wentylacji Mechanicznej - pkt.2; pkt.5
41 Przewody z armaturg-pozostate elementy instalacji 470 503
4.2 Podstawowe elementy instalacji 504 526
4.3 Urzadzenia 527 535
4.4 Izolacja+préby 536 551
4.5 Roboty pomocnicze 552 552
5|45330000-9 |05. PLOMBA - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 553 660
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Wodociggowej, Kanalizacyjnej oraz Hy-
drantowej - pki.2; pkt.5
5.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 553 579
5.1.1 Przewody z uzbrojeniem 553 564
5.1.2 Urzgdzenia sanitarne 565 579
5.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 580 626
5.2.1 Przewody z uzbrojeniem 580 605
2.
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5.2.2 Armatura sanitarna 606 610
5.2.3 IZOLACJA TERMICZNA | PROBY SZCZELNOSCI 611 626
5.3 INSTALACJA HYDRANTOWA 627 648
5.3.1 Przewody z uzbrojeniem 627 635
5.3.2 Osprzet hydrantowy 636 641
5.3.3 Izolacja termiczna i préby szczelnosci 642 648
5.4 ODWODNIENIE DACHU 649 654
5.5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH 655 655
5.6 ROBOTY POMOCNICZE i DEMONTAZOWE 656 660
6/45310000-3 |06. PLOMBA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SREDNIEGO | NISKIEGO NAPIECIA 661 842

6.1 ROZDZIELNICE ODDZIAtOWE. 661 675
6.2 KORYTA KABLOWE | ROZPROWADZENIE KABLI. 676 733
6.2.1 Szynoprzewody (WLZ) 676 683
6.2.2 Korytka i kanaty kablowe. 684 710
6.2.3 Rozprowadzenie kabli. 711 733
6.3 INSTALACJA SIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH. 734 779
6.3.1 Instalacje gniazd. 734 762
6.3.2 Instalacja kabli grzewczych. 763 779
6.3.2.1 Podgrzewanie rynien. 763 767
6.3.2.2 Podgrzewanie rurociggéw. 768 773
6.3.2.3 Drugi dach. 774 779
6.4 INSTALCJA OSWIETLENIA. 780 822
6.5 INSTALACJA UZIEMIENIA, ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH. 823 837
6.6 DEMONTAZE. 838 842
7/45311100-1 |07. PLOMBA - INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNA 843 854
8|45312100-8 |08. PLOMBA - INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA | DZWIEKOWY SYSTEM 855 890

OSTRZEGAWCZY

9/45315100-9|09. PLOMBA - INSTALACJE StABOPRADOWE 891 950

9.1 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | WEAMANIOWA. 891 937
9.1.1 System przeciwkradziezowy. 891 892
9.1.2 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. 893 911
9.1.3 System Kontroli Dostepu. 912 937
9.2 INSTALACJA CCTV | DOMOFONOWA. 938 950
9.2.1 Instalacja CCTV. 938 941
9.2.2 Instalacja domofonowa. 942 950
10/45000000-7]10. PLOMBA - PRZEJSCIE BRAMOWE 951 989
10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE 951 964
10.2 ROBOTY BUDOWLANE 965 988
10.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 989 989
11/45421145-2|11. PLOMBA - ROLETY POZIOME 990 991
12[/45000000-7|12. PLOMBA - SYSTEM NADCISNIENIA NA KLATCE SCHODOWEJ BUDYNKU KIER- 992 992

BEDZIA

13/45317000-2 |13. PLOMBA - SYSTEM BMS 993 993
14/39155100-4]14. PLOMBA - WYPOSAZENIE 994 1056
141 REGALY ARCHIWALNE 994 996
14.2 WYPOSAZENIE BIUROWE 997 1046
14.2.1 BIURKA | FOTELE 997 1000
14.2.2 SZAFY | REGALY 1001 1015
14.2.3 MEBLE KUCHENNE 1016 1031
14.2.4 LAZIENKI 1032 1037
14.2.5 MEBLE ROZNE 1038 1046
14.3 ROLETY Z TKANINY 1047 1051
14.4 SCIANY MOBILNE 1052 1055
14.5 OPRAWY STOJACE | BIURKOWE 1056 1056
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01 PLOMBA

POZYCJE KOSZTORYSU

poziomie -4,05 m

Lp. Podstawa Opis Jedn. Przedmiar
przedm.
PLOMBA
1/45212000-6 01. PLOMBA - ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZELBETOWE
1.1.1 ROZBIORKI | WYBURZENIA
1|KNR AT-17 0104- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2 93,280
d.1.1.1]05 miejsce ciecia - $ciana
2|/KNR AT-17 0104- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m?2 55,000
d.1.1.1/06 miejsce ciecia - strop
3/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru budynku gruzu - wsp.R=0,3 m3 105,772
d.1.1.1|04
4/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm ms3 31,184
d.1.1.1]04
5|KNR 4-01 0351- |Rozebranie stropdw ceramicznych gestozebrowych m2 203,550
d.1.1.1|04
6/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 13,000
d.1.1.1]04
7|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2 111,110
d.1.1.1]05
8/KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2 272,620
d.1.1.1]02
9/KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j m2 736,327
d.1.1.1]03
10|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego m?2 241,449
d.1.1.1/06 na zaprawie cementowo-wapiennej
11|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 123,384
d.1.1.1]02
12|KNNR 7 0505-03 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m?2 575,613
d.1.1.1]z.0.3.4. drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaz
13|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 12,286
d.1.1.1]02
14|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek - wsp.R=0,15 m?2 2 299,560
d.1.1.1]15
15/KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzek lub oktadzin - wsp.R=0,25 m2 1 916,300
d.1.1.1]04
16|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2 401,760
d.1.1.1]06
17/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 401,760
d.1.1.1]07 Krotnos¢ = 2
18/KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej m?2 401,760
d.1.1.1]07
19/KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- m2 401,760
d.1.1.1]03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
20 |kalk. wiasna Rozbidrka drobnych elementéw wykonczeniowych wg ogledzin obiektu kpl. 1,000
d.1.1.1
21|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.!ll m3 278,610
d.1.1.1/04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
22|KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- m?2 139,305
d.1.1.1]05 bokos$¢ do 4.5 m
23|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez m3 278,610
d.1.1.1]01 3 samochody samowytadowcze
24/KNR 4-01 0108- |Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do wskazang ms3 278,610
d.1.1.1/06 przez Wykonawce grunt.kat. Il potrzebnej do zasypki - wsp.R,S=0,4
25/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m kat. m3 278,610
d.1.1.1/08 z.sz. 2.2 gr.llI-1V Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 1.6-2.5 m
26|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez ms3 2769,785
d.1.1.1|01 3 samochody samowytadowcze
27|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3 2769,785
d.1.1.1/04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ wskazang przez Wy-
konawce
28 |kalk. wiasna Optata za wysypisko m3 2 769,785
d.1.1.1
1.1.2 RUSZT STALOWY POD ELEWACJE BETONOWA - RYS.BP-2-P-WZ-K-401.1
29/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku m3 5,560
d.1.1.2/02 przy istniejgcych fundamentach
30(KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- ms3 1,946
d.1.1.2|01 go - chudy beton
31|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg 231,296
d.1.1.2/04 nych o $r. 16-26 mm
32|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg 58,380
d.1.1.2/06 nych o $r. do 6 mm strzemiona
33|KNR 4-01 0203- |Lawa fundamentowa zelbetowa prostokatna pod istniejgca $ciang zelbetowg m3 4,170
d.1.1.2/04 50*30 cm na chudym betonie, wykonana naprzemiennie odcinkami dt. 50 cmna
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34|KNR 0-20 0265- |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. do 0.6 m w deskowaniu ms3 1,043
d.1.1.2/01 PERI - wariant |l (transport betonu pompg)
35/KNR 2-05 0208- |Ruszt stalowy zabezpieczony p.poz. przez malowanie pod nowa elewacje beto- t 18,763
d.1.1.2/04 nowg
36|KNR 2-02 1912- |taczniki przegubowe rusztu stalowego elementéw betonowych detal 10 wg szt. 21,000
d.1.1.2]01 Rys.BP-P-W-K-505.1
37|KNR 2-02 1912- |Lgczniki przegubowe rusztu stalowego elementéw betonowych detal 11 wg szt. 38,000
d.1.1.2]01 Rys.BP-P-W-K-505.1
38|KNR 2-02 1912- |taczniki przegubowe rusztu stalowego elementéw betonowych detal 12 wg szt. 36,000
d.1.1.2/01 Rys.BP-P-W-K-505.1
39|KNR 2-02 1912- |Laczniki przegubowe rusztu stalowego elementéw betonowych detal 13 wg szt. 10,000
d.1.1.2]01 Rys.BP-P-W-K-505.1
40|KNR 2-02 1912- |t3jczniki przegubowe rusztu stalowego elewacji betonowej detal 14 wg Rys.BP- szt. 10,000
d.1.1.2/01 P-W-K-505.1
41|/KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do szt. 750,000
d.1.1.2|02 20 mm
42|KNR 5-08 0809- |Kotwy wklejane HILTI HAS-R fi 12 mm, 2 szt. co 11 cm szt. 749,455
d.1.1.2|04
43|/KNR 2-05 1008- |Blacha trapezowa TS 40/160 gr.1 mm jako deskowanie ptyty spocznikowej m2 5,025
d.1.1.2]01
44/ KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- m?2 11,348
d.1.1.2/01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transport betonu pompg), przy do-
lewkach powierzchnie betonowe istniejace wyrownac zaprawg wysokowytrzy-
matg
45|KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2 5,025
d.1.1.2/04 grubosci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pomp3a)
Krotnosé = 3,5
46|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety t 0,306
d.1.1.2|04 zebrowane - A-IlIN /RB500W, BSt500S/
1.1.3 KLATKA SCHODOWA ZELBETOWA - BETON B-37 RYS.BP-2-P-WZ-K-502.1-16
47/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 9,227
d.1.1.3|07
48/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10 - WS1 ms3 21,851
d.1.1.3]01
49|KNR 2-02 0604- |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2 46,136
d.1.1.3/05 pierwsza warstwa - papa Bauder FLEX PV4E - WS1
50|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B- ms3 17,382
d.1.1.3/01 37 - WS1
51|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm m2 46,136
d.1.1.3/02 1102-03 zatarte na gtadko - WS1
52|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawczej - siatka fi 4,5 mm co 15 cm - WS1 m?2 46,136
d.1.1.3|07
53|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do be- m3 3,525
d.1.1.3/07 tonu
54/KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2 189,947
d.1.1.3]02 betonu
55/KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- m2 189,947
d.1.1.3/06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
56| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 0,781
d.1.1.3/0101-06
57|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu m?2 522,043
d.1.1.3|01 pompg) - Beton B-37
58|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubo$- m2 522,043
d.1.1.3/03 ci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnosé = 10
59/KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w de- m2 60,287
d.1.1.3/01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant |l (transport betonu pompa)
60|KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m?2 60,287
d.1.1.3/04 grubosci ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompa)
Krotnosé = 6
61|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do szt. 120,000
d.1.1.3/02 20 mm
62| KNR 5-08 0809- |Prety fi 16 mm wklejane co 20 cm szt. 120,000
d.1.1.3|04
63|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 27,293
d.1.1.3|04 zebrowane - A-IlIN /RB500W, BSt500S/
1.14 SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA PRZY OSlI 3 - RYS.BP-2-P-WZ-K-503.1
64|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku ms3 9,830
d.1.1.4/02 przy istniejgcych fundamentach
65/KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- m3 1,404
d.1.1.4/01 go - chudy beton
66|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg 81,702
d.1.1.4/04 nych o $r. 16-26 mm

-5-
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67|KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg 20,622
d.1.1.4/06 nych o ér. do 6 mm strzemiona
68/KNR 4-01 0203- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m na chudym m3 7,021
d.1.1.4/04 betonie B10 na poziomie -3,95 m, wraz z robotami ziemnymi
69|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do szt. 99,000
d.1.1.4|02 20 mm
70|KNR 5-08 0809- |Prety fi 16 mm wklejane co 30 cm przepuséci¢ przez istniejgcy fundament szt. 99,000
d.1.1.4|04
71|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu m?2 117,234
d.1.1.4/01 pompg) - Beton B-37
analogia
72|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubo$- m2 117,234
d.1.1.4/03 ci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnosé = 6
73|KNR 2-02 1912- |Szyny systemowe halfen typu HTA 50/30 L=20 cm + tgcznik HKZ GU 50/30, szt. 42,000
d.1.1.4/01 kotwy wklejane fi 12 mm, potaczenie Sciany elewacji do stropéw, poziomy +
analogia 2,97 m, +6,00 m, +9,83 m, +13,66 m, detal A
74/KNR 2-02 1912- |Szyny systemowe halfen typu HTA 50/30 L=20 cm + tgcznik HKZ GU 50/30, szt. 14,000
d.1.1.4|01 kotwy wklejane fi 12 mm, potgczenie $ciany elewacji do konstrukcji dachu, de-
analogia tal B
75/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 8,572
d.1.1.4|04 zebrowane - A-IlIN /RB500W, BSt500S/
1.1.5 ZELBETOWE UZUPELNIENIA STROPOW - RYS.BP-2-P-WZ-K-504.1-3+505.1
76/KNR 0-20 0271- |Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad m3 3,770
d.1.1.5/06 16 w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa)
analogia
77|KNR 2-02 1912- |Oparcie dla belki z blachy gr.12 mm - detal 2 wg rys.BP-P-W-K-505.1 szt. 4,000
d.1.1.5/02 na poziomie +3,05 m, +6,08 m, +9,91 m, +13,74 m
78/ KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami do 5 m2 w de- m2 83,138
d.1.1.5/01 skowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant |l (transport betonu pompa)
79/KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m?2 83,138
d.1.1.5/04 grubosci ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompa)
Krotnosé = 6
80|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 2,466
d.1.1.5/04 zebrowane - A-IlIN /RB500W, BSt500S/
1.1.6 SCIANA ZELBETOWA WEWNETRZNA DOCISKOWA P-RW-5 PRZY OSI F' - RYS.BP-2-P-WZ-K-504.3
81|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu m?2 83,622
d.1.1.6/01 pompa) - Beton B-37
analogia
82|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubo$- m2 83,622
d.1.1.6/03 ci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnosé = 3
83/ KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3 0,337
d.1.1.6/06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pomp3a)
84|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do szt. 648,000
d.1.1.6]02 20 mm
85|KNR 5-08 0809- |Prety fi 12 mm wklejane co 50 cm, |=67 cm szt. 648,000
d.1.1.6|04
86|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 2,320
d.1.1.6|04 zebrowane - A-IlIN /RB500W, BSt500S/
1.1.7 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG RYSUNKOW DETALI
87|KNR 4-01 0313- |Osadzenie stalowego nadproza 2*ceownik 200 nad otworem do magazynu, na m 1,400
d.1.1.7|05 poziomie -0,69 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K-202.1
Krotnosé = 2
88|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw szt. 4,000
d.1.1.7|07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
89|kalk. wtasna Wzmocnienie podciggu w osi 2 przez dospawanie dodatkowych pretéw fi 4*fi m 8,440
d.1.1.7 16 mm do istniejgcego zbrojenia, otulenie wykona¢ 30 mm zaprawg nieskurczli-
wg o wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci na czas robét podciag podeprzec,
na poziomie +3,05 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K-203.1 nad pom.P1.10
90 |kalk. wiasna Okucie z blachy gr.10 mm dla podciggu w osi 2 - detal 4, na poziomie +3,05 m m 3,000
d.1.1.7 wg Rys.BP-P-W-K-505.1 nad pom.P1.10
91|kalk. wtasna Okucie z kagtownikéw - detal 3, na poziomie -0,77 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K-505. m 5,000
d1.1.7 1
92 |kalk. wiasna Okucie z katownikéw - detal 3a, na poziomie +3,05 m, +6,08 m, +9,91 m, + m 22,000
d.1.1.7 13,74 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K-505.1
93|kalk. wtasna Okucie z kagtownikéw - detal 3b, na poziomie +17,49 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K- m 3,000
d1.1.7 505.1
94|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do szt. 165,000
d.1.1.7|02 20 mm
95/KNR 5-08 0809- |Kotwy wklejane HILTI fi 12 mm szt. 165,000
d.1.1.7|04
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96 |kalk. wiasna Strop w sasiedztwie schoddéw stalowych kretych w pom.P1.10 na poz.+3,05 m, m?2 5,750
d.1.1.7 gr.16 cm wg Rys.BP-2-P-WZ-K-506.1
Stup zelbetowy z ceownika 300E
Stup zelbetowy 30*30 cm h=3,52 m
wraz z kotwami wklejanymi
97 |kalk. wiasna Belka zelbetowa w wysokosci stropu 3030 cm zbrojona 4*fi 16 mm, zbrojenie z m 3,040
d.1.1.7 zeber istniejgcych zakotwi¢ w belce po usunigciu z betonu, na poziomie +3,05
m wg Rys.BP-P-W-K-203.1 nad pom.P1.10
98|KNR 2-05 0208- |Belka stalowa z ceownika 300E, na poziomie +3,05 m wg Rys.BP-2-P-WZ-K- t 0,146
d.1.1.7|04 506.1 nad pom.P1.10
99/ KNR 2-05 0208- |Belka stalowa HEA 200, pod stropem parteru wg Rys.BP-2-P-WZ-K-202.1+ t 0,288
d.1.1.7|04 505,1
1.2 STAN WYKONCZENIOWY
1.2.1 SCIANKI DZIALOWE
100|KNR 9-01 0105- |SW1 - Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2 315,590
d.1.2.1]02
101|KNR 9-01 0105- |SW4 - Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 - szachty m2 178,505
d.1.2.1]02
102|KNR 9-01 0104- |SW3 - Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 - przy hydran- m?2 5,726
d.1.2.1]01 cie
103|KNR 9-01 0104- |SW6+SZ8a - Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2 127,471
d.1.2.1]02
104|KNR 9-01 0104- |SW9 - Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2 28,572
d.1.2.1]01
105/KNR 9-01 0105- |SW10, SW10a - Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 - sani- m2 563,168
d.1.2.1]02 tariaty
106 KNR AT-43 0104- | Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn- m?2 59,441
d.1.2.1/06 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
nostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - obudowa geberit
107|KNR 0-24 2013- |SW2 - Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wioknowych FERMACELL na konstr. sta- m?2 577,738
d.1.2.1|01 lowej wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo typu 1S11
108|KNR 0-24 2013- |Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wtéknowych FERMACELL na konstr. stalowej m2 113,216
d.1.2.101 wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo typu 1S11 - obudowa
szybu windowego
109|KNR 2-02 2004- |Obud.stupdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- m2 85,698
d.1.2.101 01 - obudowy stupow
110|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- ms3 3,276
d.1.2.1/02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
111|KNR 2-05 0208- |Konstrukcja mocowania sciany szklanej EI60 - parter hall wejsciowy wg Rys. t 0,218
d.1.2.1|04 BP-P-W-A-504.1:
1. Ceownik 220 nad $ciankg szklang, poz.+2,31 m, obtozony ptytami G-K wy-
petnienie wetng mineralng gr.8 cm, dt.3,30 m
2. Ceownik 220 pod $ciankg szklang, poz.-0,75 m, d.3,30 m
1.2.2 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY, MALOWANIE
112|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- m?2 87,923
d.1.2.2/01 nach
113|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2 528,137
d.1.2.2/01 raniem tapet na scianach
114|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- m?2 1 727,904
d.1.2.2/02 pach
115/KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2 1 788,801
d.1.2.2/02 $cianach na podtozu z tynku
116|KNR 4-01 0711- |SW5 - Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- m?2 117,360
d.1.2.2/03 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pus-
takéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - wejscie gtéwne
117|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2 1 292,533
d.1.2.2|01
118|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2 2 983,791
d.1.2.2/01 koéw gtadkich bez gruntowania - f.Beckers
119|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?2 584,898
d.1.2.2/01 kow gtadkich bez gruntowania - f.Dulux
120|KNR 2-02 1501- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkdw wewnetrznych na $cia- m?2 217,794
d.1.2.2/07 nach
121 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytami gresowymi barwionymi w masie szkliwione o wym. 60* m?2 10,320
d.1.2.2/0840-07 120 cm
122|KNR 2-02 1021- |Szafy wbudowane wg rysunkéw m2 245,160
d.1.2.2|06
123|KNR 2-02 1215- | Drzwiczki z ptyt MDF, 30*30 cm szt. 7,000
d.1.2.2/01
124|KNR 2-02 1215- |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt. 1,000
d.1.2.2/01 kratki przewatowe 30*30 cm
125 |kalk. wiasna Ekran zwijany w przestrzen sufitu podwieszonego w pom.P.6.6 szt 1,000
d.1.2.2
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126 KNR 2-02 1408- |Lustro krysztatowe biate, krawedzie bez fazowania, polerowane, powierzchnia m?2 1,800
d.1.2.2/04 jednego lustra 1,5 m2
1.2.3 PODLO?AI POSADZKI
1.2.3.1 PODLOZA | POSADZKI - PIWNICA, POZIOM -3,20 M - WS2
127/ NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2 208,400
d.1.2.3.1/1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
128 NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - do- m?2 208,400
d.1.2.3.1/1130-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 15
129|KNR 2-02 1116- |Posadzka na bazie zywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2 mm, standardu m?2 208,400
d.1.2.3.1]01 Sikafloor 264S/302W, izolacyjnos¢ akustyczna przy uderzeniu deltaLw=3db wg
analogia EN ISO 140-8:
- gruntowanie zywica epoksydowsg Sikafloor 161 + piasek kwarcowy 0,1-0,8
mm,
- powtoka zasadnicza elastyczna warstwa poliuretanowa Sikafloor-300N,
- warstwa zamykajgca barwna powloka poliuretanowa matowa Sikafloor-305W,
- wykonczenie powtoka matowg SR302W, z cokotem systemowym wys.10 cm
z wyobleniem o $r.6,0 cm.
1.2.3.2 PODLOZA | POSADZKI - PARTER, POZIOM -0,52 M, +/-0,00 M - WS3, WS3a, WS3c
130|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 187,500
d.1.2.3.2|02 konstr.na zaprawie - gr. 8-21 cm, $rednia gr. 15 cm, FS20 - WS3
131|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie gr. 5 cm, B20 - WS3 ms3 9,375
d.1.2.3.2|02
132|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m2 187,500
d.1.2.3.2|07 proszone - WS3
133|KNKRB 6 0102- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie gr.8 cm - WS3 ms3 15,000
d.1.2.3.2|07
134|KNR 2-02 2111- |Posadzki kamienne Kamien THASSOS LIMENAS WHITE, Marmur m2 187,500
d.1.2.3.2|01 Dolomitowy, o nazwie PRINOS na zaprawie klejowej z cokolikiem - WS3
135|KNR AT-27 0509- | Izolacje poziome - izolacja przeciwwodna z folii PE - WS4a m?2 172,000
d.1.2.3.2|02
136|KNR 2-02 0609- |Akustyczne plyty styropianowe styroflex gr.2 cm - WS4a m2 172,000
d.1.2.3.2|03
137|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie gr. 4 cm, B20 - WS4a ms3 6,880
d.1.2.3.2|02
138|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m2 172,000
d.1.2.3.2|07 proszone - WS4a
139|KNR 2-02 2111- |Posadzki kamienne Kamien THASSOS LIMENAS WHITE, Marmur m?2 31,400
d.1.2.3.2|01 Dolomitowy, o nazwie PRINOS na zaprawie klejowej z cokolikiem - WS4a
140/KNR 2-02 1116- |Posadzka na bazie zywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2 mm, standardu m2 140,600
d.1.2.3.2|01 Sikafloor 300+SR305W - WS4a, izolacyjnosé akustyczna przy uderzeniu del-
analogia taLw=3db wg EN ISO 140-8:
- gruntowanie zywica epoksydowa Sikafloor 161 + piasek kwarcowy 0,1-0,8
mm,
- powtoka zasadnicza elastyczna warstwa poliuretanowa Sikafloor-300N,
- warstwa zamykajgca barwna powloka poliuretanowa matowa Sikafloor-305W,
- wykonczenie powtoka matowg SR302W, z cokotem systemowym wys.10 cm
z wyobleniem o $r.6,0 cm.
141|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 10,800
d.1.2.3.2|02 konstr.na zaprawie - gr. 15 cm, FS20 - WS3c, $mietnik
142|KNR AT-27 0509- | Izolacje poziome - izolacja przeciwwodna z folii PE - WS3c m?2 10,800
d.1.2.3.2|02
143|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie gr. 5 cm, B20 - WS3c m3 10,800
d.1.2.3.2|02
144|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m?2 10,800
d.1.2.3.2|07 proszone - WS3c
145/KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- m2 10,800
d.1.2.3.2|09 todg kombinowang - WS3c
146 |kalk. wiasna Maty wejsciowe systemowe f.3M Nomad Optima 9920 w ramce aluminiowej m?2 9,470
d.1.2.3.2
147|KNR 2-02 2111- |Posadzki petne grubosci do 3 cm - posadzka bazaltowa 15*15 cm - wejscie m2 39,905
d.1.2.3.2|01 gtéwne
1.2.3.3 PODLOZA | POSADZKI - PIETRA - WS4, WS4a, WS4B, WS4d, WS4e, WS4g, WS6, WS7
148|KNR AT-27 0509- |Izolacje poziome - izolacja przeciwwodna z folii PE - WS4a m2 195,700
d.1.2.3.3|02
149|KNR 2-02 0609- |Akustyczne ptyty styropianowe styroflex gr.2 cm - WS4a m?2 195,700
d.1.2.3.3|03
150|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie gr. 4 cm, B20 - WS4a m3 7,828
d.1.2.3.3|02
151|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawczej - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m?2 195,700
d.1.2.3.3/07 proszone - WS4a
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152|KNR 2-02 1116- |Posadzka na bazie zywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2 mm, standardu m?2 140,200
d.1.2.3.3|01 Sikafloor 300+SR305W - WS4a, izolacyjnosé¢ akustyczna przy uderzeniu del-
analogia taLw=3db wg EN ISO 140-8:
- gruntowanie zywica epoksydowsg Sikafloor 161 + piasek kwarcowy 0,1-0,8
mm,
- powtoka zasadnicza elastyczna warstwa poliuretanowa Sikafloor-300N,
- warstwa zamykajgca barwna powloka poliuretanowa matowa Sikafloor-305W,
- wykonczenie powtoka matowg SR302W, z cokotem systemowym wys.10 cm
Z wyobleniem o $r.6,0 cm.
153|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2 1 006,230
d.1.2.3.3|02 konstr.na zaprawie - gr. 3 cm, STYROFLEX - WS4
154|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie gr. 4 cm, B20 - WS4 m3 40,249
d.1.2.3.3|02
155|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m?2 1 006,230
d.1.2.3.3/07 proszone - WS4
156|KNR 2-02 1113- |Wykladzina dywanowa petelkowa standardu firmy Interface Composure Isola- m2 658,400
d.1.2.3.3|05 tion 30308; wyktadzina w ptytkach 50x50cm. Wykonczenie listwag przypodtogo-
wa z ptyty MDF malowang w kolorze $ciany, przej$cia przez drzwi wykonczone
listwa ze stali nierdzewnej - WS4
157|KNR W-01 0202- |Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy na podtozu cemento- m?2 149,000
d.1.2.3.3]01 wym, uktadany pompa o grubosci 3 mm
158 KNR-W 2-02 Wyktadzina marmoleum concrete, gr.2,5 mm, homogeniczna, antystatyczna, m2 149,000
d.1.2.3.3|1123-02 powierzchnia - gtadka pétmatowa, przyscienny cokét systemowy - WS4 (wsp.
do R=1,8)
159|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2 149,000
d.1.2.3.3|1123-04 - WS4
160 KNR-W 2-02 Posadzki z desek gr.22 mm Dab Europejski dtug.140-180 cm, szer.12 cm - m?2 198,830
d.1.2.3.3|1122-04 WS4
161|KNR 2-02 1111- |Posadzki z desek - cokét - WS4 m 122,255
d.1.2.3.3|06
162|KNR 2-02 0609- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2 21,720
d.1.2.3.3|02 konstr.na zaprawie - gr. 3 cm, STYROFLEX - WS9
163|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie gr. 5 cm, B20 - WS9 m3 21,720
d.1.2.3.3|02
164|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie warstwy wyréwnawcze;j - siatka fi 4,5 mm co 15 cm, lub zbrojenie roz- m?2 21,720
d.1.2.3.3/07 proszone - WS9
1.2.34 PODLOZA | POSADZKI - KLATKA SCHODOWA - WS4b, WS5, WS9
165|KNR 2-02 2111- | Posadzki kamienne Kamien THASSOS LIMENAS WHITE, Marmur m?2 167,103
d.1.2.3.4|01 Dolomitowy, o nazwie PRINOS na zaprawie klejowej z cokolikiem
1.24 SUFITY PODWIESZONE Z WIESZAKIAMI Z PRETOW STALOWYCH FI 4 MM MOCOWANYCH PRZED
POLOZENIEM WARSTW POSADZOWYCH
166 KNR-W 2-02 Sufit podwieszony akustyczny demontowalny standardu Rockfon Sonar m?2 156,835
d.1.2.4/2702-01
167|KNR AT-43 0209- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO na konstrukgiji m2 464,430
d.1.2.4/06 krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarst-
wowe, (system 4.05.25)
168|KNR AT-43 0209- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na konstrukcji krzyzowej m2 856,400
d.1.2.4/01 jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (sys-
tem 4.05.25)
169|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2 464,430
d.1.2.4/05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
170 |kalk. wiasna Oczyszczenie, wyrébwnanie mechaniczne i reczne, zmycie detergentem i zabez- m?2 402,700
d1.24 pieczenie powierzchniowe sufitu betonowego bezbarwng powtokg hydrofobizu-
jaca typu Sikagard-703W.
171|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- m?2 402,700
d.1.2.4/04 ciggach
172 |kalk. wtasna Wypetnienie z wetny mineralnej twardej nienasigkliwej gr.10 cm wys.26 cm w m 30,000
d.1.2.4 pionie, taczniki na kotwie wklejanej fi 12 mm f.Halfen, wykonczenie od dotu z
blachy stalowej gr.4 mm przykreconej do katownikéw stalowych 20*20 mm wg
Rys.BP-P-W-A-512.1
173|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?2 39,905
d.1.2.4/01 raniem tapet na $cianach - wejscie gtéwne
174|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2 39,905
d.1.2.4/01 koéw gtadkich bez gruntowania - f.Beckers
1.2.5 SANITARIATY: SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY SCIENNE, POSADZKI, WYPOSAZENIE
175|KNR AT-43 0209- |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 4PRO na konstrukg;ji m2 7,300
d.1.2.5/06 krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarst-
wowe, (system 4.05.25)
176/ KNNR 7 0507-01 |Sufit rastrowy/siatkowy, wyréb indywidualny. Siatka druciana na ptaskownikach m2 74,000
d.1.25 nosnych, oczka 60 mm x 120 mm
177|KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- m?2 65,457
d.1.2.5/10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
178 KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytami gresowymi barwionymi w masie szkliwione o wym. 60* m2 217,278
d.1.2.5/0840-07 120 cm
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179|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi Porcellanato "Full Body" o wymiarach 5*5 m?2 4,988
d.1.2.5/0840-1 cm, kolor Alluminio na zaprawie klejowej
180|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2 152,493
d.1.2.5/02
181|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- m?2 152,493
d.1.2.5/03 zy gipsowych z gruntowaniem - wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa o
wysokiej odpornosci na $cieranie, wykonczenie matowe
182|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 5x5 cm ukfadane na klej meto- m?2 7,300
d.1.2.5/03 dg kombinowang
183|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x120 cm uktadane na klej m2 74,000
d.1.2.5/11 metodg kombinowang
184|KNR 2-02 1408- |Lustro krysztatowe biate, krawedzie bez fazowania, polerowane, na wymiar m?2 16,050
d.1.2.5/04
185/KNR 2-02 1408- |Lustro krysztatowe biate, krawedzie bez fazowania, polerowane, 55*100 cm w m2 3,300
d.1.2.5/04 tazienkach dla niepetnosprawnych
186|KNR 2-02 1217- |Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych - podnoszony szt. 12,000
d.1.2.5/02
analogia
187|KNR 2-02 1217- |Uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych - staty szt. 12,000
d.1.2.5/02
analogia
188 |kalk. wiasna Podajnik papieru toaletowego w standardzie f.Wagner Ewar typ AC 250 szt 16,000
d.1.2.5
189|kalk. wtasna Uchwyt na szczotke toaletowg w standardzie f.Wagner Ewar typ AC 221 szt 16,000
d.1.2.5
190 |kalk. wiasna Dozownik mydta w standardzie f.Wagner Ewar typ WP 107 szt 19,000
d.1.2.5
191|kalk. wtasna Podajnik recznikéw papierowych w standardzie f.Wagner Ewar typ WP 113-P szt 20,000
d.1.2.5
192 |kalk. wiasna Kosz na $mieci w standardzie f.Wagner Ewar typ WP 178-P szt 16,000
d.1.2.5
193|KNR 2-02 1021- |Blaty z MDF gr.4 cm, laminowana standard f.Formica - High Gloss AR Plus, m2 5,110
d.1.2.5/04 bianco Polar, szer.35 cm wraz z systemem zamocowan - sanitariaty
analogia
194|KNR 2-02 1021- |Blaty z MDF gr.4 cm, laminat w kolorze drzwi m?2 1,050
d.1.2.5|06
analogia
1.2.6 Z1 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA + FASADA, RYS.BP-2-P-WZ-A-601.1
195/KNNR 7 0504-03 |KP6 - Fasada stupowo-ryglowa, w standardzie Alufire AGC, w tym 1kwatera m?2 321,399
d.1.2.6 otwierana 1,05*3,02 m:
Zespolenie J1:
1) szyba zewnetrzna hartowana 8 mm z powtokg przeciwstoneczng;
2) 16 mm argon;
3) szyba wewnetrzna bezpieczna 55.2 (2*5 mm szkto + 2*0,38 mm folia)
Pasy odporne ogniowo EI60 wykonczone blachg w kolorze RAL 9007.
196 KNNR 7 0504-03 |Kz2+3+11, Kp1-5, Kp7-12 - Okno zewngtrzne state, profile stalowe w kolorze m?2 101,914
d.1.2.6 RAL 9007 w standardzie f.Jansen:
Zespolenie J1:
1) szyba zewnetrzna hartowana 8 mm z powtokg przeciwstoneczng;
2) 16 mm argon;
3) szyba wewnetrzna bezpieczna 55.2 (2*5 mm szkto + 2*0,38 mm folia).
197|KNNR 7 0504-03 |Kz4, Kz5, Kz6, Kz7, Kz8, Kz9, Kz10, Kz12 - Okno zewnetrzne state, profile sta- m?2 52,123
d.1.2.6 lowe w kolorze RAL 9007 w standardzie Alufire AGC:
Zespolenie jak na rys.:
1) szyba zewnetrzna hartowana 8 mm;
2) 16 mm argon;
3) szyba wewnetrzna bezpieczna 55.2 (2*5 mm szkfo + 20,38 mm folia).
Zespolenie dla Kz4c, Kz5c, Kz6c, Kz12¢ - 7,64 m2:
1) szyba zewnetrzna hartowana FLOAT 8 mm;
2) 16 mm argon;
3) szyba wewnetrzna z powtoka termoizolacyjna.
198/ KNNR 7 0507-04 |Parapety z blachy stalowej gr.0,7 mm powlekanej w kolorze profili fasady wpi- m 20,850
d.1.2.6 nanej do ptaskownikéw ocynkowanych co 50 cm, w scianie zelbetowe;j - elewa-
cja od strony zaplecza
199|KNNR 7 0504-03 |Kz1', Kz1" - Przeszklenie, profile stalowe w kolorze RAL 9007 w standardzie f. m2 63,278
d.1.2.6 Jansen w $cianach przejazdu:
1) szyba zewnetrzna hartowana;
2) 16 mm argon;
3) szyba wewnetrzna bezpieczna.
200|KNNR 7 0503-09 |Drzwi przesuwne Dr1a, 208*299 cm, 2-skrzydtowe w $cianie Kz1 m2 6,212
d.1.2.6|analogia
201|KNNR 7 0503-09 |Drzwi przesuwne Dr1b, 208*299 cm, 2-skrzydtowe w Scianie Kz1a m?2 6,212
d.1.2.6|analogia
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202|KNNR 7 0504-03 |Sciany na podkonstrukcji w systemie standardu Jansen nad Kz1, Kz2 w osi B i m?2 17,436
d.1.2.6 C z wypetnieniem z wetny mineralnej - przejazd bramowy
203|KNNR 2 1302-03 |Dz1 - Drzwi stalowe 100*210 cm, szkito bezpieczne w standardzie f.Jansen, m2 2,100
d.1.2.6 szyba zewnetrzna hartowana w stand.f.Sain-Gobain wypetnienie argonem, szy-
ba wewnetrzna bezpieczna, klamki stalowe matowe w stand.f.Haefele
204|KNNR 2 1302-03 |Dz2 - Drzwi stalowe 130*250 cm, 2-skrzydtowe, EI60, szkio bezpieczne w stan- m2 3,250
d.1.2.6 dardzie f.Jansen, szyba zewnetrzna hartowana w stand.f.Sain-Gobain wypet-
nienie argonem, szyba wewnetrzna bezpieczna, klamki stalowe matowe w
stand.f.Haefele
205/KNNR 2 1302-03 |Dz3 - Drzwi stalowe 100*210 cm, petne, bezprogowe, bezprzylgowe w stand.f. m?2 4,200
d.1.2.6 PORTA
206 KNR-W 2-02 Witryna skladana Ds1 m2 10,767
d.1.2.6/1024-01
207|KNNR 7 0504-03 |P1 - Sciana zewnetrzna 2-warstwowa przeszklenie poziome, wypetnienie otwo- m?2 11,130
d.1.2.6 ru z dyli szklanych profilit Pilington:
Szkio:
- wewnetrzne: Pilkinghton Profilit K25/60/7 Plus 1,7
- zewnetrzne: Pilkinghton Profilit K25/60/7 zbrojony
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb K=1,8 W/m2K, profile aluminiowe ter-
moizolowane anodowane
1.2.7 Z2 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-602.1
208/KNNR 2 1302-03 |Dp7 - drzwi stalowe petne wewnetrzne, EI30, 100*210 cm, standard f.PORTA z m2 6,000
d.1.2.7 wktadkag bebenkowg, malowane na kolor biaty
209|KNNR 2 1302-03 |Dp8 - drzwi stalowe petne wewngtrzne, 100200 cm, standard f.PORTA z m?2 6,000
d.1.2.7 wktadkg bebenkowg, malowane na kolor biaty
210|KNNR 2 1302-03 |Dk1 - drzwi stalowe petne wewnetrzne, EI60, 100*210 cm, standard f.PORTA z m2 4,200
d.1.2.7 wkiadkag bebenkowg, malowane na kolor biaty
211/KNNR 2 1302-03 |Dsz - drzwi stalowe petne wewnetrzne, EI30, 150210 cm, standard f.PORTA z m?2 22,050
d.1.2.7 wktadkg bebenkowg, malowane na kolor biaty
212|KNNR 2 1302-03 |Dm8 - drzwi stalowe petne wewnetrzne, EI60, 100*210 cm, standard f.PORTA m2 8,400
d.1.2.7 z wktadkg bebenkowa, drzwi do wind kelnerskich, kolor biaty
1.2.8 Z3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, RYS.BP-2-P-WZ-A-603.1
213|KNR-W 2-02 Dp1 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 100210 cm w standardzie f.Stolbud m2 84,000
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, oscieznica drewniana obejmujgca petng grubos¢ $ciany, bezopas-
kowa
214|KNR-W 2-02 Dp2 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 100*210 cm w standardzie f.Stolbud m?2 63,000
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, oscieznica drewniana obejmujgca petng grubos¢ $ciany, bezopas-
kowa, szczelina wentylacyjna
215/KNR-W 2-02 Dp3 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 100210 cm w standardzie f.Stolbud m2 14,700
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, oscieznica drewniana, EI30
216|KNR-W 2-02 Dp4 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 190225 cm w standardzie f.Stolbud m?2 8,550
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, o$cieznica drewniana
217|KNR-W 2-02 Dp5 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 100210 cm w standardzie f.Stolbud m2 10,500
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, oscieznica drewniana, EI60
218|KNR-W 2-02 Dp6 - drzwi drewniane petne wewnetrzne 90*210 cm w standardzie f.Stolbud m?2 5,670
d.1.2.8/1027-02 Warszawa, o$cieznica drewniana
1.2.9 Z4 BARIERKI SZKLANE WEWNETRZNE - ANTRESOLA ORAZ PRZESZKLENIE W SALI KONFERENCYJ-
NEJ, RYS.BP-2-P-WZ-A-503.1+604.1
219|KNNR 7 0507-03 |Pochwyt aluminiowy wienczacy barierke szklang wg standardu Glaverbel - 9,2 kpl. 1,000
d.1.2.9 mn;
Szyba klejona podwojna ze szkta bezpiecznego o gr.2,5-3,5 cm w zaleznosci
od odpornosci oferowanej przez producenta np.f.Glaverbel - 95,2 m2
Pas maskujacy w kolorze sufitu podwieszonego - 18,78 m2
Tworzywo sztuczne zabezpieczajace wg standardu f.Glaverbel - 18,78 m2
Sruby mocujace szkio wg f.Glaverbel - 176 szt.
Ptyta stalowa mocowana wg standardu f.Glaverbel - 11,15 m2
1.2.10 Z5 ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH, RYS.BP-P-W-A-605.1
220|KNR 2-02 1211- | Z5 - Kratka typu Weland cynkowana ogniowo zamontowana na katowniku sta- m?2 44,982
d.1.2.10|06 lowym 30*30 mm malowanym wg specyfikacji, wielko$¢ oczek 33*37 mm, wy-
analogia sokos$¢ 25 mm - przejscie techniczne, na poziomie 13,72 m, 6,06 m wg Rys.
BP-P-W-A-507.1+508.1
221|KNR 2-02 1217- |Z5 - Katownik stalowy 30*30*3 mm malowany wg specyfikacji wg Rys.BP-P-W- m 110,540
d.1.2.10/03 A-605.1
222|KNR 2-02 1217- |Z5 - Ceownik stalowy 50 mm malowany wg specyfikacji stanowigcy mocowanie m 27,000
d.1.2.10/03 dla katownika
223|KNR 4-01 0313- |Wzmocnienie pod schody stalowe krete - belka stalowa HEA-200 zabezpieczo- m 6,000
d.1.2.10/05 na p.poz. przez malowanie, oparta na $cianach zelbetowych wg daetalu A i B
Rys.BP-P-W-K-505.1
224/KNR 2-02 1213- |Z5 - Drabinka techniczna T1, dt.4,5 m szczeble z pretéw stalowcy fi 20 mm - 15 m 4,500
d.1.2.10/04 szt., porecz stalowa fi 50 mm - 1 szt.,klamry stalowe z ptaskownika stalowego
520 mm - 0k.18,0 m
225/KNR 2-02 1213- |Z5 - Drabinka techniczna T2, dt.2,1 m szczeble z pretéw stalowcy fi 20 mm - 7 m 2,100
d.1.2.10/04 szt., porecz stalowa fi 50 mm - 2 szt.
226|KNR 2-02 1213- |Z5 - Drabinka techniczna T3, dt.1,8 m szczeble z pretéw stalowcy fi 20 mm - 6 m 1,800
d.1.2.10/04 szt., porecz stalowa fi 50 mm - 2 szt.
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mi bocznymi

- wiatroizolacja

- wetna mineralna twarda nienasigkliwa kl.70 gr.4,5 cm, podkonstrukcja pod
ptyty betonowe standardu Halfen

- konstrukcja stalowa zabezpieczona ogniowo RE 30 wg projektu konstrukgiji gr.
10 cm

- bloczki wapienno-piaskowe np. Silka gr.11,5 cm na zaprawie systemowej

- wetna mineralna gr. 5 cm

- tynk mineralny i malowanie farbg w systemie Dryvit wg specyfikacji

Lp. Podstawa Opis Jedn. Przedmiar
przedm.
227|KNR 2-02 1213- |Z5 - Drabinka techniczna T4, d.0,3 m szczeble z pretéw stalowcy fi 20 mm - 2 m 0,300
d.1.2.10/04 szt., porecz stalowa fi 50 mm - 1 szt.
1.2.11 26 SCIANY SZKLANE WEWNETRZNE SS1+SS2, RYS.BP-P-W-A-606.1
228/ KNNR 7 0505-05 |Bezszprosowe $ciany przeciwpozarowe Alufire Vision Line EI30 m?2 52,632
d.1.2.11
1.2.12 Z7 BARIERKI KLATKI SCHODOWEJ, RYS.BP-P-W-A-607.1
229|KNR 2-02 1207- |Z7 - Balustrada schodowa, pochwyt z drewna klonowego fi 50 mm przykrecony m 36,390
d.1.2.12|01 do ptaskownika stalowego 30*5 mm, stupki z pretéw stalowych fi 20 mm malo-
wane proszkowo w kolorze RAL 9011 wg Rys.BP-P-W-A-607.1
230|KNR 2-02 1208- |Z7 - Pochwyt schodowy, pochwyt z drewna klonowego fi 50 mm przykrgcony do m 42,440
d.1.2.12|03 ptaskownika stalowego 30*5 mm, stupki z pretéw stalowych fi 20 mm malowa-
ne proszkowo w kolorze RAL 9011
1.2.13 SCHODY STALOWE S3
231 |kalk. wiasna Schody stalowe S3 zgodnie z Rys. BP-2-CB-WZA-A-553.3 szt 1,000
d.1.2.13
1.2.14 M1.1 - SZATNIA
232|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000
d.1.2.14|04
233|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m 2,000
d.1.2.14/11
234|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3 2,430
d.1.2.14/02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
235|KNR 2-02 0131- | Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych m?2 23,796
d.1.2.14|05 typu U/220 o grubosci 25 cm
236|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2 23,739
d.1.2.14/14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
237|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- m?2 79,129
d.1.2.14/02 ne mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
238|KNR 2-02 2008- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- m?2 79,129
d.1.2.14|08 ne mechanicznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
239|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- m?2 79,129
d.1.2.14/03 zy gipsowych z gruntowaniem f.Beckers
240|KNR 2-02 1116- |Posadzka gtadka wylewana, elastyczna i bezspoinowa typu Sika Comfortfloor m?2 48,500
d.1.2.14|01 na bazie zywic poliuretanowych wylewana gr. ok.2-3 mm, Sikafloor 300 + SR
analogia 302 W, z cokotem systemowym wys.10 cm z wyobleniem o $r.6,0 cm
241|KNR AT-43 0207- |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na profilach CD 60 UL- m2 48,500
d.1.2.14|01 TRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie
jednowarstwowe (system 4.05.23)
242|KNR AT-43 0206- |Sufit podwieszony z ptyt silikatowo-cementowych promatect-H gr.15+15 mm do m2 48,500
d.1.2.14/02 odpornosci ogniowej REI 120 f.Promat
243|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m?2 48,500
d.1.2.14/05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem f.Beckers
244|KNR 2-02 1204- |Dm4 - Drzwi stalowe 100210 cm, petne, bezprogowe, bezprzylgowe, forniro- m?2 2,100
d.1.2.14/05 wane - klon, ptyta ognioodporna EI60, standard f.PORTA.
zamki: z wkitadka bebenkowg w standardzie f.Haefele
okucia: wg standardu producenta
klamki: stalowe, matowe w standardzie f.Haefele - 902, 92220
samozamykacze: wg standardu producenta
stoper - typ do ustalenia w NA
1.2.15 DZWIG, PLATFORMA
245/KNR 7-33 0103- |Dzwig windowy P1 kpl. 1,000
d.1.2.15/07
246|KNR 7-33 0103- |Dzwig towarowy M1 kpl. 1,000
d.1.2.15|07
247/KNR 7-33 0103- |Dzwig towarowy M2 kpl. 1,000
d.1.2.15/07
1.2.16 ELEWACJE
248/ KNNR 7 0504-03 |SZ5 - Sciana betonowa ptaska, (okna Kp1 - Kp5 + Kp12): m?2 163,934
d.1.2.16|analogia - ptyty elewacyjne betonowe cienkoscienne gr.3 cm z monolitycznymi Scianka-
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249|KNNR 7 0504-03 |SZ6 - Sciana betonowa - glify: m?2 263,098
d.1.2.16 - ptyty elewacyjne betonowe cienkoscienne gr.3 cm z monolitycznymi $cianka-
mi bocznymi
- szczelina wentylacyjna gr.gr.4,5 cm, podkonstrukcja pod ptyty betonowe stan-
dardu Halfen
- konstrukcja stalowa zabezpieczona ogniowo RE 30 gr.16 cm, ruszt stalowy
wg projektu konstrukcji
- blacha trapezowa T35 gr.3,5 cm przykrecana do katownikéw wg projektu kon-
strukciji
- wetna mineralna twarda gr.3 cm
- tynk mineralny i malowanie farbg w systemie Dryvit wg specyfikacji
250|KNR 0-28 2626- |Sciana zewnetrzna w obregbie trezora: m?2 2,444
d.1.2.16/02 1,5 cm - tynk mineralny i malowanie w systemie Dryvit wg specyfikaciji
5,0 cm - wetna mineralna twarda mocowana hakami
3,0 cm - wetna mineralna twarda mocowana hakami do $ciany
251 |kalk. wiasna Trezor biblioteczny 50*50*45 cm standardu f.Checkpoint, wykonczenie INOX, szt 1,000
d.1.2.16 montaz wg dostawcy wg Rys.BP-P-W-A-505.1
252|KNR 0-28 2626- |SZ7 - zapleczowa $ciana projektowana: m?2 103,663
d.1.2.16/04 - tynk mineralny i malowanie farbg w systemie Dryvit wg specyfikacji,
- wetna mineralna gr.12 cm,
- projektowana sciana zelbetowa gr.16 cm wg projektu konstrukcji ujeta w dzia-
le konstrukcji,
- ptyta G-K gr.1,25 cm,
-tynk gr.1,0 cm
253|KNR 0-28 2626- |SZ9 - Sciana zewnetrzna strychu: m?2 141,830
d.1.2.16/03 - tynk mineralny gr.1,5 cm i malowanie farbg w systemie Dryvit wg specyfikaciji,
- wetna mineralna gr.10 cm,
- $ciana istniejgca oczyszczona gr.20 cm,
- tynk gpsowy jednowarstwowy gr.1,5 cm + malowanie lub tynk cementowo-wa-
pienny + wykonczenie wg.specyfikacji
254/KNR 0-28 2626- |Sciana zewnetrzna boczna w osi A wg Rys.BP-2-P-WZ-A-510.1, detal D10b: m2 21,122
d.1.2.16/02 1,5 cm - tynk mineralny i malowanie w systemie Dryvit wg specyfikaciji
2*8,0 cm - wetna mineralna twarda
$ciana istniejgca
255|KNR 0-28 2626- |Sciana zewnetrzna boczna przy osi F wg Rys.BP-2-P-WZ-A-510.1, detal D10a: m?2 21,122
d.1.2.16/03 1,5 cm - tynk mineralny i malowanie w systemie Dryvit wg specyfikacji
10,0 cm - wetna mineralna twarda
Sciana istniejgca
256|KNR 0-28 2625- |Docieplenie sciany frontowej w osi 1 na poziomie +16,74 m do +18,07 m, wg m2 36,801
d.1.2.16/03 Rys.BP-2-P-WZ-A-509.1:
8,0 cm - wetna mineralna ognioodporna o gestosci min.35 kg/m3
Krotnosé = 3
257|KNR 0-28 2625- |Docieplenie Sciany frontowej w osi 1 na poziomie +16,74 m do +18,07 m, wg m?2 36,801
d.1.2.16/04 Rys.BP-2-P-WZ-A-509.1:
10,0 cm - wetna mineralna ognioodporna o gestosci min.35 kg/m3
258|KNR 0-28 2625- |Docieplenie Sciany frontowej w osi 1 i 3' na poziomie +9,08 m, +12,91 m, + m?2 68,688
d.1.2.16/04 16,74 m, wg Rys.BP-2-P-WZ-A-508.1:
10,0 cm - wetna mineralna ognioodporna o gestosci min.35 kg/m3
259|kalk. witasna Cokét wys.23 cm Sciany w oktadzinie kamiennej wg Rys.BP-2-P-WZ-A-506.1: m 27,670
d.1.2.16 - obrébka z blachy stalowej gr.1 mm powlekanej w kolorze profili fasady
8,0 cm - wetna mineralna twarda
4,0 cm - wetna mineralna twarda
- izolacja p/wodna typu Deitermann Superflex 10, 4dcm3/m2
ptyta cokotowa z betonu prasowanego gr.6 cm
260|KNR 0-29 0637- |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2 94,175
d.1.2.16/03 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K apa-
ratami z pompg elekiryczng
261/KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- m2 94,175
d.1.2.16/01 PERFLEX-10
262|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody m?2 94,175
d.1.2.16/03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
263|KNR 0-41 0115- |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.10 cm mocowanymi cato- m?2 45,204
d.1.2.16/02 powierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
264|KNR 0-28 2629- |Montaz dylatacji m 81,400
d.1.2.16/04
265/KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18 m - interpolacja m2 674,820
d.1.2.16/02/03
1.2.17 DACH Z OBROBKAMI
266 KNNR 2 0604-01 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2 353,537
d.1.2.17
267|KNNR 2 0602-04 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - 8,0 cm, wetna mine- m?2 353,537
d.1.2.17 ralna twarda Rockwool Monrock-Max
268KNNR 2 0602-04 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - 10,0 cm - wetna mine- m?2 353,537
d.1.2.17 ralna twarda Rockwool Monrock-Max
269|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa szybkozgrze- m?2 353,537
d.1.2.17/0504-01 walna podktadowa Bauder Therm UL50
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270|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa zgrzewalna m?2 353,537
d.1.2.17/0504-01 nawierzchniowa Bauder Flex PV4E
271 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej- pa- m2 70,707
d.1.2.17/0504-03 pa zgrzewalna nawierzchniowa Bauder Flex PV4E
272|KNR 2-05 1008- |WD3 - trap techniczny nad ksiegarnig, poziom +5,73 m wg Rys.BP-P-W-A-507. m?2 46,486
d.1.2.17|01 1:
- blacha trapezowa T-55, gr.1,0 mm przykrecana do katownikéw 50*50*5 mm
- fgczniki stalowe RP 100*150 wg projektu konstrukciji zabezp.ogniowo
273|KNNR 2 0602-04 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - 10,0 cm - wetha mine- m2 46,486
d.1.2.17 ralna twarda Rockwool Monrock-Max
274|/KNNR 2 0602-04 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - 10,0 cm, kliny - wetna m?2 46,486
d.1.2.17 mineralna twarda Rockwool Monrock-Max
275/KNR 2-02 0609- |Kliny z wetny mineralnej m 58,700
d.1.2.17\07
analogia
276|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa szybkozgrze- m?2 46,486
d.1.2.17/0504-01 walna podktadowa Bauder Therm UL50
277/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa zgrzewalna m2 46,486
d.1.2.17/0504-01 nawierzchniowa Bauder Flex PV4E
278|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej- pa- m?2 9,297
d.1.2.17/0504-03 pa zgrzewalna nawierzchniowa Bauder Flex PV4E
279 kalk. wiasna Attyka w osi 1 szer.66 cm, wys.50 cm wg Rys.BP-P-W-A-509.1: m 27,670
d.1.2.17 Obrébka blacharska od gory ze stali ocynkowanej powlekana w kolorze profili
fasady, wpinana do ptaskownikéw ocynk. co 50 cm na ptycie OSB gr.18 mm i
twardej ptycie gr.6 cm z pianki polizocjanurowej pokrytej folig aluminiowa (50
um). Od wewnetrz attyki wetna mineralna twarda gr.10 cm wykonczona 2*papa
i obrobkg z blachy stalowej gr.0,7 mm powlekanej w kolorze profili fasady.
280|kalk. wtasna Obrdbka attyki $ciany kamiennej szer.33 cm wg Rys.BP-P-W-A-509.1: m 27,670
d.1.2.17 Obrébka blacharska ze stali gr.0,7 mm powlekana w kolorze profili fasady, na
ptycie OSB gr.18 mm i warstwie z papy
281|kalk. witasna Obrdbka attyki $ciany nowej od strony zaplecza szer.45 cm, wys.110 cm wg m 10,000
d.1.2.17 Rys.BP-P-W-A-511.1:
Obrébka blacharska stalowa gr.0,7 mm powlekana w kolorze profili fasady, wpi-
nana do ptaskownikéw ocynk. co 50 cm na ptycie OSB gr.18 mm i twardej pty-
cie gr.12 cm z pianki polizocjanurowej pokrytej folig aluminiowg (50 um). Od
wewnetrz attyki wetna mineralna twarda gr.10 cm wykonczona 2*papg
282/KNNR 2 0504-01 |Obrobka attyki w osi A z blachy stalowej ocynkowanej, szer.$ciany 12,5 cm m2 13,650
d.1.2.17
283|KNNR 2 0504-01 |Obrobka attyki w osi D-E | F' z blachy stalowej ocynkowanej, szer.$ciany 20,0 m?2 30,950
d.1.2.17 cm
284/KNR 0-14 2011- |Obudowa pionéw wentylacych i kanalizacyjnych m2 11,090
d.1.2.17|04
285|KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m 26,300
d.1.2.17/0519-03
286 KNR-W 2-02 Rury spustowe fi 80 mm z dachu strychu, +20,33 m - +18,06 m m 4,540
d.1.2.17/0531-02
287|KNR-W 2-02 Rury spustowe fi 100 mm z poziomu +17,88 m - +/-0,00 m m 77,200
d.1.2.17/0531-04
288 KNR-W 2-02 Rury spustowe fi 60 mm z poziomu +6,08 m - +/-0,00 m m 12,200
d.1.2.17/0531-01
289|KNR-W 2-02 Klapa oddymiajaca petna o wym.120*120 cm f.Rewa kpl. 1,000
d.1.2.17/1017-02
290|KNR 2-05 0208- |Belki stalowe HEA 180 oparte na cokotach zelbetowych 30*30*h=60 cm - 6 szt. t 2,080
d.1.2.17/04 , jako podkonstrukcja pod urzadzenia na dachu, poz.+17,57 m wg Rys.BP-P-
W-K-208.1
291|KNR 7-28 0102- |Cokot zelbetowy 30*30*60 cm wg Rys.BP-M-W-K-208.1 m3 0,324
d.1.2.17/02
292|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt. 4,000
d.1.2.17/0213-05
2|45331200-8 02. PLOMBA - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
SSTechniczna Instalacji Wentylacji Mechanicznej - pkt.2; pkt.5
21 INSTALACJA WENTYLACJI
2141 Przewody z uzbrojeniem
293 Kanaty wentylacyjne z ptyt CLIMAWER gr 25 mm m?2 340,000
d.2.1.1|kalk. wtasna
294 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2 3,000
d.2.1.1]0101-01 400 mm
295|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 600 mm m?2 43,000
d.2.1.1]0101-02
296 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1000 m2 163,000
d.2.1.1/0101-03 mm
297|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1400 m?2 277,000
d.2.1.1]0101-04 mm
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298| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 1800 m?2 216,000
d.2.1.1]0101-05 mm
299 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie do 4400 m2 247,000
d.2.1.1/0101-06 mm
300|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2 40,000
d.2.1.1]0101-07 8000 mm
301|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe o $r.do 100 mm m2 63,000
d.2.1.1]0122-01
302|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o $r. do 200 mm m?2 76,000
d.2.1.1]0122-02
303|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, o $r.do 315 mm m2 4,000
d.2.1.1]0122-03
304|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o $ér. do 400 mm m?2 1,000
d.2.1.1]0122-04
305 Klapy rewizyjne do przewoddéw wentylacynych szt. 60,000
d.2.1.1|kalk. wlasna
306|KNR-W 2-17 Kratki wywiewne kotowe np typ FSO o ér. 160 mm lub inna réwnowazna wg do- szt. 1,000
d.2.1.1/0140-01 kumentac;ji projektowej
analogia
307 Kratka prostokatna, aluminiowa z poziomymi kierownicami ze sprezyng do szt. 12,000
d.2.1.1 kalk. wtasna montazu w skrzynkach rozpreznych i przepustnicg regulacyjng np typu B3020+
VBA-2 lub inna réwnowazna wg dokumentacji projektowej
<200x100>6
<300x100>3
<300x150>2
<500x100>1
308 Kratka prostokatna, aluminiowa z regulowanymi poziomymi kierownicami.do re- szt. 9,000
d.2.1.1 kalk. wtasna gulacji strumienia powietrza ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg regulacyjng
np typu C21+VBA-2 lub inna réwnowazna wg dokumentacji projektowej
<200x100>5
<300x100>4
309 Kratka prostokatna, profile ekstrudowane z anodowanego aluminium, Indywidu- szt. 11,000
d.2.1.1 kalk. wtasna alnie regulowane listwy poziome i pionowe, z przepustnicg regulacyjng np typu
AR-17/V-F lub inna rownowazna wg dokumentacji projektowej
<400x100>2
<400x200>6
<300x100>2
<250x100>1
310 Kratka prostokatna, z pionowymi kierownicami regulowanymi do instalacji bez- szt. 2,000
d.2.1.1 kalk. wtasna posrednio w kanale o przekroju okragtym np typu RGS-0 lub inna rbwnowazna
wg dokumentacji projektowe;j
<325x125>2
311 Nawiewnik sufitowy z aluminium ze skrzynkg rozprezng wyposazong w prze- szt. 20,000
d.2.1.1|kalk. wlasna pustnice z ciegnem regulacyjnym oraz kro¢ce pomiarowe i izolacje akustyczng
o dtugosci 1m np typu MTL-15-1-1000+STB-1WAY lub inny rownowazny wg
dokumentacji projektowej
312 Nawiewniki szczelinowe z profili aluminiowych liniowy ze skrzynka rozprezng i szt. 6,000
d.2.1.1 kalk. wtasna przepustnicg np typ SN 210A L=1m 300X100 lub inny réwnowazny wg doku-
mentacji projektowej
313 Nawiewniki szczelinowe z profili aluminiowych liniowy ze skrzynka rozprezng i szt. 9,000
d.2.1.1 kalk. wtasna przepustnicg np typ VSD35-1DS-M-L/900X123X0/800 lub inny réwnowazny wg
dokumentacji projektowej
314|KNR-W 2-17 Anemostaty sufitowe ze skrzynka rozprezng o $r. do 160 mm np typ LPK+ szt. 7,000
d.2.1.1/0140-01 MBB-S-4WAY lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowej
315/KNR-W 2-17 Anemostaty sufitowe ze skrzynka rozprezng o $r. do 280 mm np typ LPK+ szt. 5,000
d.2.1.1/0140-02 MBB-S-4WAY lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowej
316|KNR-W 2-17 Zawory wentylacyjne kotowe o $r. do 160 mm np typ KPT i KSU lub inny réwno- szt. 45,000
d.2.1.1/0140-01 wazny wg dokumentacji projektowe;j
analogia
317 Dostawa i montaz dyszy dalekiego zasiegu np typ DAD lub inna réwnowazna szt. 2,000
d.2.1.1|kalk. wlasna wg dokumentacji projektowej
318 Zespot nawiewno-wywiewny z ptytg czotowg ze zintegrowanymi statymi dysza- szt. 36,000
d.2.1.1 kalk. wtasna mi (1- rzgdowa) do nawiewu powietrza, z perforowng ptaszczyzng do wywiewu
z ukrytym montazem: np typ KWB-D-1-NW lub inny réwnowazny wg dokumen-
tacji projektowej
319|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm: np typ DLD; szt. 3,000
d.2.1.1]0154-03 lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowej
320|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm: np typ DLD szt. 1,000
d.2.1.1/0154-04 lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowe;j
321|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw. do 4000 mm: np typ DLD lub in- szt. 4,000
d.2.1.1]0154-05 ny réwnowazny wg dokumentacji projektowej
322|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw. do 5000 mm: np typ DLD lub in- szt. 3,000
d.2.1.1/0154-06 ny rownowazny wg dokumentacji projektowej
analogia
p.interpol.
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323|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm: np typ LRCA L= szt. 1,000
d.2.1.1]0155-02 1000 lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowe;j
324 Klapy ppoz [EIS120] z sitownikiem z napgdem elektrycznym 24V o obwodzie szt. 1,000
d.2.1.1 kalk. wtasna do 800 mm np typ WK-25 lub inne réwnowazne wg dokumentacji projektowej
325|KNR-W 2-17 Klapy ppoz [EIS120] z sitownikiem z napgdem elektrycznym 24V o obwodzie szt. 4,000
d.2.1.1/0130-01 p.a. do 1200 mm np typ WK-25 lub inne réwnowazne wg dokumentacji projektowej
326 KNR-W 2-17 Klapy ppoz [EIS120] z sitownikiem z napgedem elektrycznym 24V o obwodzie szt. 5,000
d.2.1.1]0130-04 p.a. do 2000 mm np typ WK-25 lub inne réwnowazne wg dokumentacji projektowej
327|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $r. do 100 szt. 66,000
d.2.1.1/0131-01 mm; regulacyjne np typ DIRU lub inne réwnowazne wg dokumentac;ji projekto-
wej
328/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewoddéw o $r. do 200 szt. 12,000
d.2.1.1]0131-02 mm; regulacyjne np typ DIRU lub inne réwnowazne wg dokumentac;ji projekto-
wej
329|KNR-W 2-17 Klapy zwrotne samoczynne okragte, do przewodéw o $r. do 200 mm szt. 4,000
d.2.1.1/0131-02
analogia
330|KNR-W 2-17 Klapy zwrotne samoczynne okragte, do przewoddw o $r. do 315 mm szt. 1,000
d.2.1.1/0131-03
analogia
331|KNR-W 2-17 Klapy zwrotne samoczynne okragte, do przewodéw o $r. do 400 mm szt. 1,000
d.2.1.1/0131-04
analogia
332|KNR 2-17 0134- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewodéw o obwo- szt. 12,000
d.2.1.101 dzie do 1800 mm np typ JZ-AL lub inne réwnowazne wg dokumentacji projekto-
wej
333|KNR 2-17 0134- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewodéw o obwo- szt. 6,000
d.2.1.101 dzie do 1800 mm np typ JZ-AL z napedem elektrycznym lub inne réwnowazne
wg dokumentacji projektowej
334 KNR-W 2-17 Czerpnia lub wyrzutnia $cienne ze statymi lamelami zabezpieczajgcymi przed szt. 2,000
d.2.1.1/0146-02 opadami i siatkg zabezpieczajgcg o obw. do 1600mm np typ WGK-AL lub inne
réownowazne wg dokumentacji projektowej
335/KNR-W 2-17 Czerpnia lub wyrzutnia $cienne ze statymi lamelami zabezpieczajgcymi przed szt. 1,000
d.2.1.1/0146-04 opadami i siatkg zabezpieczajgcg o obw. do 3260mm np typ WG-AL lub inne
rownowazne wg dokumentacji projektowej
336|KNR-W 2-17 Czerpnia lub wyrzutnia $cienne ze statymi lamelami zabezpieczajgcymi przed szt. 1,000
d.2.1.1/0146-05 opadami i siatkg zabezpieczajgcg o obw. do 6000mm np typ WG-AL lub inne
analogia p/inter- |réwnowazne wg dokumentacii projektowej
pol.
337|KNR-W 2-17 Czerpnia lub wyrzutnia $cienne ze statymi lamelami zabezpieczajgcymi przed szt. 1,000
d.2.1.1/0146-05 opadami i siatkg zabezpieczajgcg o obw. do 7000mm np typ WG-AL lub inne
analogia p/inter- |rownowazne wg dokumentacji projektowej
pol.
338/ KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe o $r. do 315 mm np typ YGC lub inne szt. 3,000
d.2.1.1/0147-01 rownowazne wg dokumentacji projektowej
2.1.2 Urzadzenia
339 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajnosci Vn=10154 m3/h i kpl 1,000
d.2.1.2|kalk. wtasna Vw=8127 m3/g oraz sprez dysp. 300 Pa np typ DP 10/14 R Basic DB lub inna
rownowazna wg dokumentacji projektowej
340 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajnosci Vn=2822 m3/h i Vw= kpl 1,000
d.2.1.2|kalk. wtasna 1313 m3/g oraz sprez dysp. 300 Pa np typ DP 4/5 R Basic DB lub inna réwno-
wazna wg dokumentacji projektowej
341 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajnosci Vn=4484 m3/h i Vw= kpl 1,000
d.2.1.2|kalk. wtasna 3959 m3/g oraz sprez dysp. 300 Pa np typ DP 4/5 R Basic DB lub inna réwno-
wazna wg dokumentacji projektowej
342 Nawilzacz parowy elektrodowy z wys$wietlaczem, regulacjg pracy ON/OFF i pro- szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wtasna porcjonalng, z lancami parowymi $r. 54mm L=900 mm, wezem parowym i kon-
densatu, czujnikiem i higrostatem kanatowym o wydajnosci pary 90 kg/h wg do-
kumentacji projektowej
343 Wentylator kanatowy np typ TD-500/160 ECOWATT lub inny rownowazny wg szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wlasna dokumentaciji projektowej
344 Wentylator kanatowy np typ TD-500/150 ECOWATT lub inny réwnowazny wg szt. 1,000
d.2.1.2 kalk. wtasna dokumentaciji projektowej
345 Wentylator kanatowy np typ TD-2000/315 ECOWATT lub inny réwnowazny wg szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wlasna dokumentaciji projektowej
346 Wentylator kanatowy np typ VENT-160N lub inny réwnowazny wg dokumentaciji szt. 1,000
d.2.1.2 kalk. wtasna projektowej
347 Wentylatory dachowe o $rednicy do 200 mm z wytgcznikiem serwisowym i pod- szt. 2,000
d.2.1.2|kalk. wlasna stawg ttumiacg np typ RF/2-200 lub inny rownowazny wg dokumentacii projek-
towej
348 Wentylatory dachowe o $rednicy do 630 mm z wytgcznikiem serwisowym i pod- szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wlasna stawg ttumiacg np typ RF/4-355T lub inny réwnowazny wg dokumentacji projek-
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349 Kurtyny powietrzne z regulatorem cyfrowym, termostatem pomieszczeniowym i szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wlasna termostatem chron. przed zamarzaniem, wytgcznikiem drzwiowym oraz zawo-
rem termostatycznym np. typ ORBIS 150 N-5 lub inny réwnowazny wg doku-
mentacji projektowej
350 Kurtyny powietrzne z regulatorem cyfrowym, termostatem pomieszczeniowym i szt. 1,000
d.2.1.2|kalk. wtasna termostatem chron. przed zamarzaniem, wytgcznikiem drzwiowym oraz zawo-
rem termostatycznym np. typ ORBIS 200 N-5 lub inny réwnowazny wg doku-
mentacji projektowej
2.1.3 Proby montazowe+rozruch oraz izolacje termiczne
351 Wykonanie préby montazowej wraz z rozruchem urzadzen wentylacyjnych kpl 1,000
d.2.1.3|kalk. wlasna
352 Izolacja matami z samoprzylepnej pianki chlorokauczukowej gr. 25 mm przewo- m?2 65,000
d.2.1.3|kalk. wtasna dow wentylacyjnych
353 Izolacja przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej matami z wetny mineral- m2 500,000
d.2.1.3 kalk. wtasna nej o gr. 25 mm
354 Izolacja przewodo6w wentylacyjnych z blachy stalowej matami z wetny mineral- m?2 70,000
d.2.1.3|kalk. wtasna nej o gr. 100 mm z ptaszczem ochronnym
355 Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami o odpornosci ppoz EI120 m2 32,000
d.2.1.3|kalk. wlasnha
21.4 ROBOTY POMOCNICZE i DEMONTAZOWE
356 Przebicie otworéw w $cianach i stropie dla przeprowadznia rur instalacyjnych z szt. 316,000
d.2.1.4 kalk. wtasna wykonaniem uszczelnienia przejscia
357 Przebicie otworéw w dachu dla przeprowadznia rur instalacyjnych z wykona- szt. 15,000
d.2.1.4|kalk. wtasna niem uszczelnienia przejscia
358 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej z urzadzeniami, odwozem gruzu kpl 1,000
d.2.1.4 kalk. wtasna na odlegto$¢ wg wskazan Wykonawcy i kosztami wysypiska
2.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI - POMIESZCZENIE ROZDZIELNI RNN
359 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczych, elementami kpl 1,000
d.2.2|kalk. wtasna montazowymi, sterownikiem urzadzen instalacji klimatyzacji systemowej np f-
my Daikin wg dokumentacji projektowej lub inne rownowazne
- jednostka zewn.np.typ RZQG-140LY1 - 1szt
- jednostka Wewn.np.typ FHQ-C-140C - 1szt
360|KNNR 4 0405-01 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych i klimatyzacyjnych miedziane o $r. 9,5 m 12,000
d.2.2|analogia mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
361|KNNR 4 0405-03 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych i klimatyzacyjnych miedziane o $r. 15,9 m 12,000
d.2.2]analogia mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budynkach
362|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- m 8,000
d.2.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
363 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji, wykonanie préby kpl. 1,000
d.2.2|kalk. wlasna szczelnosci oraz przeprow.prac regulacyjnych, napetnienie, uruchomienie i
uzysk.niskich temperatur
364|KNR 0-34 0104- |Izolacja rurocigg6éw $r.10 mm otulinami z pianki kauczukowej gr.20 mm m 12,000
d.2.2/09
365/KNR 0-34 0104- |Izolacja rurociggdw $r.15,9 mm otulinami z pianki kauczukowej gr.20 mm m 12,000
d.2.2/09
366 Wykonanie przepustéw szczelnych dla rur instalacyjnych na przejsciach przez kpl 1,000

wa 0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

d.2.2|kalk. wtasna przegrody budowlane wraz z wykonaniem otwordéw i uszczelnieniem
3/45232141-2 03. PLOMBA - INSTALACJE GRZEWCZE
3.1 INSTALACJA C.O.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Centralnego Ogrzewania i Ciepta Technologicznego -
pkt.2; pkt.5
3.1.1 RUROCIAGI
367|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.16x2,2 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 78,000
d.3.1.1/0404-01 p.a. szklanego, PN0O,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
368|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.20x2,8 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 125,000
d.3.1.1/0404-01 szklanego, PN0O,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
369|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.25x3,5 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 60,000
d.3.1.1/0404-02 szklanego, PN0O,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
370|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi §r.32x4,4 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 90,000
d.3.1.1/0404-03 szklanego, PNO,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
371|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.40x5,5 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 25,000
d.3.1.1/0404-04 szklanego, PNO,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
372|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.50x6,9 mm stabilizowana warstwa z wtbkna m 50,000
d.3.1.1/0404-05 szklanego, PNO,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
wa 0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
373|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.63x8,6 mm stabilizowana warstwg z wtbkna m 65,000
d.3.1.1/0404-06 szklanego, PNO,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminio-
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374|KNR-W 2-15 Rura zespolona fusiotherm-Stabi $r.75x10,3 mm stabilizowana warstwg z wtok- m 23,000
d.3.1.1/0404-07 na szklanego, PNO,6 MPa SDR 7,4 stabilizowana mechanicznie wktadkg alumi-
niowg o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
375|KNR 0-13 0128- | Rury polietylenowe PE-Xc [VPE-c] np. systemu Kan Therm $ér.14x2 mm PN 0,6 m 395,000
d.3.1.1/01 p.a. MPa
376|/KNR 0-13 0128- |Rury polietylenowe PE-Xc [VPE-c] np. systemu Kan Therm $r.18x2 mm PN 0,6 m 280,000
d.3.1.1]01 p.a. MPa
377|/KNR 0-13 0128- |Rury polietylenowe PE-Xc [VPE-c] np. systemu Kan Therm $r.25x3,5 mm PN m 110,000
d.3.1.1]02 p.a. 0,6 MPa
378/KNR 0-13 0128- |Rury polietylenowe PE-Xc [VPE-c] np. systemu Kan Therm $r.32x4,4 mm PN m 15,000
d.3.1.1/03 p.a. 0,6 MPa
3.1.2 GRZEJNIKI
379|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt. 1,000
d.3.1.2/0418-03 mm np. Purmo typ C z podtgczeniem z boku lub réwnowazne:
C11-60/0,9 - 1szt
380|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt. 7,000
d.3.1.2|0418-07 np. Purmo typ C z podtgczeniem z boku lub rownowazne:
C22 -60/0,9 - 6szt
C21s-60/1,0 - 1szt
381|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt. 2,000
d.3.1.2/0418-11 np. Purmo typ C z podtgczeniem z boku lub réwnowazne:
C33 -60/0,9 - 2szt
382|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt. 10,000
d.3.1.2|0418-07 np. Purmo typ Plan z podigczeniem od dotu z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym lub réwnowazne:
DF22 -90/0,5 - 5szt
DF22 -90/0,6 - 1szt
DF22 -90/1,0 - 4szt
383|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm szt. 1,000
d.3.1.2/0418-11 np. Purmo typ Plan z podtgczeniem od dotu z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym lub réwnowazne:
DF33 -90/0,7 - 1szt
384|KNR 0-38 0102- |Grzejnik stalowy konwektorowy wolnostojacy, np. Jaga typ Mini typ 15; wys.H= szt. 25,000
d.3.1.2|01 p.a. 130mm; dt.0,6-1,2m; lub réwnowazne:
MINF 13-15/0,6 - 2szt
MINF 13-15/1,0 - 9szt
MINF 13-15/1,2 - 14szt
385/KNR 0-38 0102- |Grzejnik stalowy konwektorowy wolnostojacy, np. Jaga typ Mini typ 15; wys.: szt. 17,000
d.3.1.2|02 p.a. 130mm; dt.:1,4-2,0m; lub réwnowazne:
MINF 13-15/1,4 - 3szt
MINF 13-15/1,6 - 1szt
MINF 13-15/1,8 - 11szt
MINF 13-15/2,0 - 2szt
386/KNR 0-38 0102- |Grzejnik stalowy konwektorowy wolnostojacy, np. Jaga typ Mini typ 16; wys.: szt. 1,000
d.3.1.2|02 p.a. 230mm; dt.:2,0m; lub rbwnowazne:
MINF 23-16/2,0 - 1szt
387|KNR 0-38 0102- |Grzejnik stalowy konwektorowy wolnostojacy, np. Jaga typ Mini typ 11; wys.: szt. 1,000
d.3.1.2|02 p.a. 230mm; dt.:2,0m; lub rbwnowazne:
MINF 23-11/2,0 - 1szt
388/ KNR-W 2-15 Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow ptyto- kpl. 21,000
d.3.1.2/0429-01 wych i tazienkowych
389|KNR 0-38 0104- |Podtgczenie grzejnikéw konwektorowych wodnych do instalacji c.o. z zastoso- szt. 44,000
d.3.1.2/03 waniem zaworéw termostatycznych zespolonych $r.15 mm z nastawg wstepna,
analogia np. typ Jaga Pro, nr kat.5094.414
3.1.3 ARMATURA
390|KNR 0-31 0214- |Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl. 2,000
d.3.1.3/03 grzewczych; $rednica kré¢cow przytgczeniowych 25 mm - np. cieptomierz mi-
kroprocesorowy Sensonic Plus, typ WMI 0,6 EPW, wykonanie $cienne, montaz
poziomy, zakres przeptywu Q=0,006-0,6m3/h, maksymalna temperatura pracy
Tmax=120st.C
391/KNR 0-35 0208- |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o $r. nominalnej kré¢cow przyta- szt. 1,000
d.3.1.3/03 czeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejsciem np typ MAGNAS 40-40F lub inna
rownowazne
392|KNR-W 2-15 Zestaw przytaczeniowy dla grzejnika w uktadzie dwururowym przytgcza od pod- szt. 10,000
d.3.1.3|0412-02 p.a. togi, typ RTD-K,sktada sie z zaworu termostatycznego z nastawg wstepnag,rurki
tgczacej, zaworu rozdzielajacego $r.15 mm
393|KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny katowy $r.15 mm z nastawg wstepna, typ RTD-N-P szt. 10,000
d.3.1.3/0412-02 p.a.
394 KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny katowy $r.15 mm z nastawg wstepng, typ RTD-N, wyko- szt. 1,000
d.3.1.3|0412-02 p.a. nanie standartowe
395/KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy katowy $r.15 mm z mozliwoscig spustu wody typ RLV-P, szt. 10,000
d.3.1.3|0412-02 p.a. montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odtgczenie grzejni-
ka przy pracy pozostatej czesci instalacji
396|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 80,000
d.3.1.3/0436-01 Krotnos¢ = 2
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397|KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy prosty z nastawg wstgpna, np. typ STAD $r.15 mm, z odwod- szt. 11,000
d.3.1.3/0411-01 p.a. nieniem, z pomiarem spadku cisnienia
398 KNR-W 2-15 Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna, np. typ STAD $r.20 mm, z odwod- szt. 5,000
d.3.1.3/0411-02 p.a. nieniem, z pomiarem spadku cisnienia
399|KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy prosty z nastawg wstgpng, np typ STAD $r.25 mm, z odwod- szt. 1,000
d.3.1.3/0411-03 p.a. nieniem, z pomiarem spadku cisnienia
400 KNR-W 2-15 Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna, np. typ STAD $r.50 mm, z odwod- szt. 3,000
d.3.1.3/0411-05 p.a. nieniem, z pomiarem spadku cis$nienia
401|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny $r.25 mm - automatyczne zawory réwnowazace z kapilarg szt. 5,000
d.3.1.3/0411-03 np typ ASV-P lub inny réwnowazny
analogia
402|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny $r.25 mm - zawory odcinajace wspotpracujace z zaworami szt. 5,000
d.3.1.3/0411-03 ASV-P np typ ASV-BD lub inny réwnowazny
analogia
403|KNR-W 2-15 Zawor kulowy $r.15 mm szt. 15,000
d.3.1.3/0411-01
404 KNR-W 2-15 Zawor kulowy $r.20 mm szt. 17,000
d.3.1.3|0411-02
405|KNR-W 2-15 Zawor kulowy $r.25 mm szt. 3,000
d.3.1.3/0411-03
406 KNR-W 2-15 Zawor kulowy $r.32 mm szt. 4,000
d.3.1.3|0411-04
407|KNR-W 2-15 Zawor kulowy $r.50 mm szt. 1,000
d.3.1.3/0411-05
408 KNR-W 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt. 3,000
d.3.1.3/0518-03
409|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt. 1,000
d.3.1.3/0521-03
410/ KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka szt. 6,000
d.3.1.3/0411-01 do weza
411|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm ze ztgczka szt. 2,000
d.3.1.3/0411-04 do weza
412|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne ptywakowe z zaworem stopowym o $r. szt. 42,000
d.3.1.3/0412-07 15 mm
413 Dostawa i montaz sitownikéw do zaworéw np typ TWA lub inne rownowazne szt. 42,000
d.3.1.3|kalk. wlasna
3.1.4 IZOLACJE TERMICZNE | PROBY SZCZELNOSCI
414|/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m 1 140,000
d.3.1.4/0128-02 p.a. Krotnos¢ = 2
415/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba 1,000
d.3.1.4/0406-03 (pulsacyjna)
Krotnosé = 2
416 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe m 1 140,000
d.3.1.4/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
417|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 80,000
d.3.1.4/0436-01 Krotnosé = 2
418/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 85,000
d.3.1.4|19 p.a. aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm [piwnica] rurociggi $r.25mm-dt.40m
/ $r.32mm-dt.25m / $r.40mm-dt.20m
419/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 45,000
d.3.1.4|20 aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm
420|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggbéw $r.63 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 65,000
d.3.1.4/20 aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm
421|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurocigg6éw $r.75 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 23,000
d.3.1.4/21 aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm
422|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m 203,000
d.3.1.4/10 mi gr.20 mm-rurociagi $r.16mm-dt.282m/$r.20 mm-dt.151m [kanaty instalacyj-
nej
423|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m 225,000
d.3.1.4/15 mi gr.25 mm-rurociggi $r.25mm-dt.268m/$r.32mm-dt.106m/$r.40mm-dt.12m/$r.
50mm-dt.24m [kanaly instalacyjne]
424/ KNR 0-34 0106- |Izolacja rurocigg6éw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) m 675,000
d.3.1.4/03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu-rurociagi $r.14 mm-
dt.311m/$r.18mm-dt.274m [w warstwie posadzkowej]
425/KNR 0-34 0106- |Izolacja rurocigg6éw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) m 125,000
d.3.1.4/04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu-rurociag sr.25mm-
dt.80m/$r.32mm-dt.23m [w warstwie posadzkowej]
3.2 INSTALACJA C.T.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Centralnego Ogrzewania i Ciepta Technologicznego -
pkt.2; pkt.5
3.2.1 RUROCIAGI
426|KNR-W 2-15 Rury stalowe ze szwem o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na m 20,000
d.3.2.1/0403-04 $cianach w budynkach
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427|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach m 10,000
d.3.2.1/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
428 KNR-W 2-15 Rury stalowe ze szwem o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na m 92,000
d.3.2.1/0403-06 $cianach w budynkach
429|KNR-W 2-15 Rury stalowe ze szwem o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na m 20,000
d.3.2.1/0403-07 $cianach w budynkach
3.2.2 ARMATURA
430|KNR 0-35 0208- |Pompy obiegowe o $r. nominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) szt. 1,000
d.3.2.2/02 wraz z podejéciem np typ TPE3 32-80S lub inna réwnowazna
431/KNR 0-35 0208- |Pompy obiegowe o $r. nominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz szt. 2,000
d.3.2.2/01 z podejsciem - np. Grundfos ALPHA2 25-80 130
analogia
432|KNR 0-35 0208- |Pompy obiegowe o $r. nominalnej kroécow przytaczeniowych 1 1/2"(40 mm) szt. 1,000
d.3.2.2/03 wraz z podejsciem - np. TOP-S-40/10 (3~400V)
analogia
433 Zawory tréjdrogowe $r.25 mm np. typ VMV, kvs=6,3m3/h, tgcznie ze wspdtpra- szt. 3,000
d.3.2.2 kalk. wlasna cujgcym sitownikiem np typ AMV10
434 Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna,tyo STAD $r.32 mm, z odwodnie- szt. 2,000
d.3.2.2|kalk. wtasna niem,z pomiarem spadku ci$nienia
435 Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna,tyo STAD $r.40 mm, z odwodnie- szt. 1,000
d.3.2.2 kalk. wlasna niem,z pomiarem spadku ci$nienia
436|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potaczeniach gwintowanych o $r.40 mm szt. 6,000
d.3.2.2/0411-04
437|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potaczeniach gwintowanych o $r.32 mm szt. 10,000
d.3.2.2/0411-04
438|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r.50 mm szt. 1,000
d.3.2.2/0411-05
439|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy $rednicy nominalnej 32 mm, siatka ze stali nierdzewnej chromo- szt. 4,000
d.3.2.2|0411-04 niklowej
analogia
440|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy $rednicy nominalnej 40 mm, siatka ze stali nierdzewnej chromo- szt. 2,000
d.3.2.2/0411-04 niklowej
analogia
441 KNR-W 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt. 3,000
d.3.2.2/0518-03
442|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt. 1,000
d.3.2.2/0521-03
443/ KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka szt. 14,000
d.3.2.2/0411-01 do weza
444|KNR-W 2-15 Zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm ze ztgczka szt. 2,000
d.3.2.2/0411-04 do weza
445 KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne ptywakowe z zaworem stopowym o $r. szt. 6,000
d.3.2.2/0412-07 15 mm
446|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 9,000
d.3.2.2/0530-03
447 Dostawa i montaz kurtyna powietrza: szt. 2,000
d.3.2.2|kalk. wtasna - typ STE ORB 200 N3-0 - 12,2 kW 1szt
- typ STE ORB 150 N3-0 - 9,0 kW 1szt
3.23 IZOLACJE TERMICZNE | PROBY SZCZELNOSCI
448/ KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m 182,000
d.3.2.3/0128-02
449 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalaciji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m 182,000
d.3.2.3/0406-02 niemieszkalnych
450|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz. 2,000
d.3.2.3/0436-01 Krotnos¢ = 2
451|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2 17,768
d.3.2.3/0101-04 ciggbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
452|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m?2 15,940
d.3.2.3/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
453/ KNR-W 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2 33,708
d.3.2.3/0105-04
454|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. m?2 17,768
d.3.2.3/0201-04 do 57 mm
455/ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m?2 17,768
d.3.2.3/0215-04 Krotnos¢ = 2
456|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. m?2 15,940
d.3.2.3/0201-05 58-219 mm
457 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $r.zewn.58-219 m?2 15,940
d.3.2.3/0215-05 mm
Krotnosé = 2
458/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 20,000
d.3.2.3|19 p.a. aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm
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459|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mineralnej w plaszczu z folii m 92,000
d.3.2.3|20 p.a. aluminiowej - jednowarstwowymi gr.30 mm
460/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej w plaszczu z folii m 20,000
d.3.2.3|20 p.a. aluminiowej - jednowarstwowymi gr.40 mm
461|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej w plaszczu z folii m 16,000
d.3.2.3|20 p.a. aluminiowej - jednowarstwowymi gr.50 mm
462|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii m 40,000
d.3.2.3|21 p.a aluminiowej - jednowarstwowymi gr.50 mm
463 Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami z wetny mineralnej w plaszczu z folii m 20,000
d.3.2.3 kalk. wiasna aluminiowej - gr.70 mm [zewnatrz]-rurocigg $r.40mm-dt.10m/$r.32mm-dt.10m
464 KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew.do 55 mm-rury $r. m2 12,400
d.3.2.3/0602-01 50mm
465/KNR-W 5-08 Montaz kabli grzewczych m 30,000
d.3.2.3/0227-04 p.a.
466 kal.wlasna Demontaz instalacji grzewczych z urzadzeniami,odwozem gruzu i kosztami wy- m 200,000
d.3.2.3 sypiska
33 ROBOTY POMOCNICZE
467 Demontaz istniejgcej instalacji c.o. z urzadzeniami, odwozem gruzu na odleg- kpl 1,000
d.3.3|kalk. wtasna tos$¢ wg wskazan Wykonawcy i kosztami wysypiska
468 Przebicie otworéw w $cianach i stropie dla przeprowadznia rur instalacyjnych z szt. 60,000
d.3.3|kalk. wiasna wykonaniem uszczelnienia przejscia
469 Przebicie otworéw w dachu dla przeprowadznia rur instalacyjnych z wykona- szt. 4,000
d.3.3|kalk. wtasna niem uszczelnienia przejscia
4/42513200-7 04. PLOMBA - INSTALACJA CHLODNICZA
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Wentylacji Mechanicznej - pkt.2; pkt.5
4.1 Przewody z armaturg-pozostate elementy instalaciji
470|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe czarne bez szwu o $r.150 mm o potgczeniach spawanych na m 20,000
d.4.1/0403-11 $cianach w budynkach
471/KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe czarne bez szwu o $r.125 mm o potaczeniach spawanych na m 16,000
d.4.1/0403-10 $cianach w budynkach
472|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe czarne bez szwu o $r.100 mm o potgczeniach spawanych na m 50,000
d.4.1/0403-09 $cianach w budynkach
473|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe czarne bez szwu o $r.80 mm o potgczeniach spawanych na m 10,000
d.4.1/0403-08 $cianach w budynkach
474/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe czarne bez szwu o $r.25 mm o potgczeniach spawanych na m 6,000
d.4.1/0403-03 $cianach w budynkach
475/KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe czarne bez szwu o $r.15 mm o potgczeniach spawanych na m 6,000
d.4.1/0403-01 $cianach w budynkach
476|/KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 5,000
d.4.1/0112-08 p.a. widkna sztucznego $r.125 mm
477/KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 8,000
d.4.1/0112-08 p.a. witdkna sztucznego $r.110 mm
478/ KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 8,000
d.4.1/0112-08 p.a. widkna sztucznego $r.90 mm
479|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwa z m 35,000
d.4.1/0112-07 p.a. widkna sztucznego $r.75 mm
480|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 95,000
d.4.1/0112-06 p.a. widkna sztucznego $r.63 mm
481|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwa z m 80,000
d.4.1/0112-05 p.a. witdkna sztucznego $r.50 mm
482|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 104,000
d.4.1/0112-04 p.a. widkna sztucznego $r.40 mm
483|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwa z m 305,000
d.4.1/0112-03 p.a. witdkna sztucznego $r.32 mm
484|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 94,000
d.4.1/0112-02 p.a. widkna sztucznego $r.25 mm
485/ KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 10,000
d.4.1/0112-01 p.a. witdkna sztucznego $r.20 mm
486|KNR-W 2-15 Rury PP typ Climatherm-Stabi Glass firmy Aquatherm,stabilizowane warstwg z m 10,000
d.4.1/0112-01 p.a. widkna sztucznego $r.16 mm
487|KNR-W 2-15 Rury CPVC $r. 50 mm tgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach nie- m 38,000
d.4.1]0110-05 mieszkalnych
488|KNR-W 2-15 Rury CPVC $r. 40 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach nie- m 160,000
d.4.1/0110-04 mieszkalnych
489 KNR-W 2-15 Rury CPVC $r.25 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach nie- m 120,000
d.4.1]0110-02 mieszkalnych
490|KNR-W 2-15 Odpowietrznik automatyczny typ Spirotop 1/2" firmy Spirovent z zaworem odci- szt. 24,000
d.4.1/0412-07 najgcym kulowym $r.15 mm
491|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.15 mm szt. 8,000
d.4.1/0130-01
492|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.20 mm szt. 3,000
d.4.1/0130-02
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493|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.25 mm szt. 42,000
d.4.1/0130-03

494 KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajgcy $r.32 mm szt. 23,000
d.4.1/0130-04

495/KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.40 mm szt. 1,000
d.4.1/0130-05

496 KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.50 mm szt. 2,000
d.4.1/0130-06

497|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAD $r.10 mm szt. 1,000
d.4.1/0130-01 p.a.

498 KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAD $r.15 mm szt. 19,000
d.4.1/0130-01 p.a.

499|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny STAD $r.20 mm szt. 41,000
d.4.1/0130-02

500|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAD $r.25 mm szt. 1,000
d.4.1/0130-03

501|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny STAD $r.32 mm szt. 1,000
d.4.1/0130-04

502|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny STAD $r.40 mm szt. 3,000
d.4.1/0130-05

503|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny STAD $r.50 mm szt. 2,000
d.4.1/0130-06

4.2 Podstawowe elementy instalaciji

504|KNR-W 2-15 Zawor trojdrogowy kv=25,6 m3/h szt. 1,000
d.4.2/0130-05 p.a.

505/KNR-W 2-15 tacznik amortyzacyjny[0,6 MPa] $r.150 mm kpl. 2,000
d.4.2/0129-07 p.a.

506|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAF $r.150 mm szt. 1,000
d.4.2/0518-06 p.a.

507|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAF $r.125 mm szt. 1,000
d.4.2/0518-05 p.a.

508/ KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAF $r.100 mm szt. 1,000
d.4.2/0518-04 p.a.

509|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAF $r.80 mm szt. 2,000
d.4.2/0518-03 p.a.

510|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny typ STAF $r.50 mm szt. 1,000
d.4.2/0518-02 p.a.

511|KNR-W 2-15 Zawor bezpieczenstwa typ 2115 $r.15 mm,ci$nienie otwarcia 2,5 bar szt. 1,000
d.4.2/0526-01

512|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny $r.100 mm szt. 2,000
d.4.2/0522-04

513|KNR-W 2-15 Termometry montowane w gotowej tulei szt. 6,000
d.4.2/0530-01

514|KNR-W 2-15 Manometry montowane w gotowe;j tulei szt. 7,000
d.4.2/0530-02

515/KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajgcy $r.150 mm szt. 2,000
d.4.2/0518-06 p.a.

516|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.100 mm szt. 6,000
d.4.2/0518-04 p.a.

517|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.125 mm szt. 1,000
d.4.2/0518-05 p.a.

518/KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.63 mm szt. 1,000
d.4.2/0130-07

519|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.50 mm szt. 1,000
d.4.2/0130-06

520|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.40 mm szt. 1,000
d.4.2/0130-05

521 KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.25 mm szt. 6,000
d.4.2/0130-03

522|KNR-W 2-15 Zawor kulowy odcinajacy $r.15 mm szt. 8,000
d.4.2/0130-01

523|KNR-W 2-15 Odpowietrznik automatyczny typ Spirotop 1/2" firmy Spirovent z zaworem odci- szt. 2,000
d.4.2/0412-07 najagcym kulowym $r.15 mm

524|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce kotnierzowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 2,000
d.4.2/0518-02

525/KNR-W 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowy typ BA2760 o $r. nominalnej 50 mm szt. 1,000
d.4.2/0521-02

analogia

526|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy typ FS 0 $r.50 mm szt. 1,000

d.4.2/0521-02
analogia
4.3 Urzadzenia
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527 Agregat wody lodowej chtodzony powietrzemna glikol propylenowy np typ CHA/ szt. 1,000
d.4.3 kalk. wtasna IK/A 784-P PS - CLINT 187kW; lub inny réwnowazny wg dokumentacji projek-
towej
528 Stacja uzdatniania wody chtodniczej np typ KEUV-CV-01 lub inny réwniowazny szt. 1,000
d.4.3 kalk. wtasna wg dokumentacji projektowej
529|KNR-W 2-15 Wymiennik ptytowy Q=137kW szt. 1,000
d.4.3/0505-02 p.a.
530|KNR-W 2-15 Zbiornik wyréwnawczy typ N80 szt. 1,000
d.4.3/0510-02
531|KNR-W 7-07 Pompa obiegowa [czynnik tloczony:woda o parametrach 7/120C] typ TP50-190/ kpl 2,000
d.4.3/0101-01 2;Q=22,3 m3/h;H=15,5m st.w. silnik N=1,5 kW;IN=5,45/3,15A;3x220-230D/380-
415YV
532|KNR-W 2-15 Separator mikropecherzowy i zanieczyszczen statych SPIROVENT $r.150 mm szt. 1,000
d.4.3/0527-08 p.a.
533|KNR-W 2-15 Separator mikropecherzowy i zanieczyszczen statych SPIROVENT $r.100 mm szt. 1,000
d.4.3/0527-06 p.a.
534 Dosrawa, montaz i uruchomienie klimakonwektorow np. typ SABIANA CRC lub kpl 1,000
d.4.3|kalk. wtasna inne rbwnowazne wg projekiu wykonawczego - 60 szt
535 Dostawa i montaz zestawdw podtgczeniowych do klimakonwektorow wg zatgcz- kpl 1,000
d.4.3|kalk. wlasna nika do dokumentacji projektowej
- zestaw nr 1 - 2szt
- zestaw nr 2 - 8szt
- zestaw nr 3 - 24szt
- zestaw nr 3a - 4szt
4.4 Izolacja+préoby
536|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji chtodniczej w budynkach niemieszkalnych-rury stalowe dt. m 108,000
d.4.4/0128-02 108m
537|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji chtodniczej w budynkach niemieszkalnych-rury PP dt.754m m 754,000
d.4.4/0128-02
538/ KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji chtodniczej z rur stalowych w budynkach niemiesz- m 108,000
d.4.4/0406-02 p.a. kalnych
539|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji chtodniczej z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m 754,000
d.4.4/0127-03 p.a. kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
540|KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji chtodniczej urz. 110,000
d.4.4/0436-01 p.a. Krotnos¢ = 2
541KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2 33,912
d.4.4/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)-rurociagi $r.
150mm-dt.20m/$r.125mm-dt.16m/$r.100mm-dt.50m/$r.80mm-dt.10m
542|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2 0,754
d.4.4/0101-04 ciggbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)-rurociggi $r.25mm-
dt.6m/$r.15mm-dt.6m
543 KNR-W 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2 34,666
d.4.4/0105-04
544|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. m?2 33,912
d.4.4/0201-05 58-219 mm
545/ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw m?2 33,912
d.4.4/0209-05 o0 $r.zewn.58-219 mm
Krotnosé = 2
546 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. m?2 0,754
d.4.4/0201-04 do 57 mm
547|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw m?2 0,754
d.4.4/0209-04 o0 $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé = 2
548|KNZ 15 23-12 p.a.|Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr.70 mm dla ruroc. $r. 150 mm m 20,000
d.4.4
549|KNZ 15 23-11 p.a |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr.70 mm dla ruroc. o $r. 100 mm m 50,000
d.4.4
550|KNZ 15 23-10 p.a |Izolacja rurocigg6w izolacjg z kauczuku gr.70 mm dla ruroc. o $r. 80 mm m 10,000
d.4.4
551|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew.60-191 mm-[ruro- m2 62,800
d.4.4/0602-02 cigg $r.150mm-dt.20m/$r.100mm-dt.50m/$r.80mm-dt.10m]
4.5 Roboty pomocnicze
552 Przebicie otworéw w $cianach i stropie dla przeprowadznia rur instalacyjnych z szt. 150,000
d.4.5|kalk. wtasna wykonaniem uszczelnienia przejécia (dotyczy budynku magazynowego i plom-
by)
5/45330000-9 05. PLOMBA - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Instalacji Wodociggowej, Kanalizacyjnej oraz Hydrantowej - pkt.
2; pkt.5
5.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1.1 Przewody z uzbrojeniem
553|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m 100,000
d.5.1.1/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych-[Wavin]
554 KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m 15,000
d.5.1.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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555|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m 60,000
d.5.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

556|KNR-W 2-15 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r.50 mm o potaczeniach wciskowych szt. 1,000
d.5.1.1/0222-01 p.a.

557|KNR-W 2-15 Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r.110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 3,000
d.5.1.1]0222-02 p.a.

558/ KNR-W 2-15 Redukcje z PVC kanalizacyjne o $r.50/110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 2,000
d.5.1.1/0222-01 p.a.

559|KNR-W 2-15 Redukcje z PVC kanalizacyjne o $r.75/110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 1,000
d.5.1.1]0222-01 p.a.

560 KNR-W 2-15 Redukcje z PVC kanalizacyjne o $r.110/160 mm o potgczeniach wciskowych szt. 3,000
d.5.1.1/0222-02 p.a.

561|KNR-W 2-15 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce $r.50 mm szt. 1,000
d.5.1.1]0222-01 p.a.

562 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110/160 mm szt. 3,000
d.5.1.1]0213-05

563|KNR-W 2-15 Wopust tazienkowy Wp110 szt. 2,000
d.5.1.1/0218-01 p.a.

564|KNR-W 2-15 Wpust tazienkowy Wp50/70 szt. 5,000
d.5.1.1/0218-01 p.a.

5.1.2 Urzadzenia sanitarne

565/KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-stawiana na blacie kpl. 14,000
d.5.1.2/0230-02 -[KOLO]

566/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla os6b niepetnos- kpl. 5,000
d.5.1.2/0230-02 p.a. prawnych-[KOLO]

567|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach|  podej. 19,000
d.5.1.2/0211-01 wciskowych-umywalki

568/ KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej wpuszczane w blat-[BLANCO] szt. 6,000
d.5.1.2/0229-05

569/ KNR-W 2-15 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 6,000
d.5.1.2/0218-03

570|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach| pode;j. 6,000
d.5.1.2/0211-01 wciskowych-zlewozmywaki

571/ KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym-[KOLO] kpl. 5,000
d.5.1.2/0234-02

572|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach| pode;j. 5,000
d.5.1.2/0211-01 wciskowych-pisuary

573|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach|  podej. 5,000
d.5.1.2/0211-01 wciskowych-pisuary

574|KNR-W 2-15 Miska ustepowa wiszgca-[KOLO} kpl. 10,000
d.5.1.2/0233-03 p.a.

575/KNR-W 2-15 Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych-[KOLO} kpl. 5,000
d.5.1.2/0233-03 p.a.

576|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;j. 10,000
d.5.1.2/0211-03 niach wciskowych

577|KNR 2-15/GEBE- |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej wiszacej montowa- kpl. 15,000
d.5.1.2|RIT 0101-01 ne na $cianie

578|KNR 2-15/GEBE- |Armatura sptukujgca miski ustgpowe pneumatyczna rgczna scienna kpl. 10,000
d.5.1.2|RIT 0202-01

579|KNR 2-15/GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl. 15,000
d.5.1.2|RIT 0105-01

5.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

5.2.1 Przewody z uzbrojeniem

580|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.63x10,5 mm o potagczeniach zgrzewanych, na m 21,000
d.5.2.1/0112-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

581|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.50x8,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m 81,000
d.5.2.1]0112-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

582|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, na m 4,000
d.5.2.1]0112-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

583|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.32x5,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m 14,000
d.5.2.1]0112-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

584|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na m 60,000
d.5.2.1/0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ - w tym 10m rur z demontazu

analogia

585/KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na m 28,000
d.5.2.1]0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

586|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R PN20 $r.16x2,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, na m 30,500
d.5.2.1/0112-01 p.a. $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

587|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.50x6,9 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 38,500
d.5.2.1]0112-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ

588|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.40x5,6 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 43,000
d.5.2.1]0112-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ
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589|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.32x4,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 50,500
d.5.2.1]0112-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ
590 KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.25x3,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 43,000
d.5.2.1]0112-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ
591|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.20x2,8 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 35,000
d.5.2.1/0112-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ
592|KNR-W 2-15 Rury fusiotherm PP-R Stabi Glass $r.16x2,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, m 75,000
d.5.2.1]0112-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych-AQ
593|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt. 2,000
d.5.2.1/0132-06 50 mm
594/KNR 0-35 0112- |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o $r. nominalnej kroécow 1" (25 szt. 1,000
d.5.2.1]03 mm) wraz z podejsciem np typ ALPHA 2 25-50 lub réwnowazna
595/KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.32 szt. 8,000
d.5.2.1]0132-04 mm
596/ KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.25 szt. 2,000
d.5.2.1]0132-03 mm
597|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.20 szt. 6,000
d.5.2.1]0132-02 mm
598 KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.15 szt. 9,000
d.5.2.1]0132-01 mm
599|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- szt. 7,000
d.5.2.1/0132-01 minalnej 15 mm
600|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- szt. 1,000
d.5.2.1]0132-03 minalnej 25 mm
601|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.32 szt. 1,000
d.5.2.1]0132-04 mm
602|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r.15 mm szt. 6,000
d.5.2.1/0412-07
603|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza $r.15 mm szt. 6,000
d.5.2.1/0135-01
604 KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny termostatyczny typ MTCV ér.15 mm szt. 1,000
d.5.2.1/0132-01
analogia
605/KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny termostatyczny typ MTCV $r.20 mm szt. 1,000
d.5.2.1/0132-02
analogia
5.2.2 Armatura sanitarna
606|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r.15 mm-[GROHE] szt. 14,000
d.5.2.2/0137-02
607|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r.15 mm na podczerwien dla niepetnospraw- szt. 5,000
d.5.2.2/0137-02 nych -[HANSGROHE]
608/ KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r.15 mm-[BLANCO] szt. 6,000
d.5.2.2/0137-02
609|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- szt. 15,000
d.5.2.2/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
610|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt. 45,000
d.5.2.2/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
5.2.3 IZOLACJA TERMICZNA | PROBY SZCZELNOSCI
611|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 523,000
d.5.2.3/0128-02
612|KNR-W 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m 523,000
d.5.2.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
613|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowy- m 30,000
d.5.2.3(18 mi gr.30 mm
614|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowy- m 20,000
d.5.2.3/18 mi gr.30 mm
615/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowy- m 35,000
d.5.2.3[19 mi gr.30 mm
616|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowy- m 14,000
d.5.2.3]19 mi gr.30 mm
617|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowymi m 4,000
d.5.2.3|19 gr.30 mm
618|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowy- m 80,000
d.5.2.3]20 mi gr.35 mm
analogia, p/inter-
pol.
619/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej - jednowarstwowymi m 21,000
d.5.2.3|20 gr.50 mm
analogia; p/inter-
pol.
620|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 50,000
d.5.2.3/10 mi gr.20 mm
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621|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 35,000
d.5.2.3/10 mi gr.20 mm
622|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 53,000
d.5.2.3[15 mi gr.25 mm
623|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 50,000
d.5.2.3/15 mi gr.25 mm
624|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 43,000
d.5.2.3[15 mi gr.25 mm
625|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 38,500
d.5.2.3/16 mi gr.25 mm
626KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermocompact - jednowarstwowy- m 70,000
d.5.2.3/01 mi gr.6 mm
5.3 INSTALACJA HYDRANTOWA
5.3.1 Przewody z uzbrojeniem
627|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach gwin- m 40,000
d.5.3.1/0107-08 towanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - w tym 30m rury z
analogia demontazu
628 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- m 24,000
d.5.3.1/0107-07 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
629|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto- m 4,500
d.5.3.1/0107-06 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
630|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- m 15,000
d.5.3.1/0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
631|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- m 4,500
d.5.3.1]0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
632|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- m 4,500
d.5.3.1/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
633|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- m 53,000
d.5.3.1]0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
634 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- m 18,500
d.5.3.1/0107-01 p.a. wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
635/KNR-W 2-15 Zawor odcinajgcy $r.80 mm szt. 1,000
d.5.3.1]0130-08
5.3.2 Osprzet hydrantowy
636 Hydrant ppoz.$r.25 mm z wezem p6tsztywnym,prgdownicg i gasnicg HW-25W- szt. 9,000
d.5.3.2| kalk. wlasna KP-20/30 montowany na $cianie-[Gras]
637 Hydrant ppoz.$r.52 mm z wezem p6tsztywnym,pradownica i gasnicg montowa- szt. 1,000
d.5.3.2 kalk. wtasna ny na scianie-[Gras]
638 Zawory pierszenstwa o potaczeniach kotnierzowych o $r. nominalnej 100 mm szt. 1,000
d.5.3.2| kalk. wlasna
639|KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 szt. 4,000
d.5.3.2/0130-03 mm
640|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt. 9,000
d.5.3.2/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
641|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt. 1,000
d.5.3.2|0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 50 mm
5.3.3 Izolacja termiczna i proby szczelnosci
642 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji hydrantowej w budynkach niemieszkalnych m 163,500
d.5.3.3/0128-02
643|KNR-W 2-15 Préba szczelno$ci instalacji hydrantowej z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- m 163,500
d.5.3.3/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
644/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.100 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwo- m 40,000
d.5.3.3|20 wymi gr.40 mm
analogia; p/inter-
pol.
645/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 24,000
d.5.3.3]20 mi gr.40 mm
analogia; p/inter-
pol.
646/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 4,500
d.5.3.3|20 mi gr.40 mm
analogia; p/inter-
pol.
647|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami z pianki Thermaflex - jednowarstwowy- m 15,000
d.5.3.3/16 mi gr.25 mm
648/KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 m 40,000
d.5.3.3|07 mm
5.4 ODWODNIENIE DACHU
649 KNR 2-15/GEBE- |Wpusty dachowe pojedyncze $r.50 mm do pokry¢ bitumicznych ogrzewany kpl. 4,000
d.5.4|RIT 0405-01
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650|KNR 2-15/GEBE- |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na m 4,500
d.5.4|RIT 0402-01 p.a. |podwieszeniach o ér. zewn. 40 mm
651|KNR 2-15/GEBE- |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na m 4,500
d.5.4|RIT 0402-01 p.a. |podwieszeniach o $r. zewn. 32 mm
652|KNR 2-15/GEBE- |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na m 25,000
d.5.4|RIT 0402-05 podwieszeniach o $r. zewn. 110 mm
653 Rurociggi polietylenowe PE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych $r. m 25,000
d.5.4 kalk. wtasna zewn. 125 mm - deszczéwka
654|KNR 2-15/GEBE- |Izolacja rur deszczowych o $r. 100 mm otulinami gr. 5 mm typ tubolit AR-FO- m 40,000
d.5.4|RIT 0501-05 NOBLOCK
analogia
5.5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
655|kal.ind. Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych szt 45,000
d.5.5
5.6 ROBOTY POMOCNICZE i DEMONTAZOWE
656 Skucie posadzki betonowej wraz z podtozem i odkopanie istniejacych pionow ms3 4,000
d.5.6|kalk. wtasna kanalizacyjnych (4 miejsca) z pdzniejszym zasypaniem i uzupetnieniem podto-
za betonowego
657 Przebicie otworéw w $cianach i stropie dla przeprowadznia rur instalacyjnych z szt. 70,000
d.5.6|kalk. wtasna wykonaniem uszczelnienia przejscia
658 Przebicie otworéw w dachu dla przeprowadznia rur instalacyjnych z wykona- szt. 3,000
d.5.6|kalk. wtasna niem uszczelnienia przejscia
659 Wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach dla przeprowadzenia prze- m 45,000
d.5.6|kalk. wtasna woddw instalacyjnych (z podej$ciami do przyboréw) z pdzniejszym ich zatynko-
waniem
660 Demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan. z urzadzeniami, przyborami, odwo- kpl 1,000
d.5.6|kalk. wlasna zem gruzu na odlegtos¢ wg wskazan Wykonawcy i kosztami wysypiska
6/45310000-3 06. PLOMBA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SREDNIEGO | NISKIEGO NAPIECIA
6.1 ROZDZIELNICE ODDZIALOWE.
661/KNNR 5 0405-08 |Montaz rozdzielni RGUP1 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1
662|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni RGUP2 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
663|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni RGUP3 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.102
664/ KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni RGUP5 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
665/KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGK wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1/02
666/ KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni RXERO wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
667|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP-1 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1/02
668|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGPO wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
669/KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP1 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.102
670|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP2 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1/02
671/KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP3 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.102
672|KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP5 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
673/KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROGP6 wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.102
674/ KNR 5-14 0101- |Montaz rozdzielni ROBP wyposazonej zgodnie z PT szt. 1,000
d.6.1]02
675/KNP D13 1301-03 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pdl szt 16,000
d.6.1
6.2 KORYTA KABLOWE | ROZPROWADZENIE KABLI.
6.2.1 Szynoprzewody (WLZ)
676|/KNNR 5 1201-04 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt. 92,000
d.6.2.1
677/KNNR 5 1101-04 |Konstrukcje wsporcze przykrecane do mocowania szynoprzewodéw szt. 46,000
d.6.2.1
678|KNR 5-08 0222- |Montaz przewodu szynowego 400A na gotowej konstrukcji wsporczej - element szt. 15,000
d.6.2.1/03 prosty o d.3m
679|KNR 5-08 0222- |Montaz przewodu szynowego 400A na gotowej konstrukcji wsporczej - element szt. 5,000
d.6.2.1/01 prosty o di.1m
680|KNR 5-08 0222- |Montaz przewodu szynowego 400A - skrzynka zasilajgca szt. 2,000
d.6.2.1/09
681|KNR 5-08 0222- |Montaz przewodu szynowego 400A - skrzynka odptywowa SREB szt. 15,000
d.6.2.1]10

-27 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4064 Uzytkownik: Wojciech GALUS




01 PLOMBA POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn. Przedmiar
przedm.

682| KNP D13 1306-01 | Pomiar odcinka szynoprzewodu o dtugosci do 3m, bez wzgledu na typ szyno- odc 20,000
d.6.2.1 przewodu

683 |KNP D13 1306-02 | Pomiar skrzynki przytgczeniowej lub bezpiecznikowej, bez wzgledu na typ szt 17,000
d.6.2.1 skrzynki

6.2.2 Korytka i kanaty kablowe.

684 KNNR-W 9 1103- |Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw scianach lub stropach z gazobetonu o gr. 30- | przepust. 60,000
d.6.2.2/03 50 cm

685/KNNR-W 9 1103- |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-36 cm | przepust. 70,000
d.6.2.2|06

686/ KNNR-W 9 1103- |Przepusty z rur o $r. 80-120 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 przepust. 32,000
d.6.2.2/12 cm

687|KNR 5-01 1306- |Wyk.przegrdéd p-poz.na kablach .o powtokach termoplast. w budynku szt. 14,000
d.6.2.2|02

688/KNNR 5 1201-05 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt. 2 238,000
d.6.2.2

689|KNNR 5 1101-06 |Montaz konstrukcji wsporczych pod koryta 500mm szt. 200,000
d.6.2.2

690 KNNR 5 1101-04 |Montaz konstrukcji wsporczych pod koryta 300 i 200mm. szt. 373,000
d.6.2.2

691|KNNR 5 1101-02 |Montaz konstrukcji wsporczych pod koryta 100mm szt. 520,000
d.6.2.2

692/KNNR 5 1105-03 |Koryta kablowe szerokosci 500 mm przykrecane do gotowych otworéw m 200,000
d.6.2.2

693|KNNR 5 1105-02 |Koryta kablowe o szerokosci 300 mm przykrecane do gotowych otworéw m 30,000
d.6.2.2

694 KNNR 5 1105-08 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m 70,000
d.6.2.2

695/KNNR 5 1105-07 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do gotowych otworéw m 250,000
d.6.2.2

696 KNNR 5 0111-04 |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy 105x50 m 22,000
d.6.2.2

697|KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 190x28 (komplet) m 15,000
d.6.2.2

698/ KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 190x38 (komplet) m 134,000
d.6.2.2

699 KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 190x38 (komplet) m 32,000
d.6.2.2

700/KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 240x38 (komplet) m 174,000
d.6.2.2

701/ KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 240x48 (komplet) m 92,000
d.6.2.2

702/KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 340x38 (komplet) m 33,000
d.6.2.2

703/KNNR 5 0111-05 |Kanat instalacyjny podtogowy 340x48 (komplet) m 33,000
d.6.2.2

704/ KNNR 5 0111-07 |Kanat instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa kanatu 105x50 m 22,000
d.6.2.2

705|Wycena dostaw- |Dostawa i montaz puszki podtogowe typu 503 UDH3 wg PT(komplet) m?2 63,000
d.6.2.2|cy

706 Wycena dostaw- |Dostawa imontaz puszki podiogowe rewizyjnej dla kanatéw wg PT m2 30,000
d.6.2.2|cy

707/ KNNR 5 0308-03 |Montaz gniazda kompletnego , do puszek podtogowych szt. 280,000
d.6.2.2

708 KNNR 5 0308-03 |Montaz gniazda czerwonego z blokada kompletnego (z uchwytami i kluczem), szt. 63,000
d.6.2.2 do puszek podtogowych

709|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 63,000
d.6.2.2

710/KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 280,000
d.6.2.2

6.2.3 Rozprowadzenie kabli.

711KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli YKY 1x120 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 280,000
d.6.2.3 mocowaniem

712|/KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli YKY 1x150 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 320,000
d.6.2.3 mocowaniem

713|KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli YKY 1x95 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 160,000
d.6.2.3 mocowaniem

714/KNNR 5 0715-05 |Uktadanie kabli YKY 4x150 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 60,000
d.6.2.3 mocowaniem

715/KNNR 5 0715-04 |Uktadanie kabli YKY 5x50 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 60,000
d.6.2.3 mocowaniem

716|KNNR 5 0715-04 |Uktadanie kabli YKY 5x35 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 120,000
d.6.2.3 mocowaniem

717/KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 122,000

d.6.2.3

mocowaniem
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718/ KNNR 5 0715-02 |Uktadanie kabli YKY 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 282,000
d.6.2.3 mocowaniem
719/KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli YKY 5x16 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 4,000
d.6.2.3 mocowaniem
720|KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli YKY 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 186,000
d.6.2.3 mocowaniem
721 KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli YKY 5x4 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 155,000
d.6.2.3 mocowaniem
722|KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli NKGs 3x4 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 130,000
d.6.2.3 mocowaniem
723|KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli NKGs 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z m 400,000
d.6.2.3 mocowaniem
724 KNNR 5 0715-02 |Uktadanie kabli NKGs 5x10 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach m 370,000
d.6.2.3 Z mocowaniem
725/KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli NKGs 5x25 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach m 220,000
d.6.2.3 Z mocowaniem
726 KNNR 5 0726-04 |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 240 mm2 na szt. 18,000
d.6.2.3 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
727/KNNR 5 0726-04 |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 150 mm2 na szt. 8,000
d.6.2.3 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
728 KNNR 5 0726-03 |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na szt. 14,000
d.6.2.3 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
729/KNNR 5 0726-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- szt. 12,000
d.6.2.3 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
730|KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- szt. 64,000
d.6.2.3 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
731/KNNR 5 0726-05 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- szt. 2,000
d.6.2.3 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
732/ KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 42,000
d.6.2.3
733/KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1,000
d.6.2.3
6.3 INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH.
6.3.1 Instalacje gniazd.
734 KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 2 450,000
d.6.3.1
735/KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- m 2 450,000
d.6.3.1 dach w podtozu innym niz betonowe
736/ KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 2 450,000
d.6.3.1
737/KNNR 5 1208-05 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 5,000
d.6.3.1
738 KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroin- m 3 000,000
d.6.3.1 stalacyjnych
739/KNNR 5 0212-02 |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroin- m 300,000
d.6.3.1 stalacyjnych
740/ KNNR 5 0301-11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt. 301,000
d.6.3.1 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
741/ KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 216,000
d.6.3.1
742/ KNNR 5 0302-02 |Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt. 23,000
d.6.3.1
743|/KNNR 5 0308-02 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- szt. 71,000
d.6.3.1 we przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.
5 mm2
744 KNNR 5 0308-02 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- szt. 34,000
d.6.3.1 we przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.
5 mm2 (podwdjne w ramce)
745/KNNR 5 0308-02 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- szt. 40,000
d.6.3.1 we przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.
5 mm2 - hermetytczne w ramce
746/ KNNR 5 0308-02 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- szt. 12,000
d.6.3.1 we przelotowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
(podwodjne w ramce hermetyczne)
747/KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ram- szt. 38,000
d.6.3.1 ce
748 KNNR 5 0306-02 |t3aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ram- szt. 19,000
d.6.3.1 ce hermetyczny
749/KNNR 5 0306-03 |taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce szt. 16,000
d.6.3.1
750/ KNNR 5 0306-04 |tacznik schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 5,000
d.6.3.1
751 KNNR 5 0306-04 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,000
d.6.3.1
752/ KNNR 5 0306-02 |Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce szt. 9,000
d.6.3.1
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753 KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- szt. 15,000
d.6.3.1]01
754 KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt. 2,000
d.6.3.1 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
755/KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- szt. 1,000
d.6.3.1 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
756 KNNR 5 0308-08 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegu- szt. 1,000
d.6.3.1 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2
757 /KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 79,000
d.6.3.1
758 KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 4,000
d.6.3.1
759/KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 37,000
d.6.3.1
760/ KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 120,000
d.6.3.1
761/KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob. 68,000
d.6.3.1
762/ KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob. 68,000
d.6.3.1
6.3.2 Instalacja kabli grzewczych.
6.3.2.1 Podgrzewanie rynien.
763/KNNR 5 0213-01 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - Samoregu- m 1 480,000
d.6.3.2.1 lujgcy przewdd grzejny Frostop Black
764 KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt. 33,000
d.6.3.2.1 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
765/KNNR 5 0303-02 |Montaz puszki przytaczeniowej JB 16-02 szt. 32,000
d.6.3.2.1
766 KNNR 5 0406-01 |Montaz tregulatora z czujnikiem temperatrury i wilgotnosci. szt. 1,000
d.6.3.2.1
767 |Wycena dostaw- |Uruchomienie i regulacja systemu grzewczego szt. 1,000
d.6.3.2.1|cy
6.3.2.2 Podgrzewanie rurociagow.
768/KNNR 5 0213-01 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - Samoregu- m 48,000
d.6.3.2.2 lujgcy przewdd grzejny Frostop Green
769/ KNNR 5 0213-01 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - Samoregu- m 30,000
d.6.3.2.2 lujgcy przewdd grzejny FS-C-2X
770/KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt. 14,000
d.6.3.2.2 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
771/KNNR 5 0303-02 |Montaz puszki przytaczeniowej JB 16-02 szt. 10,000
d.6.3.2.2
772|/KNNR 5 0406-01 |Montaz termostatu AT-TS-13 szt. 4,000
d.6.3.2.2
773|Wycena dostaw- |Uruchomienie i regulacja systemu grzewczego szt. 4,000
d.6.3.2.2|cy
6.3.2.3 Drugi dach.
774 KNNR 5 0213-01 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - Samoregu- m 32,000
d.6.3.2.3 lujgcy przewdd grzejny Frostop Green
775/KNNR 5 0213-01 |Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - Samoregu- m 10,000
d.6.3.2.3 lujgcy przewdd grzejny FS-C-2X
776/ KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt. 6,000
d.6.3.2.3 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
777/KNNR 5 0303-02 |Montaz puszki przytaczeniowej JB 16-02 szt. 4,000
d.6.3.2.3
778 KNNR 5 0406-01 |Montaz termostatu AT-TS-13 szt. 2,000
d.6.3.2.3
779|Wycena dostaw- |Uruchomienie i regulacja systemu grzewczego szt. 2,000
d.6.3.2.3|cy
6.4 INSTALCJA OSWIETLENIA.
780/KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 5 600,000
d.6.4
781 KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- m 5 600,000
d.6.4 dach w podtozu innym niz betonowe
782/KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5 600,000
d.6.4
783|KNNR 5 1208-05 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3 4,100
d.6.4
784 KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroin- m 1 580,000
d.6.4 stalacyjnych
785/KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroin- m 19 540,000
d.6.4 stalacyjnych
786 KNNR 5 0212-01 |Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroin- m 2 310,000
d.6.4 stalacyjnych
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787/ KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu D wg PT kpl. 14,000
O|768231r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L1 wg PT kpl. 34,000
d768;)1 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy os$wietleniowej typu L2.1 wg PT kpl. 3,000
O|7693 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L2.2 wg PT kpl. 11,000
d769‘11 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L6 wg PT kpl. 15,000
d769‘21r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L7.1 wg PT kpl. 12,000
d769;31 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy o$wietleniowej typu L7.2 wg PT kpl. 12,000
d769;1r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L7.3 wg PT kpl. 4,000
d769231 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L12.1 wg PT kpl. 20,000
O|7692r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L13 wg PT kpl. 12,000
d769‘71 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy os$wietleniowej typu L14 wg PT kpl. 14,000
O|769231r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L17.1 wg PT kpl. 26,000
d769;)1 KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L17.2 wg PT kpl. 20,000
déﬁdg KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy o$wietleniowe] typu L17.4 wg PT kpl. 8,000
déao';1 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L18.1 wg PT kpl. 16,000
déﬁdg KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L18.2 wg PT kpl. 40,000
déﬁo'g KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L18.4 wg PT kpl. 2,000
déﬁdi KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L18.5 wg PT kpl. 15,000
déﬁo'g KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L18.7 wg PT kpl. 3,000
déﬁdg KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L19.1 wg PT kpl. 116,000
déﬁd‘; KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L19.2 wg PT kpl. 33,000
déﬁdg KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L26 wg PT kpl. 11,000
déﬁo'g KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietleniowe] typu L20 wg PT kpl. 15,000
d'861'3 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy o$wietleniowe] typu L20.1 wg PT kpl. 1,000
dé361"11 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L21.1 wg PT kpl. 12,000
d'861"21 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L21.5 wg PT kpl. 4,000
dé361"31 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L21.6 wg PT kpl. 1,000
d861;1r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L22 wg PT kpl. 10,000
dé61'g KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietleniowe] typu L23 wg PT kpl. 10,000
O|8612r KNNR 5 0503-01 |Montaz oprawy oswietleniowej typu L24 wg PT kpl. 33,000
OIé361"71 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietieniowe] typu L24.1 wg PT kpl. 1,000
d'861'231 KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy o$wietleniowej typu L27 wg PT kpl. 12,000
dé61'g KNNR 5 0503-01 | Montaz oprawy oswietleniowe] typu L30 wg PT kpl. 3,000
dS?g KNNR 5 0501-03 |Montaz oprawy o$wietleniowej - Oprawa - Z1 kpl. 70,000
%? 94 KNNR 5 0501-03 |Montaz oprawy oswietleniowej - Oprawa - Z4 kpl. 4,000
31694 KNNR 5 0501-03 |Montaz oprawy os$wietleniowej - Oprawa - Z5 kpl. 1,000
dé6ég KNR 5-08 0820- |Montaz modutéw awaryjnych do opraw oswietleniowych szt. 47,000
déﬁé;‘ = Dostawa i montaz opraw oswietlenia typu EXIT (ewakuacyjnej z autotestem) wg kpl. 55,000
d.6.4|kalk. wtasna PT
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822|KNNR-W 9 1201- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt 560,000
d.6.4/01

6.5 INSTALACJA UZIEMIENIA, ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

823|KNNR 5 0907-03 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.IV m 62,000
d.6.5

824 /KNNR 5 0602-03 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach m 112,000
d.6.5 wstrzeliwanych

825/KNNR 5 0202-03 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w gotowych m 65,000
d.6.5 korytkach

826 KNNR 5 1204-03 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt. 8,000
d.6.5

827|KNNR 5 1203-05 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski szt.zyt 8,000
d.6.5 lub bolce

828/KNNR 5 0907-05 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill m 18,000
d.6.5

829|KNNR 5 0611-06 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt. 24,000
d.6.5 bednarki o przekroju do 200 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia

830 Montaz skrzynek kontrolnych uziemienia kpl 10,000
d.6.5|kalk. wtasna

831|KNNR 5 0601-05 |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m 640,000
d.6.5

832|KNNR 5 0601-06 |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 300,000
d.6.5

833|KNNR 5 0611-11 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt. 68,000
d.6.5 preta o $r.do 10 mm na dachu

834 KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
d.6.5

835/KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 9,000
d.6.5

836/ KNNR 5 1304-03 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
d.6.5

837|KNNR 5 1304-04 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 9,000
d.6.5

6.6 DEMONTAZE.

838 Demontaz istniejgcej serwerowni i okablowania telefonicznego i komputerowe- kpl 1,000
d.6.6 kalk. wtasna go (w budynkach Plomby

839 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach bu- kpl 1,000
d.6.6 | kalk. wtasna dynkéw Plomby oraz wszystkich jej elementéw (jak tablice pigtrowe itp.)

840 Demontaz istniejgcej instalacji systemu SAP w budynkach Plomby kpl 1,000
d.6.6| kalk. wlasna

841 Demontaz istniejgcych elementéw systemu SSWiN kpl 1,000
d.6.6 kalk. wtasna

842 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl 1,000
d.6.6| kalk. wlasna

7/45311100-1 07. PLOMBA - INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNA

843|KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel m 10 000,000

d.7|01 kroNET kat.6a UTP 4 pary LSOH

844 KNR AT-14 0107- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 120,000

d.7/03 modutéw

845/KNR AT-14 0107- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. 120,000

d.7[03 adaptera do modutéw

846/ KNNR 5 0308-03 |Montaz gniazda Mosaic RJ 45 FTP kompletnych , do puszek podtogowych i szt. 252,000

d.7 kanatow

847/KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchord UTO cat 5E 1m kpl. 120,000

d.7|08

848/KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchord UTO cat 5E 2m kpl. 120,000

d.7|08

849|KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchord UTO cat 5E 3m kpl. 120,000

d.7|08

850/KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kroNET VOICE cable m 100,000

d.7/01 53x2x0,5

851|KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Fiber Optic Cable 50/125 m 100,000

d.7|02 uniwersalny 6-wt. LSOH

852|KNR AT-15 0119- |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt. 2,000

d.7|04

853|KNR AT-14 0111- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 372,000

d.7|01

854 Prace zwigzane z likwidacja serwerowni, prace zabezpieczajace i tymczasowe kpl 1,000

d.7|analiza indywidu-

alna '
8/45312100-8 08. PLOMBA - INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA | DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
855/KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali alarmowej FC 700A 12 petli szt. 1,000
d.8|03
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856|KNR AL-01 0401- |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 174,000
d.8|01
857|KNR AL-01 0401- |Montaz czujek pozarowych - temperatury szt. 4,000
d.8|02
858|KNR AL-01 0403- |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze- szt. 178,000
d.8|02 gaczy pozarowych - czujek
859 KNR AL-01 0402- |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt. 10,000
d.8|02
860|KNR AL-01 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewngtrznych szt. 60,000
d.8|07 wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
dowach wraz ze sprawdzeniem
861|KNR AL-01 0113- |Montaz modutu adresowego sterujgcego dwejscia wyjscia ABI322A szt. 16,000
d.8[12
862 KNR AL-01 0113- |Montaz modutu adresowego sterujgcego wejscia EB322A szt. 5,000
d.8|12
863 KNR AL-01 0114- |Montaz obudowy modutéw szt. 21,000
d.8|01
864|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali IGNIS 1520M szt. 1,000
d.8/03
865/ KNR AL-01 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- szt. 4,000
d.8|12 czeniem - przycisk START
866|KNR AL-01 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- szt. 6,000
d.8|12 czeniem - przycisk STOP
867|KNR AL-01 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- szt. 3,000
d.8[13 czeniem - sygnalizator drzwiowy SD 1
868/KNR AL-01 0404- |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- szt. 3,000
d.8/13 czeniem - sygnalizator drzwiowy SO 1
869|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali oddymiania MCR 9705 szt. 2,000
d.8|05
870|KNR AL-01 0402- |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk zdalnego oddymiania szt. 1,000
d.8|01
871/KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza pozarowego ZSP230 6.5A 2x28Ah szt. 1,000
d.8|07
872|KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 1 100,000
d.8 na drabinkach
873|KNNR 5 0716-01 |Uktadanie kabli HDGs 2x1mm2 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m 400,000
d.8
874/ KNNR 5 0716-01 |Uktadanie kabli HDGs 3x1mm2 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m 30,000
d.8
875|KNR 5-06 0805- |Instalowanie gtosnika sufitowego LBC 3086/41 w obudowie szczelnej na Scia- szt. 64,000
d.8/03 nie murowanej
876/KNR 5-06 0805- |Instalowanie gtosnika sciennego LBC 3018/00 w obudowie szczelnej na $cianie szt. 21,000
d.8/03 murowanej
877|KNR 5-06 0805- |Instalowanie gtosnika - koputa ognioodporna LBC 3080/01 szt. 85,000
d.8|03
878/KNR 5-01 1306- |Wyk.przegréd gazoszcz.z pianki poliuret.na kablach .o powtokach termoplast.o szt. 16,000
d.8|02 $r. do 50 mm w budynku
879|KNNR 5 1201-04 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w cianie szt. 290,000
d.8
880|KNNR 5 1101-02 |Montaz konstrukcji wsporczych pod koryta 100mm szt. 85,000
d.8
881|KNNR 5 1105-07 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do gotowych otworéw m 85,000
d.8
882|KNNR 5 1101-04 |Montaz konstrukcji wsporczych pod koryta 300 i 200mm. szt. 60,000
d.8
883|KNNR 5 1105-02 |Koryta kablowe o szerokosci 300 mm przykrecane do gotowych otworéw m 10,000
d.8
884/KNNR 5 1105-08 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m 50,000
d.8
885/KNNR 5 0716-01 |Uktadanie kabli HDGs(zo)FE180/PH90 2x1,5mm2 w korytach i kanatach elek- m 2 100,000
d.8 troinstalacyjnych
886|KNR 5-06 0204- |Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W LBB 4428/60 wzm. 6,000
d.8|02
887|KNR 5-06 0304- |Instalowanie stacji mikrofonowych 20 stref1 szt. 1,000
d.8/08
888 Dostawa i montaz kabla systemowego szt 8,000
d.8 kalk. wiasna
889|KNR AT-14 0110- |Montaz szafy teletechnicznej 42HU dla systemu ostrzegawczego wg PT (kpl) kpl. 2,000
d.8|01
890 Sprawdzenie i uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego kpl 1,000
d.8 kalk. wiasna
9/45315100-9 09. PLOMBA - INSTALACJE SLABOPRADOWE
9.1 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | WLAMANIOWA.
9.11 System przeciwkradziezowy.
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891 Dostawa i montaz komplettnego systemu przeciwkradziezowego WIDE EXIT kpl 1,000
d.9.1.1 wraz z okablowaniem

892 Integracja i uruchomienie systemu przeciwkradziezowego WIDE EXIT. kpl 1,000
d.9.1.1

9.1.2 System Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

893|KNR AL-01 0101- |Montaz centrali DSC 8-64 linii dialer 8 podsystemoéw. szt. 1,000
d.9.1.2|05

894/ KNR AL-01 0104- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta adresowa do 8 szt. 2,000
d.9.1.2/01 adreséw

895 /KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza dmodutu zasilacza 1A oraz 4 wyjscia szt. 2,000
d.9.1.2|02

896/ KNR AL-01 0114- |Montaz obudowy o wielkosci do centarali i modutéw rozszerzen szt. 3,000
d.9.1.2|02

897|KNR AL-01 0111- |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem szt. 1,000
d.9.1.2|02 LCD

898|KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- PIR z antymaskingiem szt. 2,000
d.9.1.2/01

899|KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- PIR szt. 10,000
d.9.1.2/01

900|KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- PIR z lustrem -kurtynowa szt. 1,000
d.9.1.2/01

901|KNR AL-01 0203- |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 2,000
d.9.1.2/01

902|KNR AL-01 0202- |Montaz czujki sttuczenia szkta szt. 1,000
d.9.1.2|03

903|KNR AL-01 0402- | Montau - przycisk napadowy szt. 1,000
d.9.1.2/01

904|KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego szt. 2,000
d.9.1.2/01

905|KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17 Ah szt. 23,000
d.9.1.2|02

906/ KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewod UTP2x2x0,8 m 890,000
d.9.1.2/01

907|KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,8 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 850,000
d.9.1.2 na drabinkach bez mocowania

908|KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkoweOMY 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra- m 200,000
d.9.1.2 binkach bez mocowania

909|KNR AL-01 0602- |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen- szt. 1,000
d.9.1.2|06 téw liniowych

910|KNR AL-01 0602- | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za szt. 32,000
d.9.1.2/07 kazdy 1 element ponad 32 elementéw liniowych

911 Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujgce- kpl 1,000
d.9.1.2 kalk. wtasna go systemy alarmowe

9.1.3 System Kontroli Dostepu.

912|KNNR 5 1207-05 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 328,000
d.9.1.3

913|KNNR 5 0102-05 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m 328,000
d.9.1.3 bruzdach w podtozu innym niz beton

914 KNNR 5 0203-01 |Przewody FTP 4x2x0,5 wciggane do rur m 168,000
d.9.1.3

915/KNNR 5 0203-01 |Przewody YTKSY 3x2x0,5 wciggane do rur m 160,000
d.9.1.3

916|KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 250,000
d.9.1.3

917|KNNR 5 0212-01 |Przewody YTKSY 3x2x0,5 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 300,000
d.9.1.3

918/KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkoweOMY 2x1 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra- m 80,000
d.9.1.3 binkach bez mocowania

919|KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkoweOMY 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra- m 79,000
d.9.1.3 binkach bez mocowania

920|KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewéd UTP 4x2x0,8 m 500,000
d.9.1.3/01

921|KNR AT-14 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewdd FTP 4x2x0,5 m 410,000
d.9.1.3/01

922|KNR AL-01 0302- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler16 czytnikowy wg PT szt. 2,000
d.9.1.3|07

923|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 Ah szt. 2,000
d.9.1.3|02

924 /KNR AL-01 0303- |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt 2,000
d.9.1.3/04 akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku

925|KNR AL-01 0301- |Montaz elementdw systemu kontroli dostgpu - modut czytnikowy wraz z obudo- szt. 12,000
d.9.1.3/01 wa.

926 KNR AL-01 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart zblizeniowych szt. 12,000
d.9.1.3|02
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927|KNR AL-01 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - przycisk wyjscia ewakuacyjnego. szt. 10,000
d.9.1.3/01
928/KNR AL-01 0301- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - przycisk wyj$cia ewakuacyjnego szt. 10,000
d.9.1.3/01 natynkowy
929|KNR AL-01 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - rygiel NO 12 V szt 5,000
d.9.1.3|03
930|KNR AL-01 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektromagne- szt 6,000
d.9.1.3/04 tyczna
931|KNR AL-01 0203- |Montaz czujki otwarcia - czujka magnetyczna nawierzchniowa. szt. 20,000
d.9.1.3/01
932|KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut przekaznikowy szt. 24,000
d.9.1.3|03
933|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza stabilizowanego 12 V -zasilanie zamkoéw szt. 24,000
d.9.1.3|02
934/ KNR AL-01 0303- |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt 24,000
d.9.1.3/04 akumulator o poj. 1,2Ah 12V
935/KNR AL-01 0701- |Montaz zestawu PC, oprogramowania systemowego sterowania kontrola do- szt. 1,000
d.9.1.3|01 stepu.
936 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - kpl 1,000
d.9.1.3
937|KNR AL-01 0604- |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt 18,000
d.9.1.3|03
9.2 INSTALACJA CCTV | DOMOFONOWA.
9.2.1 Instalacja CCTV.
938/KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV wewnetrzna szt. 5,000
d.9.2.101 wraz z uchwytem i obiektywem
939|KNR AL-01 0501- |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - obudowa kamery zewnetrzna szt. 4,000
d.9.2.102
940|KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami kro- szt. 1,000
d.9.2.1(10 sownicy
941 Montaz oklablowania i uruchomienie systemu CCTV kpl 1,000
d.9.2.1
9.2.2 Instalacja domofonowa.
942|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali Digivoiice z modutem wideo i uchwytem wg PT szt. 2,000
d.9.2.2|03
943|KNR AL-01 0111- |Montaz elementéw obstugowych - modut wywotania wg PT szt. 5,000
d.9.2.2/01
944|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza do centrali Digivoice i moduté wywotania szt. 7,000
d.9.2.2|05
945/KNR AL-01 0502- |Montaz elementéw systemu - dystrybutor wideo wg PT szt 2,000
d.9.2.2/01
946|KNR AL-01 0105- |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali - przekaznik do systemu Digivoice szt. 7,000
d.9.2.2|02 wg PT
947|KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza lokalnego systemu szt. 7,000
d.9.2.2|05
948|KNR AL-01 0304- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep szt 5,000
d.9.2.2/01
949/KNNR 5 0209-01 |Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,8 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m 125,000
d.9.2.2 na drabinkach bez mocowania
950 Sprawdzenie i uruchomienie systemu domofonowego. kpl 1,000
d.9.2.2|kalk. wtasna
10/45000000-7 10. PLOMBA - PRZEJSCIE BRAMOWE
10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
951 |KNR AT-17 0104- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2 15,000
d.10.1]06 miejsce ciecia - strop
952/ KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop antresola poz. ms3 12,005
d.10.1/03 +3,05 m
953|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 48,000
d.10.1/03
954/ KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 4,000
d.10.1/04
955/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,100
d.10.1/05
956|KNR 4-01 0804- |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2 61,396
d.10.1/06
957|KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2 61,396
d.10.1|04
958/ KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej m?2 61,396
d.10.1/07
959 kalk. wiasna Wzmochnienie istniejacyh podciggéw podczas rozbiérki stropu nad przejazdem kpl. 1,000
d.10.1 wg opisu do projektu arch.
960|kalk. wtasna Demontaz stalowych kreconych schodéw kpl. 1,000
d.10.1
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961|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg przez ms3 26,960
d.10.1]01 3 samochody samowytadowcze
962|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3 26,960
d.10.1|04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
963|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- ms3 26,960
d.10.1|05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 19
964 kalk. wiasna Optata za wysypisko t 48,528
d.10.1
10.2 ROBOTY BUDOWLANE
965 /KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3 0,312
d.10.2/01
966|KNR 0-20 0266- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu ms3 1,008
d.10.2/03 PERI wariant Il (transport betonu pompag)
967 |KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3 1,716
d.10.2|01 do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
968|KNR 2-05 0208- |Konstrukcja stalowa - stup zespolony wg Rys.BP-K-WZA-K-502.1 t 1,876
d.10.2|04
969|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0,406
d.10.2/04 zebrowane, 8 - 14 mm
970|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- ms3 3,303
d.10.2|01 towo-wapiennej cegtami
971|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikéw m2 63,342
d.10.2|04 metalowych na stropach
972|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2 63,342
d.10.2|04 stropach na rusztach - fermacell gr. 10 mm
973|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m?2 63,342
d.10.2|05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
974 kalk. wtasna Oktadziny $cian - szkto HSG OW (RAL9016) gr.8 mm z emalitem, z mozliwos- m?2 86,554
d.10.2 cia nadruku, mocowanie systemowe
975|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na Scia- m?2 121,697
d.10.2|01 nach na podtozu ceramicznym
976|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- m?2 121,697
d.10.2/08 ne mechanicznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
977|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- m?2 121,697
d.10.2|03 zy gipsowych z gruntowaniem
978|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2 66,409
d.10.2/02 zatarte na gtadko
979/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2 66,409
d.10.2|03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
980|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me- m2 5,338
d.10.2|11 todg kombinowang
981|KNR 2-02 2111- |Posadzki kamienne Kamien THASSOS LIMENAS WHITE, Marmur m?2 57,408
d.10.2/01 Dolomitowy, o nazwie PRINOS na zaprawie klejowej z cokolikiem
982 kalk. wiasna Wycieraczka systemowa m2 20,644
d.10.2
983|KNR 7-33 0101- |Wdzek Scienny K1 dla niepetnosprawnych kpl. 1,000
d.10.2|01
analogia
984|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 3,807
d.10.2/03
985|KNNR 7 0503-08 |Drzwi szklane bezprogowe mocowane na samozamykaczach podtogowych w m?2 3,120
d.10.2 standardzie f.Jansen, zespolenie w standardzie f.saint-Gobain: szkto bezpiecz-
ne - laminowane (2*5 mm szkto typu Float + 0,38 mm folia), okucia, zamki i
klamki - stal nierdzewna szczotkowana
986/ KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2 22,312
d.10.2/1032-01
987|kalk. wtasna Drzwi Ds1 - "wejscie gtéwne Syrenka" szt 1,000
d.10.2 Witryna szklana mobilna HSW-Easy Safe o wymiarach okoto 2910x3700mm,
sktada sie z 4 paneli (1 element rozwierno przesuwny i 3 elementy przesuwne).
Okucia do szkfa hartowanego 10mm. Parkingi prostopadty do osi $ciany,
zamki, rygle dolne oraz gatka szklana na elemencie rozwierno przesuwnym pa-
nelu. Wykonczenie oku¢ kolor srebrny. Szkto ESG bezbarwne gr 12mm, stan-
dardowe.
Wykonanie podkonstrukcji do systemu (zatozono montaz do stropu ktéry jest w
stanie wytrzymac zawieszone panele szklane)
Dodatkowe prace wykonczeniowe takie jak malowanie, obrébka g-k, obtozenie
kamieniem itp.
988/ kalk. wtasna Drzwi DI do renowacji szt 1,000
d.10.2
10.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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989|kalk. wtasna Instalacje elektryczne w przej$ciu bramowym kpl. 1,000
d.10.3
11/45421145-2 11. PLOMBA - ROLETY POZIOME
990 Roleta elektryczna, pozioma, tkanina po ztozeniu uktadajgca sie w fale/plisy. m?2 430,228
d.11|kalk. wiasna Dziedziniec p6tnocny.
991 Roleta elektryczna, pozioma, tkanina po ztozeniu uktadajgca sie w fale/plisy. m2 326,344
d.11|kalk. wiasna Dziedziniec wschdd/zachéd.
12/45000000-7 12. PLOMBA - SYSTEM NADCISNIENIA NA KLATCE SCHODOWEJ BUDYNKU KIERBEDZIA
992 System napowietrzania klatki schodowej w budynku Kierbedzia kpl. 1,000
d.12|kalk. wlasna
13/45317000-2 13. PLOMBA - SYSTEM BMS
993 System BMS dla CB+P kpl. 1,000
d.13|kalk. wlasna
14/39155100-4 14. PLOMBA - WYPOSAZENIE
14.1 REGALY ARCHIWALNE
994 kalk. wtasna Regaly archiwalne do magazynowania ksigzek przesuwne z napgdem elek- m 1 425,600
d.14.1 trycznym i elektronicznym systemem sterowania, dwustronne
995 |kalk. wiasna Regaty archiwalne do magazynowania ksigzek stacjonarne dwustronne m 52,800
d.14.1
996 kalk. wtasna Regaly archiwalne do magazynowania ksigzek stacjonarne jednostronne m 26,400
d.14.1
14.2 WYPOSAZENIE BIUROWE
14.2.1 BIURKA | FOTELE
997 kalk. wtasna Biurko 120*60 cm - B szt. 69,000
d.14.2.1
998 kalk. wtasna Fotel biurowy - FB szt. 70,000
d.14.2.1
999 |kalk. wiasna Kontener biurowy - KB szt. 63,000
d.14.2.1
1000 |kalk. wtasna Lampka biurkowa - LB szt. 67,000
d.14.2.1
14.2.2 SZAFY | REGALY
1001 |kalk. wtasna Szafa biurowa gteb.40 cm - SZ40 szt. 33,000
d.14.2.2
1002 kalk. wiasna Szafa ubraniowa szer.80 cm - SZU80 szt. 7,000
d.14.2.2
1003 |kalk. wtasna Szafa ubraniowa szer.50 cm - SZU50 szt. 5,000
d.14.2.2
1004 kalk. wtasna Szafa ubraniowa szer.60 cm - SZU60 szt. 3,000
d.14.2.2
1005 |kalk. wtasna Regat wysoki szer.80 cm, 180h - R180 szt. 8,000
d.14.2.2
1006 kalk. wiasna Regat sredni szer.80 cm, 140h - R140 szt. 58,000
d.14.2.2
1007 kalk. wtasna Regat $redni z szufladg szer.80 cm, 140h - R140S szt. 57,000
d.14.2.2
1008 |kalk. wiasna Regat niski 73h - R70 szt. 28,000
d.14.2.2
1009 |kalk. wtasna Regat metalowy - RM szt. 3,000
d.14.2.2 .
1010 kalk. wiasna Zaslepka - ZAS szt. 2,000
d.14.2.2
1011 |kalk. wtasna Krzesto sklejka - K szt. 17,000
d.14.2.2
1012 kalk. wiasna Ekran - E szt. 3,000
d.14.2.2
1013|kalk. wtasna Stét biurowy na ramie 6060 cm - SB szt. 10,000
d.14.2.2
1014 kalk. wiasna Krzesto konferencyjne - KK szt. 84,000
d.14.2.2
1015|kalk. wtasna Stét konferencyjny - Skonf szt. 1,000
d.14.2.2
14.2.3 MEBLE KUCHENNE
1016 |kalk. wtasna Lodowka - L szt. 5,000
d.14.2.3
1017 kalk. wlasna Zlew z ociekaczem z armaturg - ZL z ociek szt. 5,000
d.14.2.3
1018|kalk. wtasna Zlew bez ociekacza z armaturg - ZL b/ociek szt. 1,000
d.14.2.3
1019 kalk. wiasna Szafka podzlewowa - SK Z szt. 3,000
d.14.2.3
1020 |kalk. wtasna Szafka podzlewowa szer.50 cm - SK Z 50 szt. 1,000
d.14.2.3
1021 |kalk. wiasna Blat kuchenny - SK SZ/40 szt. 4,000
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1022 |kalk. wtasna Blat kuchenny - SK P szt. 3,000
d.14.2.3
1023 |kalk. wiasna Szafka z p6tkg szer 85 - SK P 85 szt. 3,000
d.14.2.3
1024 kalk. wtasna Szafka kaseton wiszacy szer. 100 - SK KAS 100 szt. 3,000
d.14.2.3
1025 |kalk. wiasna Szafka kaseton wiszgcy szer. 120 - SK KAS 120 szt. 3,000
d.14.2.3
1026 | kalk. wtasna Szafka kaseton wiszacy szer. 150 - SK KAS 150 szt. 1,000
d.14.2.3
1027 kalk. wtasna Krzesto kuchenne - KKU szt. 12,000
d.14.2.3
1028 |kalk. wtasna Stolik kuchenny 10080 cm - SKU szt. 3,000
d.14.2.3
1029 kalk. wtasna Hoker - H szt. 2,000
d.14.2.3
1030 |kalk. wtasna Blat kuchenny - BLAT szt. 2,000
d.14.2.3
1031 |kalk. wiasna Pétka - PL szt. 3,000
d.14.2.3
14.2.4 LAZIENKI
1032 kalk. wiasna Uchwyt na recznik - UR szt. 9,000
d.14.2.4
1033 |kalk. wtasna Uchwyt na papier - UP szt. 9,000
d.14.2.4
1034 kalk. wtasna Szczotka we - SZWC szt. 9,000
d.14.2.4
1035 |kalk. wtasna Kosz na $mieci mniejszy - KM szt. 6,000
d.14.2.4
1036 |kalk. wiasna Kosz na $mieci wigkszy - KW szt. 9,000
d.14.2.4
1037 kalk. wtasna Pojemnik na mydto - PM szt. 16,000
d.14.2.4
14.2.5 MEBLE ROZNE
1038 |kalk. wtasna Drzwi szafowe 2-skrzydtowe 300h - drzwi SZ szt. 1,000
d.14.2.5
1039 kalk. wiasna Drazek stalowy satyna - drazek szt. 3,000
d.14.2.5
1040 |kalk. wtasna Wieszaki/ramigczka drewniane - WIESZ R szt. 84,000
d.14.2.5
1041 kalk. wtasna Wieszak na koétkach szer. 100 - WIESZ K szt. 6,000
d.14.2.5
1042 |kalk. wtasna tawka ze sklejki - tAW szt. 6,000
d.14.2.5
1043 kalk. wiasna Szafki do szatni stupki - SZ SZ szt. 60,000
d.14.2.5
1044 kalk. wtasna Stét bufetowy - stét bufet szt. 3,000
d.14.2.5
1045 kalk. wiasna Stanowisko recepcji - ST R szt. 1,000
d.14.2.5
1046 | kalk. wtasna Stét bufetowy - stét bufet szt. 3,000
d.14.2.5
14.3 ROLETY Z TKANINY
1047 kalk. wtasna Dostawa i montaz systemu podwojnych rolet wykonanych z tkanin posiadaja- szt. 1,000
d.14.3 cych atesty niepalnosci - 92*300 cm
1048 kalk. wiasna Dostawa i montaz systemu podwdjnych rolet wykonanych z tkanin posiadaja- szt. 2,000
d.14.3 cych atesty niepalnosci - 70*300 cm
1049 kalk. wtasna Dostawa i montaz systemu podwojnych rolet wykonanych z tkanin posiadaja- szt. 1,000
d.14.3 cych atesty niepalnosci - 130*300 cm
1050 kalk. wiasna Dostawa i montaz systemu podwdjnych rolet wykonanych z tkanin posiadaja- szt. 1,000
d.14.3 cych atesty niepalnosci - 210*300 cm
1051 |kalk. wtasna Dostawa i montaz systemu podwojnych rolet wykonanych z tkanin posiadaja- szt. 2,000
d.14.3 cych atesty niepalnosci - 200*300 cm
14.4 SCIANY MOBILNE
1052 |kalk. wtasna Dostawa i montaz pétautomatycznej $ciany mobilnej S1 Variflex 88 ML - 555* szt. 1,000
d.14.4 250 cm
1053 |kalk. wiasna Dostawa i montaz pétautomatycznej $ciany mobilnej S2 Variflex 88 ML - 555* szt. 1,000
d.14.4 250 cm
1054 kalk. wtasna Dostawa i montaz pétautomatycznej $ciany mobilnej S3 Variflex 88 ML - 522~ szt. 1,000
d.14.4 250 cm
1055 |kalk. wiasna Witryna szklana mobilna HSW-Easy Safe o wymiarach okoto 2910x3700mm szt. 1,000
d.14.4 ktéra sktada sie z 4 paneli (1 element rozwierno przesuwny i 3 elementy prze-
suwne). Okucia do szkta hartowanego 10mm. Parkingi prostopadty do osi $cia-
ny, zamki, rygle dolne oraz gataka szklana na elemencie rozwierno przesuw-
nym panelu. Wykonczenie oku¢ kolor srebrny. Przewidziano szkto ESG bezbar-
wne gr 12mm, standardowe.
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01 PLOMBA POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. Przedmiar
przedm.
14.5 OPRAWY STOJACE | BIURKOWE
1056 kalk. wiasna Lampa stojgca Horizon LED Table Light, Silver szt. 67,000
d.14.5
-39 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4064 Uzytkownik: Wojciech GALUS



