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biblioteka serwer v2 kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
MAGAZYN - SERWEROWNIA

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 14
2 WENTYLACJA 15 22
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biblioteka serwer v2 kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MAGAZYN - SERWEROWNIA

1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej wraz z ościeŜnicami

m2

parter (2.90*2+2.40)*2.70-0.90*2.05 m2 20.295
RAZEM 20.295

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

kalk. własna Zerwanie istniejącyh warstw posadzkowych m2

6.55*4.55 m2 29.803
RAZEM 29.803

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

20.295*0.10+2.00*0.10+29.803*0.02 m3 2.826
RAZEM 2.826

5
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

2.826*1.4 m3 3.956
RAZEM 3.956

6
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość wskazaną przez Wy-
konawcę

m3

3.956 m3 3.956
RAZEM 3.956

7
d.1

kalk. własna Opłata za wysypisko m3

3.956 m3 3.956
RAZEM 3.956

8
d.1

NNRNKB
202 0185-01

SW1 - Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm -
transport materiałów wyciągiem

m2

(4.43*2+6.55)*2.65-0.90*2.00 m2 39.037
RAZEM 39.037

9
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 30 %

m2

poz.0,00 m PARTER - H=2,65 m
M.1.9 (6.31+0.30*4*6)*2.25*0.3 m2 9.119

RAZEM 9.119
10

d.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach - przyjęto 70 %

m2

poz.0,00 m PARTER - H=2,65 m
M.1.9 (6.31+0.30*4*6)*2.25*0.7 m2 21.278

RAZEM 21.278
11

d.1
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.+/-0,00
m

PARTER - H=2,65 m

M.1.9 (4.43+6.31+4.43)*2.25-0.90*2.00 m2 32.333
<tynk od strony korytarza>(0.76+6.55+4.55)*2.25 m2 26.685

zam.otworu 1.00*2.20*2 m2 4.400
RAZEM 63.418

12
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - f.Dulux - RAL 9010

m2

M.1.9 (4.43+6.31+4.43)*2.25-0.90*2.00 m2 32.333
<tynk od strony korytarza>(0.76+6.55+4.55)*2.25 m2 26.685

zam.otworu 1.00*2.20*2 m2 4.400
RAZEM 63.418

13
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - f.Dulux - RAL 9002

m2

M.1.9 (6.31+0.30*4*6)*2.25 m2 30.398
RAZEM 30.398

14
d.1

KNR-W 2-02
0144-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o grubości 24 cm

m2

0.77*2.10 m2 1.617
RAZEM 1.617

2 WENTYLACJA
15

d.2
KNR-W 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 35 % obw.800 mm

m2

19.2 m2 19.200
RAZEM 19.200

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 3569 dla Wojciech GALUS



biblioteka serwer v2 kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR-W 2-17
0130-01 p.a.

Klapy przeciwpoŜarowe z siłownikiem typ LX-4 obw.do 800 mm-[Gryfit] szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR-W 2-17
0205-01 p.a.

Wentylator kanałowy typ VKA 100LD szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR-W 2-16
0312-02

Izolacja matami Conlit EIS 120 o gr.70mm powierzchni płaskich-[kanały wenty-
lacyjne obw.1000mm]

m2

19.2 m2 19.200
RAZEM 19.200

19
d.2

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o gru-
bości do 20 cm
Krotność = 2

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05 p.a.

Przegrody ogniowe przez przegrody budowlane szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 2-17
tabl.9903

Próby montaźowe 3,5% od wartości R=1.097,46zł,M=14.561,80zł,S=147,88zł szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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