DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA (DTR)

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEZ NABYWCE ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WYTYCZNYCH ZWALNIA PROD( 'CENTA OD WSZELKICH
ZOBOWIAZAN Z TYTULU GWARANCJI

1. PRZEZNACZENIE DTR

Celem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej jest zapoznanie Nabywcy /
Uzytkownika z konstrukcjq, zasadq dzialania i prawidlowq obstugq wyrobu, a takze
przedstawieniem wytycznych ich magazynowania, transportu i montazu.

2. PRZEDMIOT DTR
Przedmiotem dokumentacji sq swietliki wykonane w systemie VISS FIRE TVS EI30 i
. VISS TVS firmy Jansen.

3. OPIS TECHNICZNY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI SLUZ4 OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAEOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

3.1 Warunki ogdlne stosowania materialow

Dostawca zobowiqzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia =
dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia pelnej odpowiedzialnosci za prace
wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wlasciwe zakotwienie, uszczelnienie i
powiqzanie z elementami towarzyszqcymi w  sposob zgodny z warunkami ochrony
przeciwpozarowej - nie powodujqcy niekorzystnych zjawisk w zakresie statvki, fizvki i estetyki
budowli
‘ Wiasciwosci eksploatacyjne, wytrzymalosciowe i szczelnos¢ muszq odpowiadac wymaganiom
oraz norm PN-EN 13830:2005 dla scian ostonowych. Wielkos¢ profili nosnych musi by¢
dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Oferowany system konstrukcji musi umozliwic
wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie elementow, ich polgczen i
stykow. Zespolenia poszczegolnych ksztaltownikow, stupow i rvgli, powinno bazowaé na
stosowaniu systemowego rozwiqzania, tj. spawania lub skre¢cania profili.

3.1.1 Odpornosc na obcigienie wiatrem

Dopuszczalne ugigcie czolowe sciany oslonowej, pod obcigzeniem wiatrem nie moze
przekroczyvé 1/200 rozpigtosci (a dla stupow 1/200 wysokosci) pomiedzy podporami i nie
wiecej jak 15mm oraz nie wiecej niz 8 mm (wzdhiz krawedzi szyby). Wartosci obciqzenia

nalezy przyimowac wg normy PN-77/B-02011. ZA 7C0ODNOSC klE%:jDOWY

Z ORYGINA LEM mgr . A : M nastyrski
3.1.2 Ci¢ziar wlasny Y
Sciana ostonowa powinna przenies¢ ciezar wlasny na konstrukcje budvnku. Maksymalne
ugiecie kazdego poziomego elementu szkieletu sciany nie powinno przekraczacé L/500 lub 3
mm, w zaleznosci od tego, ktora wartosc jest mniejsza.
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3.1.3  Odpornosc na obcigienia poziome, statyczne scian stupowo-ryglowych.

Ugigcie od obciqzenia rownomiernie roztoZonego, liniowego, silq poziomq o wartosci
S00N/m  (lub  1000N/m w dostgpnych dla publicznosci  pomieszczeniach — budynkow
uzytecznosci publicznej) na wysokosci parapetu okiennego lub — w przyvpadku obcigzenia
sciany petnej — na wysokosci 1,2m od poziomu podlogi. Obcigzenie to nie powinno
powodowac ugiec przekraczajqcych wartosci h/ 350 lub 10 mm.

3.1.4  Odpornosc na obcigienia dynamiczne scian stupowo-ryglowych .

Sciana ostonowa powinna bezpiecznie wytrzymywac obciqzenia udarowe i zachowywad
swojq integralnosc. Energia uderzenia nie powinna spowodowac: odpadnigcia od sciany
zadnego elementu sktadowego, powstania dziur, powstania peknieé, trwalego odksztalcenia
sciany. Odpornosc¢ na uderzenia okresla si¢ na podstawie badan i klasyfikuje wg PN-EN
14019:2004 zaleznie od wysokosci spadania okreslonej masy probnej (w klasach od 10 do 15
dla uderzen od wewnaqtrz oraz w klasach od EO do ES5 dla uderzen od zewnqtrz).

. 3.1.5 Przepuszczalnosc powietrza scian stupowo-ryglowych .

Sciany stupowo-ryglowe stosowane Jako przegrody zewnetrzne powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajqcy mozliwie wysokq szczelnos¢ na przenikanie powietrza. Wedtug PN-EN
12152:2002 dopuszcza si¢ jako wynik badania wartos¢ wspolczynnika infiltracji powietrza
nie wigkszq niz 1,5 m’/(m’h) oraz 0,5 m*/(mh) dla cisnienr probnych od 150 Pa do 600 Pa
zaleznie od wymaganej klasy (A1 do A4 oraz AE). Przegrodom wewnetrznym wymagania tego
nie stawia sie.

3.1.6 Szczelnosc na przenikanie wody opadowej Scian stupowo-ryglowych .

Sciany stupowo-ryglowe stosowane Jako przegrody zewnetrzne powinny byé wykonane w
sposob zapewniajqcy catkowitq szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej. Wedlug PN-EN
12154:2002 klasyfikuje si¢ Sciany (w klasie od R4 do R7 oraz Re xxx) zaleznie od wartosci
cisnienia probnego, ktoremu poddano badany model. Przy réznicy cisnien powietrza miedzy
stronq zewngtrznq i wewngtrzng, w zakresie od 150 Pa do 600 Pa sciany zewnetrzne zraszane
wodq o natezeniu 120 U/m’h  nie  powinny wykazywaé przeciekéw. Przegrodom
wewneltrznym wymagania tego nie stawia sig.

3.1.7 Izolacyjnosé akustyczna.
Wymagania w tym zakresie stawiane Scianom odnoszq si¢ do bezposredniej izolacyjnosci
akustycznej Sciany (dotyczq wypadkowej izolacyjnosci akustycznej sciany z oknami oraz
izolacyjnosci scian pelnych) oraz bocznego przenoszenia diwigku przez Sciane zewnetrzng
(obejmuje ono przenikanie diwi¢ku przez polqczenie Sciany zewnetrznej ostonowej z
przegrodami wewnetrznymi budynku - stropami, Scianami dzialowymi - oraz boczne -
wzdluzne -przenoszenie dzwi¢ku przez struktur¢ Sciany zewngtrznej oslonowej lub
konstrukcyjnej).
Norma PN-B-02151-03:1999 wprowadza wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej scian.
Wskaznik Rar i Ra2 stanowiqcymi sume wskaznikow R, i C, C, (widmowe wskaZniki
adaptacyjne) stosowanymi zaleznie od dominujqcegoZrodia hatasu, przy czym wielkosciq
. e | Matoriat wi vano Na
podstawowq jest wskaznik Ri2 =Ry + C.
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3.1.8 Statyka konstrukcji
Konstrukcje Scian stupowo-ryglowych viraz zeWwszystkimi elementami lqczqcymi muszq w
sposob pewny przejmowac wszystkie dzialajqce na nie sily i przenosi¢ je na wsporcze
elementy budowli bez niedozwolonych odksztalcen poszczegolnych elementow lub ich
wszkadacrda na skutedsodksztalcen konstrukeji,

30-415 Krakow ul. Wadowicka 8W L

tel 12 6E4 20 00. fax 12 664 80 01 KlENL'W"/W‘ 41U 1 E AP

REGON 350%80504; KRS 0000012902 7 }
MOTA-ENGIL NIP 875-00-01-573

CENTRAL EUROPE




5|Strona \

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic statyeznie.

Dla systemow stupowo-ryglowych, ugiecia maksymalne czofowe elementow szkieletu nie
moze przekraczac 1/200 diugosci (rozpigtosci) pomiedzy punktami podparcia lub zakotwienia
do konstrukcji budynku, lecz nie wiecej niz 15mm i nie wigcej jak 8 mm na odcinku jednej
tafli szyby zespolonej. Dla poziomych elementow szkieletu,” ugi¢cie pod wplywem obcigzen
pionowych, nie powinno przekraczac L/500 lub 3mm, zaleznie od tego co jest mniejsze.
Wszystkie obciqzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i
instrukcjami. W oparciu o te wartosci Wykonawca wykona wymiarowanie przekrojéw
nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i przed rozpoczeciem robot
przedlozy je do oceny Inspektorowi Nadzoru.

Dotyczy to takze sprawdzenia zakotwien i przenoszenia sil przez zmontowane razem przekroje
na istniejqce czesci budowli.

3.2 Szczegoly konstrukceyjne systemu Jansen VISS FIRE TVS i VISS TVS.
Konstrukcja nosna fasady wykonywana jest z systemowych profili stalowych. Profile
. stupow i rygli laczone sq na warsztacie przez spawanie i dostarczane na budowe w postaci
segmentow montazowych lub wyposazone sq na warsztacie w odpowiednie lqczniki, ktére
stuzq do montazu poprzez przykrecanie. Po obrébce warsztatowej elementy montazowe sq
lakierowane i dostarczane na budowe. Montaz konstrukcji nosnej odbywa si¢ na budowie.
Profile  stupowe mocowane sq do konstrukcji budvnku za pomocq indywidualnie
projektowanych konsoli. Zamontowana konstrukcja nosna, uzbrajana jest na budowie w
akcesoria systemowe sluzqce mocowaniu szkla i paneli a nastepnie w system uszczelek
wewnetrznych  wykonanych z EPDM Ilub samoprzylepnych uszczelek polietylenowych
wymagajqcych wykonania fugi silikonowej z zastosowaniem silikonow neutralnych. Po
montazu szyb lub innych wypelnien, mocuje si¢ je od zewnqtrz:

* w systemie Jansen VISS TVS i Jansen VISS TVS za pomocq systemu aluminiowych
profili dociskowych wyposazonych w uszczelki zewnetrzne, a nastepnie maskowane
aluminiowymi, ozdobnymi profilami ostonowymi

Szyby mogq byc¢ stosowane w zespoleniu z szybq o wymaganych dodatkowych wilasciwosciach

(np. antywlamaniowych, termoizolacyjnych, akustycznych).

Konstrukcje mogaq by¢ wypelniane szybami lub panelami pelnymi (zwykle jest to welna
‘ mineralna lub styropian, oblozone obustronnie blachq).

32.1  Konstrukcja nosna systemu Jansen VISS FIRE TVS i Jansen VISS TVS.
Stalowe profile o szerokosci 50 mm lub 60mm. Glebokos¢ zabudowy profili wynosi od 18 mm
do 150 mm a, grubos¢ Scianki od 2 mm do 2,75 mm. Wszystkie profile majq budowe
pozwalajqcq wykonywac z nich stupy oraz rygle. Wszystkie polqczenia profili mogq by¢
spawane tworzqc  stabilny segment montazowy lub (ze wzgledu na ograniczenia
technologiczne lub transportowe) mogaq by¢ skrecane za posrednictwem systemowych, lub
wykonanych indywidualnie lqcznikow. ZA Z2C0 “’QSC

& OV CiwiaLEM
3.2.2  Elementy systemu Jansen VISS FIRE TVS i Jansen VISS TVS. o
Oprocz profili konstrukcyjnych, w sklad systemu wchodzq profile dociskowe i ostonowe,
uszczelki z EPDM lub z polietylenu, akcesoria a takze niezbedne oprzyrzqdowanie,
pozwalajqce zgodnie z technologiq systemu wykonac i zamontowac kompletne Prregiou@kedAhdine sy OWY
zapewnienia wlasciwej jakosci, konieczne  jest  stosowanie kompletnego, systemowego 77
wyposazenia Jansen. mgr nz. Andlizej ﬁ'
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323  Wyroby i akcesoria
Do wykonywania przegrod stalych systemu Jansen stosowane sq nastepujqce wyroby i
akcesoria:
e stalowe profile konstrukcyjne z powlokq cynkowq lub bez,
aluminiowe profile maskujqce(rowniez ze stopow cynku lub ze stali szlachetnej),
tqczniki rygli
przeszklenia,
wypelnienia nieprzezroczyste,
listwy dociskowe mocujqce szyby i wypelnienia nieprzezroczyste,
whkrety i lqczniki mocujqcee listwy dociskowe,
uszczelki z EPDM lub uszczelki polietylenowe do uszczelnienia i mocowania szvb oraz
wypelnien nieprzezroczystych,
klocki podszybowe.
inne akcesoria ( wkrety, plytki mocujqce, masy klejaco-uszczelniajqce itp.).

3.24  Przeszklenia

Wypetnienia przegrod ogélnego stosowania mogq by¢ wykonywane z dowolnych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Przeszklenia przegrod stalych systemu Jansen VISS
VS moga by¢ wykonywane ze szkta hartowanego. Szkla mogq by¢ lqczone z innymi
rodzajami szkiel, przy zastosowaniu ramki dystansowej, tworzqc przeszklenia zespolone o
dodatkowej funkcji, np. termoizolacyjnej, kuloodpornej, akustycznej lub antywtamaniowej.
Grubos¢ przeszklen zespolonych nie moze byc¢ wieksza niz 70 mm. Masa szyby nie powinna
przekraczac¢ 800kg.  Przeszklenia mogq miec ksztalt prostokqtny, trapezowy, tréjkatny,
okraqgly lub owalny.

Do mocowania przeszklen i wypetnien nieprzezroczystych sq stosowane nastepujgce wyroby
systemowe:

- aluminiowe listwy dociskowe,

- aluminiowe profile maskujqce(rowniez ze stopow cynku lub ze stali szlachetnej),

- tqczniki,

- uszczelki z EPDM (lub uszczelki polietylenowe),

- wsporniki podszybowe

- klocki podszybowe,

Rozstaw lqcznikow mocujqcych systemowe listwy dociskowe (lub bezposrednio wypelnienia)
powinien wynosic¢ 300 mm.

325  Srodki mocujqce
Mocowanie elementow odbywa si¢ za posrednictwem indywidualnie projektowanych konsoli z
zastosowaniem kotew rozporowych lub klejowych. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby
sity powstajqce od obciqzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnosciq
przeniesione przez srodki mocujqce. Nalezy uwzglednic srodki kotwiqce jak sruby, kqtowniki
stalowe, ksztaltowniki itd.

3.3 Wymagania dla materialow 2L ODN 0S¢
3.3.1 Stal

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszq mie¢ jakos¢ odpowiadajqcq przepisom
polskim.

MOTA-ENGIL CENTRAL EIJROPE S.A. P daWbacovs Wwins
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3.3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe o grubosci scianki powyzej 4 mm, nalezy oczysci¢ z nalotu, odrdzewic i
dokladnie odtluscié. Nalezy je ocynkowac ogniowo, wartos¢ minimalnej miejscowej grubosci
warstwy nie moze by¢ mniejszy niz 80pm. 3 :
Wszystkie polqczenia elementow konstrukcji montowanych na budowie nalezy wykonac jako
skrecane. Wszystkie elementy ocynkowane muszq miec jednorodng warstwe ocynku, barwe i
struktur¢ wygladu. Niedopuszczalne sq Jakiekolwiek ,,zacieki ", wtrqcenia, zgrubienia itp.
Zabronione jest podczas montazu spawanie i wykonywanie otworéow w elementach stalowych
ocynkowanych.

Elementy konstrukcji ze stali o grubosci ponizej 4 mm mogq by¢ wykonane = blachy stalowej
galwanizowanej lub ocynkowanej na zimno. Niezbe¢dne ksztaltowniki mogq zostaé wykonane
przez dostawce metodq zaginania, walcowania lub ciqgnienia na zimno.

Nalezy uwazac, aby wszystkie otwory technologiczne do cynkowania, w szczegolnosci w
zamknigtych - profilach  stalowych, umieszczone byly w  miejscach niewidocznych po
zakonczeniu calosci konstrukeji.

3.3.3 Materialy polqczeniowe i mocujgce

Elementy polqczeniowe, jak Sruby, sworznie itd. muszq byc chronione przed korozja, a w
polqczeniach z aluminium muszq byé ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie
obciqzonych statvcznie mozna te? stosowac elementy polqczeniowe = aluminium (np. nity).
Wszystkie lqczniki elementéw aluminiowych umieszczone na zewnqtrz muszq by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej klasy A4, lqczniki umieszczone od wewnqtrz — klasy A2.

3.3.4 Materialy izolacyjne i uszezelniajqce przy zastosowaniu zewnetrin ym

Nalezy uwzglednic pozycje i grubosé niezb¢dnych wkalkulowanych materiatéw izolacyjnych
a) materialy termoizolacyjne

Wszystkie materialy izolacyjne muszq byc wykonane z niepalnych materialow.

Plvty muszq byé hydrofobowe (chlonnosé wody max. 3% objetosci) i odporne na rozklad
biologiczny.

Folie uszczelniajqce muszq byé dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie mogq zawierad jakichkolwiek agresywnych skladnikow i muszq byé
stosowalne z wszystkimi sqsiadujqcymi materiatami budowlanymi.

Folie uszczelniajqce powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajqcymi na bazie
EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Stosowane folie uszczelniajqce powinny spetniac ponizsze kryteria jakosciowe:

- Wytrzymaltosc na rozciqganie > 4.0 N/mm ZA ~~~ NAA

- wydluzalnosé przy pocigganiu — 250 % 2
. . . . . SEWE Y AL Y

- zachowanie si¢ przy zginaniu na zimno — be= rys. CHALR

- zachowanie podczas proby perforacji — szczelne

- zachowanie podczas nacisku stupa wody — szczelne

- Stan po przechowywaniu w cieple: nie tworzq si¢ pecherze i fatdy

- Zmiana wymiarow po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) — 1 %

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego u: min 100 000 - dla paroizolacji

- grubosc minimalna 1,0 mm
Elastyczne tasmy uszczelniajqce na stvkach do uszczelniania polaczen elementow przegrody =z
budynkiem, winny byé wykonane na bazie kauc=uku etylenowo-propylenowego (neaprarnuh

. mer ins, N .
3.3.5 S:zklenie i 2€] Ménastyrski

* _Szklo typu float — odchylenia od plaszezyzny szyby nie mogq przekroczvé 1 mm na Im

[ | dtigsser ke serbya B
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*  Szklo hartowane ( ESG) — Jako wymaganie minimalne nalezy przvjac  koniecznosc
szlifowania krawedzi. Wszystkie swobodne krawgdzie (niezabudowane) nalezy polerowac.
Jakosc utwardzania szyb musi gwarantowad., aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczylo
I — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szvb z uszkodzeniami np. odlamanymi krawedziami
Jjest niedopuszczalne. Nierownosci powierzchni przy szvbach hartowanych nie mogq by¢é
wieksze niz 2mm, odmierzane na 1 m dlugosci (réwniez po przekqtnej). Szyby muszq by¢
prostokqtne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢
wigksze niz 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubosc — 6 mm.

*  Wszystkie szyby hartowane powinny by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)

*  Szklo laminowane (VSG) — Szkio laminowane musi skladaé si¢ z co najmniej 2 szyb
laczonych foliq PVB odporng na swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm.
Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chronié brzeg szyby przed
wilgociq. Minimalna dopuszczalna grubosé — 2 x 3 mm.

* Szyby pozarowe wg. Aprobat Technicznych

* Szyby zespolone — nalezy wykonywad Jako zespolenie kombinacji dwéch szyb z
przestrzeniq migdzyszvbowq min. 12mm — max. 27mm. Dobér szvb w zespoleniu musi
odpowiadac wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegolnosci:

*  Grubosc szyb zgodnie z obliczeniami statveznymi

* [zolacyjnosci akustycznej

*  Bezpieczenstwa

* Parametrow szkla (wspotczynniki : LT, LR, U, g)

*  Wszystkie krawedzie szkta zespolonego muszq by¢ uszczelniane po obwodzie spoiwem
silikonowym odpornym, na promieniowanie UV (Uszczelnienie  tiokolem  jest
niedozwolone)

* Zastosowane szklo Pyroswiss 6mm/l6mm/44.2 VSG i ESG 6mm/] 6mm/44.2 VSG

3.3.6 BLACHY ALUMINIOWE

Blachy aluminiowe wykonywane sq ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, Jako
anodowane lub lakierowane do elementow warstwowych lub obrébek i wykonczen
blacharskich.

3.3.7 BLACHY STALOWE

Blachy stalowe zabezpieczone sq przed korozjq powlokq ochronng cynkowq oraz
powlokami lakierowanymi. Blachy te spelniajq wymagania norm: PN-89/H-92125, PN-84/H-
92126, BN-84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232.

3.3.8 WELNA MINERALNA
Wetna mineralna péttwarda lub twarda na docieplenia paséw podokiennych, attyk itp.
dopuszczona do stosowania w budownictwie odpowiedniq aprobatq technicznq.

3.3.9 ELEMENTY ZEACZNE
Elementy zlqczne (wkrety samowiercqce, wkrety samogwintujqce do blach, Sruby,
nakr¢tki, podkladki) stosowane do wykonywania polqczen, sq wykonane ze stali nierdzewnej
Ml ’ ) ey T L R A KIERO\WHRII UDOWY
wg norm przywolanych w dokumentacji systemowey. ZA ZCODNOSC UL

7 N R AL o e :
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3.3.10 WSPORNIKI I LACZNIKI ALUMINIOWE
Wsporniki i lqczniki aluminiowe wykonane sq ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i
zabezpieczone przed korozjq powtokami tlenkowymi.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ‘

] 30-415 Krakow. ul. Wadowicka 8W i Materiat wbudowano na
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3.3.11 WSPORNIKI STALOWE
Wsporniki stalowe wykonane sq z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjq, styki
elementow stalowych z aluminiowymi sq odizolowane.

3.3.12 MATERIALY UZUPELNIAJACE ‘
Materialy uzupetniajqce (podkiadki pod szyby, kleje i sz/z/\()m do uszczelnienia polgczen
zgodnie z dokumentacjq systemowq)

3.3.13 OBROBKA

Powierzchnie dekoracyjne ksztaltownikow, w celu zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem w czasie obrobki, nalezy osloni¢ foliqa ochronng. Tolerancje wymiaréw
liniowych i kqtowych bez indvwidualnych oznaczen tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa
tolerancji — m (Sredniodoktadna). Zadziory powstale w wyniku obrobki nalezy bezwzglednie
usungc.

WFozbudows i Modeinizacia Bibliotek
7 1 Biblio

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Glowne) Wejcwordztwa Mazowis

*  Przechowywanie. ul. Kobkevkow:a 26/28, 00-553 Warszawa
Ksztaltowniki aluminiowe, detale, elementy Wypeéliidjace szyby,okn :
by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajqcy
elementy  przed — uszkodzeniami — mechanicznymi  zniszczeniem  powlok
anodowanych lub lakierowanych.

e Transport.
Elementy swietlika, detale, elementy wypelniajace szyby, okna mogaq by¢é
transportowane  dowolnymi  Srodkami  transportu  pod — warunkiem
zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwosciq uszkodzen podczas
transportu.

Wyroby powinny by¢ pakowane jednostkowo, powtoka lakiernicza winna by¢
chroniona poprzez owinigcie wyrobu  folig polipropylenowq. Po roztadunku, folia
polipropylenowa musi zosta¢ zdjeta z wyrobu w celu unikniecia narazenia na promienie
stoneczne, niedostosowanie si¢ wytycznym grozi przebarwieniu powtoki lakierniczej na
profilu, bqdz nalezy wyréb odstawi¢ w miejsce w ktérym filia nie bedzie narazona na

' promienie stoneczne. W ciqgu 48 godzin nalezy sprawdzi¢ wyréb pod wzgledem jakosci
powftoki lakierniczej oraz ewentualnych uszkodzeri mechanicznych.

Wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zabrudzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi
oraz z dala od czynnikéw Zrqcych i dziatajqgcych korodujgco. Produkt po roztadunku nie
moze zostac zamoczony oraz narazony na promienie stoneczne.

Gotowe wyroby dostarcza si¢ do odbiorcy w stanie zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Operacja zaladunku, transportu i rozladunku musi zapewnic¢ ochrone przed
mechanicznymi uszkodzeniami oraz bezpieczenstwo jazdy podczas transportu. Kompletnos¢
dostawy oraz wlasciwy stan wyrobow potwierdzane sq pisemnie przez odbierajqcego na WZ
lub innym odpowiadajqcym dokumencie, na ktorywngles viaqrisaéansaedkic mwagi dotyezqce
wyrobu jezeli takowe wystepuyjq. 30-415 Krakow. ul. Wadowicka 8W

tel. 12 664 £0 00. fax 12 664 80 01 v TAAPAMACA
REGON 250980504: KRS 0000012902 !~A 3 OSC

MOTAENGIL NIP 675-00-01-573 7 ORVGIE AL EM
5. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWTE ™
Jansen FIRE VISS TVS i Jansen VISS TVS (swietliki) mocowane sq do konstrukcji budynku
za pomocq specjalnych wspornikow stalowych lub aluminiowych. Elementy: wspornikéw
przyvkr¢cane sq od czola do stropu budvnku za pomocq stalowych kotkéw ro:porou'\'c/z (lub
innych kotkow odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika '(1‘4)01nocq srub mocujqgcych

K“:R('\NN”( !:

mgr inz. r\{idfz_ef&k)ﬂ;{(\
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przvkrecane sq ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadaja otwory podiuzne, dajqce
mozliwosc doktadnego ustawienia stupow wzgledem siebie i stropow, w trzech kierunkach
(stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zakladane sq rygle. Calosé tworzy
konstrukcje nosnq kratowq. W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sq
szyby, wypelnienia. Szczeliny powstate miedzy murem, a Sciang stupowo-ryglowq
maskowane sq za pomocq blach stalowych ocynkowanych Ilub blach aluminiowych
anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i

uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.,

1 30-415 Krakow, ul. Wadowicka 8W

E_ tel. 12 664 80 00 fax 12 664 80 01

UWAGA: Lt REGON 350980504: KRS 0000012902

T

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczqce (np. wybielacze, pasty sScierne) majq
szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do
minimum. W przypadku zetkni¢cia zaprawy z powierzchniq aluminium, nalezy natychmiast
zmyc¢ z niej zaprawe (nie dopuscic¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate

odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nateriat wbhudowano na

LRazbudow |V srntzac)a Riblioteki

va Miazowieckiego”
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6. Konserwacja w zakresie Nabywcy / Uiytkownika: i Kok s, 00553 Wik
a. Eksploatacja wyrobu - wytyczne uiytkowania | . B

Aby zapewnic¢ prawidlowe i dlugotrwale funkcjonowanie oraz nienaganng jakosé
wyrobu nalezy przestrzegac podstawowych wytveznych opisanych ponizej oraz ogolnych
~zdroworozsqdkowych " zasad uiytkowania. Nieprawidlowe uZytkowanie wyrobu lub jego
elementow moze powodowac zagrozenia (w konsekwencji nawet utrate Gwarancji).
Przeszklone przegrody stupowo-ryglowe powinny by¢ uZytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Nie wolno, we wlasnym zakresie, profili dodatkowo obciqzaé np.
instalacjami, elementami dekoracyjnymi itp., a z zewnqtrz na profile montowaé rolet czy
Zaluzji (chyba, Ze zostalo to przewidziane we wezesniejszym projekcie). W przeciwnym razie
wymagana jest uprzednia konsultacja z dostawcq systemu lub projektantem obiektu,
indywidulana analiza i zastosowanie odpowiednich rozwiqzan  systemowych. W
szczegolnosci dotvezy to przegrod przeciwpozarowych.
Uszkodzone elementy przegrody, w tym wypelnienia moze wymienic¢ jedvnie firma
przeszkolona w zakresie budowy i montazu zastosowanego systemu. Wymienione elementy
muszq byc zgodne ze specyfikacjq przegrody.
Prace konserwacyjne powinny prowadzic¢ osoby, ktore znajq i przestrzegajq niniejsze
wytvezne, sq przy tym przeszkolone i wyposazone stosownie do wymagan BHP. Osoby te
powinny by¢ zaopatrzone w wygodne, mi¢kkie obuwie.
Okresowo, zaleznie od warunkow miejscowych (co najmniej 2 razy w roku), nalezy
dokonywac przeglqdu, usuwajqc przy tym miejscowe zanieczyszczenia, myjqc szyby oraz
profile. W szczegolnosci nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ zanieczyszczen
ograniczajqcych swobodny spltyw wody w kanalach drenazowych konstrukcji. W przeciwnym
razie w okresie zimowym grozi to zamarzaniem wody wewnqtrz konstrukcji i niszczeniem jej.
Podobna czynnosc¢ musi byc¢ przeprowadzana w przvpadku spustow dachowych lub rynien w
obrebie swietlika. Poniewaz swietlik jest konstrukcjq zrzucajqcq wode (nie stanowi barijery o
dla pietrzqcej si¢ wody) nalezy zapewnic¢ ciqgle odprowadzanie wody 0paa’01t'"cs’jR(zlv}'gfg;*K 'J?QWY
okolicy. mer inz. f\m!rm
Powierzchnie metalowe malowane proszkowo, mogq by¢ myte roztworem wody z
detergentem lub specjalnymi preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni
metalowych (np. Reynaclean, itp.). Do konserwacji nie nalezy uzywac rozpuszczalnikow,
gdvz mogq uszkodzic powloke lakierniczq.

{.
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Dopuszcza si¢ rowniez np. dla czyszczenia miejsc mocno zatluszczonvch, stosowanie
organicznych srodkow rozcienczajqcych, jak alkohol etylowy, przy czym czas oddziatywania
powinien by¢ mozliwie krotki. Weieranie moze powodowac zmatowienie powloki. Ze wzgledu
na stosowanie do klejenia uszczelek masy na bazie butylu, nie.wolno stosowac takich
srodkow jak benzyna, ktore moglyby rozpuszczac¢ buty,” co objawialoby si¢ czarnymi
smugami na czyszczonej powierzchni. Jezeli inne stosowanie srodkow dawaloby podobny
efekt, nalezy zaprzestac ich stosowania. W Zadnym razie nie wolno stosowac srodkow do
szorowania.

< S
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b. Pozostale zalecenia/wytyczne dotyczqce konserwacji z zakresie Nabywcy /
Sytkownika '

Powierzchnia szvb i konstrukcji stalowych , aluminiowych powinna byé utrzymywana
w czystosci np.: regularnie myta roztworem wody z detergentem;

Szyby nalezy myc srodkami do mycia szyb;

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej nalezy czysci¢ srodkami do tego
przeznaczonymi (mleczko nakladane na nierysujqcq sciereczke np. flanelowg)

Konserwacja uszczelek  polegajqca na naniesieniu na ich powierzchnig
odpowiedniego Ssrodka zabezpieczajqcego przed czynnikami atmosferycznymi i
zapobiegajqcego przymarzaniu uszczelek do profili w okresie zimowym. Wymagania
te spelniajq odpowiednie preparaty oparte na zywicach silikonowych.

Osobv myjqce/konserwujqce swietliki oraz klapv dvmowe/przewietrzajqce mogaq to
robi¢ tvlko i wylqcznie w migkkim obuwiu na specjalnie do tego zaprojektowanych
podestach/rusztowania zgodnie z przepisami BHP. Nie mozna opierac si¢ o elementy
aluminiowe (klipsy). Nie mozna pod Zadnym pozorem chodzic po szybach, obrobkach
blacharskich oraz korytach, czy rvnnach spustowych.

Zimowq porq zakazany jest jakikolwiek kontakt malowanych i szklanych elementow ze
srodkami chemicznymi uzywanymi do rozpuszczania lodu i sSniegu.

Wszystkie uszkodzenia mechaniczne powloki antvkorozyjnej powstale w  trakcie
uzytkowania muszq by¢ bezzwlocznie zabezpieczone za pomocq gestej farby
proszkowej rozpuszczonej rozpuszczalnikiem. W przeciwnym razie powstanie ognisko
korozji.

Dach nalezy odsniezac, jezeli inne przepisy nie stanowiq inaczej, to wg PN-80/B-
02010 Az 1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenie sniegiem. NalezZy
usuwac nadmiar sniegu z dachu, tak aby grubosc pokrywy snieznej nie przekraczala:

e 90 cm dla sniegu swiezego

o 45 emdla sniegu osiadlego (kilka god=zin lub dni po opadach)

e 25 cmdla sniegu starego (kilka tvgodni lub miesiecy po oszzElﬁc*drA.smeua. CENTRAL EUROPE S.A
gy ia ' I 30-415 Krakow. ul. Wadowicka 8W

e 22 cmdla sniegu mokrego o, 12 6648000 fax 1900

e /2 cmdla sniegu zlodowaciatego REGON 350980504: KRS 0000012902

s e MOTAENGIL NIP 675-00:01-573
e [0 cmdlalodu (zamarzni¢tej wody) e

W przypadku zauwazenia peknig¢tego szkla na swietliku Nabywca/UzZyvtkownik jest

zobowiqzany do bezzwlocznego zabezpieczenia/wygrodzenia przejscia bezpti§stetiiin!s, BUDOWY

lub obok uszkodzonego elementu.

Zimowq porq Nabywca/Uzytkownik jest zobligowany do obserwacji budyhhki!*pSd®
wzgledem powstawania sopli lodowych, obwisow snieznvch lub zasp sSnieznych
powstalvch — bezposrednio za attvkami, ktore mogaq bezposrednio zagrazac
bezpieczenstwu uZytkowania osob znajdujqcvch si¢ w budvnku lub przechodzaqcych

pN0O N
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W przypadku wystgpienia takich elementow Nabywca/Uzytkownik jest zobligowany
bezwzglednie zabezpieczyé/wygrodzic przejscie bezposrednio pod powstalymi elementami.
Wygrodzenie/zabezpieczenie musi by¢ wykonane w sposob zapewniajqcy bezpieczenstwo dla
przechodniow tak aby nie byli narazeni na bezposredni kontakt podczas samowolnego
odpadania tychze elementow. Nast¢pnie Nabywca/Uzytkownik jest zobligowany do
usuniecia/oczyszczenia lodu, sniegu i innych zmarzlin.
ZA 707"N0$E
[ - oy

7. GWARANCJA PRODUCENTA Z ORYCGinvALEM
1. Producent - firma ,,OPEUS Spolka z Ograniczonq Odpowiedzialnosciq Spétka
Komandytowo-Akcyjna (dawniej Opeus Sp. z 0.0.) "zapewnia dobrq jakos¢ i sprawne

dzialanie dostarczonych / zamontowanych wyrobow.
2. Producent zapewnia gwarancj¢ na dostarczony / zamontowany wyrob przez okres 60

miesigcy.
3. Gwarancja obowiqzuje roboty, urzqdzenia i materialy liczone od daty podpisania
‘ przez Zamawiajqcego protokolu odbioru koncowego Przedsigwzigcia Inwestycyjnego.

4. Gwarancjq objete sq wady wynikle z przyczyny thwiqcej w sprzedanej ustudze i
zastosowanych materialach.

5. Ujawnione w tym okresie wady, ktore uniemozliwiajq poprawne dzialanie fasady,
bedq usuwane w ciqgu 3 dni roboczych, liczqc od daty doreczenia Podwykonawcy jest
zobowiqzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajqcego o
terminie usuni¢cia wady, ktory to termin usuniecia wady, ktory to termin powinien
zostac uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajqcego, jakkolwick jednak termin ten
nie moze byc¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Podwykonawcy o
powyzszej okolicznosci, chyba Ze Zamawiajqcy wyrazi zgode na termin dluzszy. Strony
uzgadniajq ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajqce uzytkowanie obiektu lub jego
czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajqce zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostanq ochrony i bezpieczenstwa zostanq usuni¢te przez
Podwykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Podwykonawca
zobowiqzany jest niezwlocznie przystqpic do dzialan zapobiegawczych i jej usuniecia.
Zamawiajqcy dopuszcza mozZliwosc przedluzenia terminu na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi, powyzej 7 dni, jesli bedzie to

. uzasadnione mozliwosci technologicznymi, z zastrzezeniem, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji  Nadzoru [lub Inwestora potwierdzajqcej koniecznos¢  przedluzenia
powyzszego terminu. Wszelkie naprawy w okresie gwarancji wykonane przez osoby
nieupowaznione spowodujq utrate gwarancji.

6. Producent jest zwolniony ze wszelkich zobowiqzan gwarancyjnych w przypadku, gdy:

a) Elementy posiadajq uszkodzenia mechaniczne / niewlasciwa eksploatacja lub
dewastacja,

b) Nabywca dokonal zmian konstrukcyjnych / przerébki we wiasnym zakresie,

¢) Powstaly wady w wyniku niezgodnej z niniejszym dokumentem obstugi lub
konserwacii.

7. W przypadku nieuzasadnionego zgloszenia reklamacyjnego koszty z nim zwiqzane
ponosi Uzytkownik (Zglaszajqcy).

8. W przypadkach gwarancji diuiszej niz 12 miesiecy zalecane jest delomypwanien p
okresowych przeglqdow gwarancyjnych nie rzadziej, niz co 12 miesiecy, w okresie
letnio-jesiennym (przeglady odplatne). mer inz. Arudrzej Mor:

9. Potwierdzenie wykonania przeglqdu bedzie kazdorazowo odnotowane w Karcie

Gwarancyjnej lub na odrebnym dokumencie.
=5 e ' MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
30-415 Krakow. ul. Wadowicka 8W
I tel 12 664 80 00, fax 12 664 80 01
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