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INSTRUKCJA OBSLUGI PODNOSNIKA

STANDARDOWE DZIALANIE (state trzymanie)

E-X)

E-STOP (WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA)
Panel sterujgcy wyposazony jest w wytacznik bezpieczeristwa. Nacisniecie
wytacznika powoduje odfgczenie zasilania 24V i anuluje wszystkie operacje.

PRZYCISK PODNOSZENIA

Przycisk dziata tylko w momencie kiedy wytacznik bezpieczeristwa (E-STOP)
nie jest wigczony oraz kiedy wszystkie bramki sg zamkniete

Nalezy pamieta¢ aby drzwiczki obudowy dolnej byty zamkniete na klucz.

PRZYCISK OPUSZCZANIA

Przycisk dziata tylko w momencie kiedy wytacznik bezpieczeristwa (E-STOP)
nie jest wigczony oraz kiedy wszystkie bramki s3 zamkniete.

Nalezy pamietac¢ aby drzwiczki obudowy dolnej byty zamkniete na klucz

PO WPROWADZENIU WOZKA NA PODNOSNIK UPEWNLU SIE, ZE KOtA SA

ZABLOKOWANE.

TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE MOGA KORZYSTAC Z PODNOSNIKA.

Max 300KG

tADUNEK ROWNOMIERNIE ROZLOZONY NA CALE)

POWIERZCHNI PLATFORMY

11IPODNOSZENIE OSOB ZABRONIONE!!!




OBCIAZENIE | UZYTKOWANIE

Nasze podnoéniki sg skonstruowane na podstawie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

podnosniki stolowe przeznaczone sg do pracy na ptaskim i statym podiozu, bezposrednio na pqd#odze

jub wpuszczone w odpowiedni wykop. Podioze powinno mie¢ odpowiednig nosno$é uwzgledniajgcg
noénik stotowy wraz z obcigzeniem. Zalecamy zamocowanie do podioza podnosnikow stac-

ionarych w celu uniknigcia przypadkowego przesuwania sig w trakcie pracy. Zamocowanie moze

stanowi¢ bezwarunkowy wymég w celu unikniecia wywrécenia sie urzadzenia w przypadku, gdy
nosnik jest wyposazony w ukiad odchylania lub wielokrotne nozyce.

podnosnik znajduje zastosowanie przy podnoszeniu szerokich, stacjonarnych tadunkéw. Oznacza to,

se nie sg dozwolone: poszerzanie platformy, obcigzenia skoéne, obcigzenia punktowe lub pionowe, 0

ile nie zostang okreslone jako dozwolone w przypadku danego zastosowania.

0 ile nie podano inaczej, eksploatacja podnosnika odbywac sie powinna wewnatrz pomieszczenia w

nomalnych warunkach przemystowych w zakresie temperatury, wilgotnosci i o$wietlenia.

Norma SS-EN 1570-1 dotyczaca podnoénikéw stotowych okresla nastepujgce vo;ymogi podstawowe:

s 100% obcigzenia znamionowego roztozone na catej platformie podnos$nika

s lub 50% obcigzenia znamionowego roziozone na potowie powierzchni platformy podnosnika
wzdtuznie

u lub 33% obcigzenia znamionowego roziozone na potowie powierzchni platformy podnos$nika
poprzecznie

Dozwolone uzytkowanie i obcigzenie — patrz Karta maszyny

UZYTKOWANIE PODNOSNIKA STOLOWEGO NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB DO
INNYCH OBCIAZEN MOZE SPOWODOWAC ZMIANE JEGO UDZWIGU | UNIEWAZNIENIE
GWARANCJI.

W przypadku wprowadzania zmian prosimy o skontaktowanie si¢ z nami w celu uzyskania
zgody. Jesli uzytkownik planuje zamontowanie wyposazenia dodatkowego, powinien si¢
bezwzglednie z nami skontaktowaé w celu zatwierdzenia warunkow obciazenia.

ODPOWIEDZIALNOSC

Instalator i pracodawca majg obowiazek dopilnowac, by przy instalacji urzadzenia nie doszio do
zmiazdzenia.

Pracodawca zobowigzany jest dopilnowac, by urzagdzenie obstugowane byto przez wykwalifikowany
personel oraz poddawane byto czynnosciom kontrolnym i obstugowym we wiasciwym zakresie. Zaleca
sie stosowanie do prawodawstwa Urzedu Ochrony Pracownikéw: Kontrola wewnetrzna srodowiska
pracy AFS 1996:6.

Ponadto pracodawca ma obowiazek:

u dopilnowaé, by nie przekraczano maksymalnego obcigzenia urzadzer podnoszgcych; takze
doplinowaé zamocowania tadunku, by si¢ nie stoczyt
m sprawdzi¢ dziatanie ramy zabezpieczajacej przed zmiazdzeniem oraz rejon zagrozenia
zmiazdzeniem wokot urzadzenia
= dopilnowaé, by wymagane prawem nalepki ostrzegawcze nie byly uszkodzone
u kontrolowaé urzadzenie pod katem ewentualnych uszkodzeri wywotanych obcigzeniem
m kontrolowaé i konserwowac kable i gietkie przewody
= kontrolowaé, czy nie ma wyciekow oleju i rozprzestrzeniania si¢
m dopilnowaé, by wiasciwy personel miat dostep do gtéwnego wytgcznika pradu; urzadzenie nie ma
prawa by¢ obstugiwane

przez osoby nieupowaznione
u doplinowaé, by podnosnik stolowy uzytkowany na zewnatrz budynku byt wyposazony w
zabezpieczenie antyposlizgowe zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczeristwa
u dopilnowaé, by odchylane platformy byly wyposazone w zabezpieczenie tadunku przed spadnigciem
u dopilnowaé, by przenoszenie oséb odbywato sig tylko na podnosniku stotowym do tego
przeznaczonym — patrz oznakowanie podnos$nika



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Wszystkie oferowane przez nas podnos$niki stolowe spetniajg wszelkie postanowienia w zakresie
bezpieczenstwa obowigzujgce odnosnie podnosnikow stotowych w Europie. Znak CE na naszych
podno$nikach zaswiadcza, ze produkt jest zgodny z obowigzujgcymi dyrektywani WE.

Konstrukcja podno$nikow oraz ich wyposazenie w urzadzenia zabezpieczajgce ma na celu
zapobiezenie szkodom, obrazeniom i wypadkom. Jest bardzo wazne, by uzytkownik byt dobrze
poinstruowany w zakresie obstugi podnosnika stotowego.

Poza wbudowanymi zabezpieczeniami moze istnie¢ wymog zastosowania dalszych srodkow
zabezpieczajgcych na podno$niku lub w jego poblizu. Zalecamy wykonanie Analizy zagrozen zgodnie
z Dyrektywg maszynowa.

m Podnosnik stotowy moze by¢ wykorzystywany tylko do zadan, do ktérych jést przeznaczony.

m Podno$nik stolowy moze by¢ obstugiwany tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, ktére majq
upowaznienie do jego obstugi.

» Nie wolno przekraczaé maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia. Patrz maks. obcigzenie i
rozktad obcigzenia w karcie maszyny.

= Nie wolno korzysta¢ z podnoénika stotowego w przypadku wystgpienia uszkodzen lub usterek
majgcych wplyw na bezpieczenstwo obstugi i pracy urzadzenia. To somo obowigzuje w przypadku
napraw, zmian lub regulacji wykonywanych bez zgody i upowaznienie odpowiedzialnej osoby.

m Przycisk zatrzymania awaryjnego znajduje si¢ w standardowej wersji urzgdzenia na skrzynce z
przyciskami. Wcisniecie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymanie wszystkich ruchéw
podnos$nika, ktére sg sterowane elektrycznie. Po stwierdzeniu przyczyny awaryjnego zatrzymania i jej
usunieciu przycisk zatrzymania awaryjnego nalezy obrdci¢ w prawo w celu przywrocenia mozliwosci
dziatania urzadzenia. W celu opuszczenia podnosnika po awaryjnym zatrzymaniu nalezy na krotko
wcisngé przycisk GORA w celu uzyskania mozliwosci ruchu w dét.

m Konieczne jest uzywanie wozka z blokada na kota aby uniemozliwi¢ zsuniecie sig towaru z
platformy.

= Nigdy nie wolno wktada¢ dtoni, rak i innych czesci ciata lub przedmiotéw do podno$nika, gdy
platforma jest podniesiona.

m Nie wolno opuszczaé platformy, pod ktérg znajdujg sie ludzie lub przeszkody.

m Nalezy sie stosowaé do przepiséw Urzedu ds. Srodowiska Pracy. Podobnie nalezy sie stosowa¢ do
wiasciwych przepiséw budowlanych.

m Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ dziatanie ramy zabezpieczajgcej przed
zZmiazdzeniem

m W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod platformg blokady serwisowe nalezy
bezwzglednie ustawi¢ potozeniu zablokowanym

m Nie wolno dopusci¢, by podnosnik stotowy lub tadunek miat bezposredni kontakt z przedmiotami w
bezposrednim sgsiedztwie. SS-EN 294, 349 oraz 811 tam mozna znalez¢ wytyczne odnosnie
bezpiecznej odlegtosci.

NALEZY PAMIETAC, ZE W TRAKCIE PRACY PRZY MASZYNACH ISTNIEJE DUZE ZAGROZENIE
ZMIAZDZENIEM!

m Nie wolno wytgczaé, ani zdejmowac urzadzen zabezpieczajgcych

m Nie wolno zdejmowac tabliczek i oznaczen, ani tez powodowac ich nieczytelnosci

m Maksymalna dozwolona predko$¢ opuszczania, o ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej, wynosi
75 mm/s

m Zapewnienie petnego bezpieczenstwa w miejscu pracy moze wymagac wyposazenia podnos$nika
stotfowego w wigcej niz jeden wytagcznik awaryjny

m Podnosnika stotowego nie nalezy uzywac do obstugi chybotliwych tadunkéw

m Podnosnik stotowy nie powinien mie¢ bezposredniej stycznosci z zywnoscig

m Podnosnika stotowego nie wolno uzywaé w $rodowisku zagrozonym eksplozja, chyba ze w karcie
maszyny podano inaczej

m Nie wolno uzywa¢ podnosnika stotowego w zwigzku z pracami spawalniczymi, chyba ze jest do tego
specjalnie przystosowany.



FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

- Zabezpieczenie przed peknigciem elastycznego przewodu

Opcja 1: Kazdy sitownik jest wyposazony w zawdr uruchamiany przy zbyt duzej predkosci
opuszczania np. w nastepstwie pekniecia gietkiego przewodu. Uruchomienie zaworu powoduje
zatrzymanie podnosnika stolowego na wysokosci, na jakiej sie w danym momencie znajduje. Po kilku
minutach nastepuje wyréwnanie cignienia i podnosnik bardzo powoli opuszcza sie.

Opcja 2: Kazdy sitownik jest wyposazony w zawér uruchamiany w przypadku pekniecia elastycznego
przewodu, a ponadto podnosnik stotowy jest wyposazony w jeden lub kilka sterowanych elektrycznie
zaworéw montowanych na sitowniku. Otwarcie zaworu/ zaworéw nastepuje jednoczes$nie z otwarciem
zaworu opuszczania, gdy ma nastgpi¢ opuszczenie podnosnika. Sterowany elektrycznie zawor
zwrotny uniemozliwia opuszczenie podnosnika stotowego inaczej, niz poprzez weisniecie przycisku
opuszczania. Rozwigzanie zalecane, gdy zatadunek lub wytadunek ma miejsce w potozeniu
podniesionym. W momencie peknigcia elastycznego przewodu podnosnik stotowy zatrzymuje sie na
aktualnej wysokosci i pozostaje tam do $wiadomego otwarcia zaworéw.

* W zespole zawor6w agregatu hydraulicznego znajduje sie zawér statoprzeptywowy z kompensacijg
cisnieniowa, ktérym mozna regulowac predko$é¢ opuszczania. Zawoér nalezy tak ustawi, by
opuszczanie podnosnika z maksymalnym obcigzeniem nie przekraczato 0,15 m/s.

* W zespole zawor6w znajduje sie ponadto wkiad zaworu opuszczania z funkcjg zaworu zwrotnego
oraz zawor zwrotny. Mogg wystepowaé niewielkie nieszczelnosci, ale w razie utknigcia czastki statej w
zaworze zwrotnym nieszczelno$¢ moze by¢ wigksza. Nalezy wtedy oczysci¢ uktad hydrauliczny.

ZATRZYMANIE AWARYJNE

Podnosnik stolowy jest wyposazony w skrzynce sterujgcej w funkcje zatrzymania awaryjnego. Mozliwe
jest zastosowanie kilku wytgcznikéw awaryjnych w celu zapewnienia wygodnego dostepu w kilku
miejscach.

Wcisnigcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje zatrzymanie wszystkich ruchéw podnosnika,
ktore sg sterowane elektrycznie. Po stwierdzeniu przyczyny zatrzymania i jej usunieciu nalezy przycisk
zatrzymania obréci¢ w prawo w celu przywrécenia mozliwosci pracy urzgdzenia. W celu opuszczenia
podnosnika po awaryjnym zatrzymaniu nalezy na krétko wcisngé przycisk GORA w celu uzyskania
zgody na ruch w dét.

PRACA

Agregat hydrauliczny podigczony jest do sieci elektrycznej. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é napiecia
zasilajgcego, jakiego wymaga agregat, z napigciem w sieci. W trakcie pracy podnosnika stotowego
skrzynke sterujgcg nalezy tak umiesci¢, by operator miat dobrg widoczno$¢ na podnosnik.
Podnosnikiem stolowym nalezy zawsze manewrowaé spokojnie, ostroznie i uwaznie! Funkcje
sterowania GORA i DOt wyposazone sg w zabezpieczenie polegajgce na tym, ze w momencie
zwolnienia przycisku podnosnik zatrzymuije sie na aktualnej wysokosci. Podnoszenie podnosnika
odbywa sig za pomocg przycisku GORA, za$ opuszczanie za pomocg przycisku DOL w skrzynce
sterowniczej.

Po zakoriczonej pracy nalezy odprowadzié¢ platforme do dolnego potozenia i wylgczyé prad giéwnym
wytgcznikiem. Jesli zachodzi niebezpieczerstwo nieuprawnionego uzycia, giéwny wytgcznik nalezy
zamkna¢ na klucz w pozycji wytgczone;.

OPUSZCZENIE PODNOSNIKA STOLOWEGO

Przy opuszczaniu podnosnika nalezy doktadnie sprawdzig, czy nie istnieje grozba obrazen lub
uszkodzen. Szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na to, czy platforma nie sigga nad jakis$ obiekt, na
ktérym moze sie zawiesié.



. B

CZYNNOSCI PO PRACY

Zalecamy po pracy opusci¢ podnosnik stotowy do najnizszego potozenia. Mozna wszakze pozostawic
podnosnik w potozeniu podniesionym, o ile nie stwarza to niedogodnosci lub zagrozenia.

W przypadku, gdy podnosnik zostaje w potozeniu podniesionym, jego poziom moze ulec zmianie,
czego przyczyng moze by¢:

= Zmiana objetosci oleju na skutek zmian temperatury
m Nieszczelno$¢ zawordw lub przewodéw
m Nieszczelnos¢ sitownika

Nalezy zawsze wytgczy¢ gtéwny wylgcznik pradu i zabezpieczyé kluczem w potozeniu zablokowanym,
jesli zachodzi prawdopodobieristwo nieuprawnionego uzycia.

Norma EN 1570 nie obowiazuje w odniesieniu do nastepujacych urzadzeri:

= Montowane na state podnos$niki stotowe z koszem obstugujgce state ptaszczyzny odstawienia

= Montowane na state podno$niki stolowe bez kosza obstugujace state ptaszczyzny odstawienia, ale o
wysokosci podnoszenia powyzej 2 m

m Podnosniki platformowe z napgdem mechanicznym dla os6b o ograniczonej sprawnoséci ruchowej

(windy dla niepetnosprawnych)

m Podnoséniki stolowe do urzadzeri obstugi statkéw powietrznych

m Podnosniki stotowe do zastosowari w okretownictwie

= Ruchome platformy robocze

m Podnos$niki samochodowe (serwisowe)

m Ruchome podnosniki stotowe do walki z pozarem

» Ruchome podnoéniki stolowe uzywane w charakterze wozkéw widtowych, wézkéw na palety i

wozkéw magazynowych

= Ruchome podnoséniki stotowe, ktérych predkosé przemieszczania sie przekracza 1,6 m/s

= Szynowe urzadzenia magazynowe (sztaplarki)

m Podno$niki stosowane do obstugi scen teatréw

Norma nie obejmuje napedu podno$nika stolowego za pomoca silnika spalinowego. Nie
obejmuje takze dodatkowych wymogéw majacych zastosowanie do:

m Eksploatacji w trudnych warunkach (np. ekstremalne warunki klimatyczne, zastosowanie w
zamrazalniach, silne pola magnetyczne)
= Eksploataciji, w przypadku ktérej zastosowanie majg specjalne zasady (np. wybuchowa atmosfera,
kopalnie)
m Obslugi fadunkéw, ktére ze swej natury moga byé przyczyna sytuacii niebezpiecznej (np. stopiony
metal, kwasy,

materiaty radioaktywne, tadunki bardzo kruche)
= Zagrozen wystepujgcych w trakcie budowy, transportu i przy koricowej utylizacji (ztomowanie

i ewentualny odzysk)
m Urzgdzen instalowanych na platformie lub jg zastepujgcych
® Wbudowania w ukiad lub inne maszyny sterowania z wiecej niz dwoch stanowisk itd.
m Sterowania bezprzewodowego
» Podno$nikéw stotowych, w przypadku ktorych cisnienie w ukladzie uzyskuje sig z wykorzystaniem
gazu



INSTALACJA

W przypadku prac instalacyjnych, naprawczych lub kontrolnych prowadzonych pod
podniesionym podnos$nikiem lub w jego poblizu podno$nik ZAWSZE musi si¢ znajdowac w
potozeniu zablokowanym. Podtaczenie do instalacji elektrycznej moze wykonac¢ tylko elektryk z
uprawnieniami, za$ instalacje cze$ci mechanicznej powinien wykonaé odpowiednio
wykwalifikowany personel.

Nalezy zamontowaé gtéwny wytacznik pradu, do ktorego w trakcie pracy urzadzenia powinien mie¢
dostep upowazniony personel. Sprawdzié, czy napiecie, jakie powinno by¢ przytaczone do podnos$nika
jest zgodne z napieciem w sieci oraz czy kable zasilajgce i bezpieczniki sg wiasciwie dobrane z uwagi
na pobér mocy przez podnosnik.

UWAGA! W trakcie prac instalacyjnych podnosnik CALY CZAS musi pozo'stawaé nieobciazony.

10.

1.
12
13.

Sprawdzi¢, czy podnosnik stotowy nie zostat uszkodzony w czasie transportu. Jesli tak, ziozy¢
reklamacje w firmie transportowe;.

Wyjaé z podnosénika ewentualne swoznie/ éruby zabezpieczajgce w czasie transportu i zachowac
na przysziosé.

Niezaleznie od tego, czy podnoénik stoi w zagiebieniu, czy bezposrednio na podiodze, musi by¢
ustawiony na ptaskim, stabilnym podtozu. Dolna rama standardowo nie jest samonoéna i dlatego
musi by¢ podparta.

Podnos$nik stotowy przeznaczony do uzytku stacjonarnego musi by¢ zamocowany w podtozu. W
dolnej ramie znajdujg sie otwory stuzace do zamocowania np. za pomocg $rub rozporowych.

W przypadku, gdy na podnosnik stotowy i z podnoénika ma by¢ przenoszony tadunek w potozeniu
podniesionym, najlepiej jest podnoénik ustawic¢ tak, by miato to miejsce po stronie mocowania
ramienia nozycowego.

Gtéwny wytacznik pradu nie jest przez nas dostarczany wraz z urzadzeniem, ale powinien zosta¢
zamontowany przez instalatora. Kabel zasilania nalezy podigczy¢ do zaciskéw przytgczy w
gtéwnym wytgczniku pradu.

Nie podnosié za rame chroniaca przed zmiazdzeniem, moze to doprowadzi¢ do deformagiji i
zaktécen w pracy.

Skrzynke z przyciskami nalezy umiesci¢ w miejscu zapewniajgcym operatorowi dobrg widocznos¢
na podnosnik w trakcie jego pracy.

Do skrzynki stycznika na agregacie hydraulicznym nalezy przytaczy¢ przewod pradu 3-fazowego
o dostatecznym przekroju w stosunku do mocy silnika. Przewodu zerowego nie podiacza sie.

Sprawdzi¢, czy napiecie ustawione na agregacie jest zgodne z napigciem w sieci oraz czy kable
zasilajgce i bezpieczniki sg wiasciwie dobrane z uwagi na pob6r mocy przez podnosnik.
UWAGA! Podtaczenie do instalacji elektrycznej moze byé wykonane tylko przez elektryka z
uprawnieniami.

Uruchomié na probe podno$nik stotowy. Podnie$¢ podnos$nik poprzez wcisnigcie przycisku
GORA. Nastepuje uruchomienie silnika, ale platforma nie podnosi si¢? Zamieni¢ miejscami dwie

fazy w celu uzyskania prawidtowego kierunku obrotéw silnika.
(Wazne jest, by silnik nie pracowat zbyt dtugo w niewlasciwym kierunku, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia pompy.)

ZABLOKOWAC PODNOSNIK STOLOWY ZA POMOCA BLOKAD SERWISOWYCH.
Wywierci¢ otwory na sruby mocujace i zatozy¢ Sruby.
Podnos$nik stotowy jest teraz gotowy do uzytku.



OBSLUGA TECHNICZNA | KONSERWACJA

Regularna obstuga techniczna i konserwacja jest bardzo wazna, by wyeliminowaé usterki lub
niepotrzebne przestoje.

W przypadku niezastosowania si¢ do ponizszych zasad producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za konsekwencje.

WAZNE!NaIeZy si¢ upewni¢, ze operator, ktory bedzie miat stycznoéé z podnosnikiem stotowym,
zapoznat si¢ z zasadg dziatania podnosnika oraz zagrozeniami, jakie mogg wystgpié w trakcie
czynnosci serwisowych i konserwacyjnych.

Przeglady, serwis i naprawy moga byé wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

W trakcie czynnosci serwisowych zdjaé ew. fadunek z platformy. Blokady serwisowe muszg sie
znajdowaé¢ w potozeniu zablokowanym. Przed przystapieniem do pracy przy instalaciji
elektrycznej wylaczyé doplyw pradu.

PRZEGLAD KONSERWACYJNY (90 dni)

= Kontrola oleju - nalezy pamieta¢, ze olej osigga maksymalny poziom w zbiorniku, gdy podnosnik
znajduje si¢ w najnizszym potozeniu. Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw oleju. Rozlany olej hydrauliczny
nalezy traktowac jako odpad niebezpieczny dla naturalnego $rodowiska.

= Rama chroniaca przed zmiazdzeniem — w trakcie opuszczania podno$nika nacisngé rame w
kierunku do géry; powinno nastapié¢ natychmiastowe zatrzymanie podno$nika w momencie aktywacji
ramy. Probe nalezy wykonaé ze wszystkich stron podnosnika.

» Mocowanie osi — sprawdzié, czy wszystkie osie sg pozgdnie zamocowane. Dokreci¢ $ruby
mocujgce osie z uzyciem $rodka zabezpieczajgcego na gwint typu Loctite.

= Smarowanie osi - fozyska w sitownikach nalezy BEZWZGLEDNIE smarowa¢ przynajmniej co
3000 cykli roboczych. Wszystkie pozostate tozyska ze smarowniczkami nalezy smarowaé co 500
godzin pracy. Pozostate przeguby przesmarowaé smarem w razie potrzeby.

m Czyszczenie — czyszczenie urzadzenia do podnoszenia i usuwanie zanieczyszczen (bieznie kot i
in.). Nalezy dopilnowaé, by nalepki byty czyteine.

m Kable i przytacza elektryczne — sprawdzi¢ kable pod katem poluzowania, zakleszczonych
przyigczy lub tez uszkodzen. W razie uszkodzenia kabla lub przytacza nalezy powierzy¢ usunigcie
usterki upowaznionemu personelowi.

» Przewody hydrauliczne — sprawdzi¢, czy przy przytaczach nie ma wyciekéw, czy przylgcza nie sg
zakleszczone lub uszkodzone w inny sposob. W razie uszkodzenia przewodu lub przyigcza powierzyé
naprawe specjaliscie w dziedzinie hydrauliki.

= Przecigzenie — sprawdzi¢, czy nie wystapity uszkodzenia wynikajgce z przecigzenia.

m Lozyska — sprawdzi¢, czy luz tozysk miesci si¢ w granicach normy. W razie nadmiernego luzu
ktéregos z fozysk nalezy wymienié¢ zaréwno 0s$, jak i tuleje.



LOKALIZOWANIE USTEREK

Czynnosci naprawcze, konserwacyjne i diagnostyczne mogg by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel. W razie potrzeby zapewnienia pomocy lub niemoznosci usuniecia usterki
nalezy sie skontaktowac¢ z producentem.

W TRAKCIE PRZEGLADU LUB PRAC POD PLATFORMA BLOKADY SERWISOWE POWINNY

SIE ZNAJDOWAC W POLOZENIU ZABLOKOWANYM.

Po wigkszej naprawie nalezy przeprowadzi¢ peing kontrole obcigzenia i dziatania.

fERKA PRZYCZYNA SRODEK ZARADCZY.
;ruchomié silnika Wytaczony gtéwny wytacznik pradu Wiaczy¢ wytacznik
Brak napiecia
natezenie pradu - wszystkie fazy na silniku
Wcisniety przycisk STOP Obroci¢ przycisk w lewo

Napiecie zasilania i bezpieczniki

Wymieni¢ ewentualny przepalony bezpiecznik

p—

\uchu podnoszacego Nieprawidiowy kierunek obrotéw silnika
przed rozpoczeciem czynnosci.
Nieprawidtowe podigczenie zasilania Sprawdzi¢ podtaczenie
Nastepuje zatrzymanie silnika Przeciazony podnosnik. Usungé nadmieme obcigzenie.
Podnosnik nie jest w stanie podniesé 1) Sprawdzi¢ natezenie pradu — wszystkie fazy na silniku.
maksymalnego cigzaru
ci$nienie przy uzyciu manometru.
Inna przyczyna Skontaktowac¢ sie z producentem
oénik nie osiaga Niewystarczajgca ilos¢ oleju w ukiadzie Sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku. W razie potrzeby uzupetnic¢
g0 potozenia
zbiornika przy opuszczaniu.
Nadmierne obcigzenie
ewentualne nadmieme obcigzenie.
Goémy czujnik skrajnego polozenia Wyregulowac¢ ewentualnie czujnik maks. potozenia
inie przy ruchu Zapowietrzony uktad hydrauliczny Sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku.
Iy lub w dét

przycisk DOL przez okolo 15 sekund.




—

PRZYCZYNA

SRODEK ZARADCZY

fERKA

r,,gnik nie opuszcza sie

Nieprawidiowe poditgczenie zasilania

Wcisniety przycisk zatrzymania

Przerwa w doplywie pradu

Wiaczona rama bezpieczenstwa

Zawor opuszczania nie otwiera sie

Napiecie zasilania i bezpieczniki

Sprawdzi¢ poditgczenie

Obréci¢ przycisk w prawo, odprowadzié podnoénik nieco do géry w celu
uzyskania mozliwoéci odprowadzenia w dét.

Po przerwie w doplywie pradu nalezy wcisngé przycisk GORA
w celu uzyskania potwierdzenia mozliwosci odprowadzenia platformy do dotu.

Bodziec dziata na wytaczniki. Wyprostowac i wyregulowaé.
Weisnaé krotko przycisk GORA, nastepnie ponownie
przycisk DOL.

Sprawdzi¢ doplyw pradu.
W razie potrzeby wymieni¢ zawor opuszczania.

Wymieni¢ ewentuainy przepa'lony bezpiecznik

gpuje samoczynne Zanieczyszczenia w ukladzie Oczyscic ukiad hydrauliczny lub wymienié zawér opuszczania
gezanie podnosnika hydraulicznym
yciskania przycisku DOL
Wyciek oleju 1) Sprawdzi¢ i naprawi¢ gietkie przewody
oraz przytacza hydrauliczne.
2) Sprawdzi¢ uszczelki sitownikéw hydraulicznych.
W razie potrzeby wymieni¢ uszczelki.
Wyciek oleju przy otworach odpowietrzania Nieszczelne uszczelki. Wymieni¢ uszczelki.
w gbrnej czesci sitownika
Ko$¢ opuszczania wyzsza Zle wyregulowany zawér sterowania Wyregulowaé zawér przeptywowy.
i#sza niz pozadana przeptywem UWAGA! Duza predkos$¢ oznacza zwigkszone ryzyko
utraty przez tadunek stabilnosci.
ZALECENIA DOTYCZACE OLEJU
Oleje standardowe
Statoil Hydraway HMA 46 (ten olej jest dostarczany fabrycznie)
Mobil Mobil DET 13
Castrol Hyspin AWH

U producenta mozna zaméwi¢ opis produktu zawierajgcy dane oraz informacje o charakterze
ekologicznym.

WSKAZOWKI ODNOSNIE ODZYSKU

Podnosnik stolowy wykonany jest z materiatéw odzyskiwalnych lub nadajgcych sie do ponownego
uzycia. Wyspecijalizowane firmy zajmuijg sig utylizacjg wycofanych z eksploatacji podno$nikéw
stolowych. Urzadzenia sg rozmontowywane, a materiat nadajgcy sie do ponownego zastosowania
zostaje odzyskany.

Z olejem hydraulicznym nalezy sig obchodzi¢ jak z odpadem niebezpiecznym dla naturalnego
$rodowiska.



OPIS TECHNICZNY — Nozycowy podnosnik stotowy

W hydraulicznych podnos$nikach nozycowych zastosowano mechanizm nozycowy, w ktérym sita
podnoszgca wytwarzana jest przez jeden lub wigcej sitownikéw zamocowanych w ramionach nozyc.
Kazdy sitownik podnosnika ma wbudowany zawér zabezpieczajgcy, ktory zamyka sie automatycznie,
gdy przeptyw oleju jest zbyt duzy — np. w konsekwenciji pekniecia gietkiego przewodu. Ponadto na
agregacie hydraulicznym znajduje si¢ zawor sterujgcy przeptywem, ustawiony fabrycznie na
odpowiednig predkos$¢ opuszczania (maks. 0,15 m/s).

Wazne! Jesli predko$¢ opuszczania jest zbyt duza, moze zadziata¢ zawor zabezpieczajacy w
sitowniku. Nastepuje wtedy catkowite zatrzymanie podnoénika lub jego opuszczanie odbywa sie
bardzo powoli.

Pod zewnetrznymi krawedziami platformy podnoénika znajduje sie rama bezpieczenstwa majgca za
zadanie nie dopusci¢ do zmiazdzenia. Zatrzymuje ona ruch w dét po naciénieciu. Dalsze opuszczanie
mozliwe jest dopiero po wcisnigciu przycisku GORA - jest to tzw. funkcja przywrécenia do dziatania.
Podnosnik stolowy mozna wyposazy¢ w bogatg game akcesoriéw, ktére moga mie¢ wplyw na jego
podstawowe wiasnosci i konstrukcje. Patrz wiasciwa karta maszyny.
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NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
| Poz.nr [Nazwa | Numerfabryczny |
1 0§ zamocowania + numer fabryczny
2 O$ centralna + numer fabryczny
3 O$ kota + numer fabryczny
4 O$ sitownika + numer fabryczny
5 £ozysko zamocowania + numer fabryczny
6 Lozysko kota + numer fabryczny
4 tozysko centralne + numer fabryczny
8 tozysko tloczyska + numer fabryczny
9 Blokada robocza + numer fabryczny
10 Rama chronigca przed zmiazdzeniem + numer fabryczny

Przy zamawianiu czeéci zamiennych nalezy zawsze podawaé:
Numer pozycji + nazwa + numer fabryczny podnos$nika
Przykiad: 1 0$ zamocowania - 50214



OPIS TECHNICZNY - Rama chroniaca przed zmiazdzeniem

NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
| Poz.nr [Nazwa | Numerfabryczny |
11 Listwa chronigca przed zmiazdzeniem (aluminium) + numer fabryczny
12 Ucho listwy chronigcej przed zmiazdzeniem + numer fabryczny
13 Naroznik listwy chronigcej przed zmiazdzeniem + numer fabryczny
14 Wzmocnienie naroznika listwy chronigcej przed zmiazdzeniem + numer fabryczny
15 Wytacznik chronigcy przed zmiazdzeniem + numer fabryczny

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy zawsze podawac:
Numer pozycji + nazwa + numer fabryczny podnosnika
Przykiad: 15 Wylacznik chronigcy przed zmiazdzeniem — 50214

10



OPIS TECHNICZNY - Uktad hydrauliczny

Standardowo zastosowano uktad hydrauliczny jednostronnego dziatania zgodny z zatgczonym
schematem.

Predkoscig opuszczania mozna sterowac za pomocg zaworu przeptywowego.

Zastosowany agregat hydrauliczny — patrz Karta maszyny.

NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
| Poz.nr |Nazwa |  Numerfabryczny |
20 Agregat kompletny + numer fabryczny
21 Pompa + numer fabryczny
22 Zawor opuszczania, kompletny + numer fabryczny
23 Zawor przeplywowy + numer fabryczny
24 Silnik + numer fabryczny
25 Zbiornik + numer fabryczny

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy zawsze podawac:
Numer pozycji + nazwa + numer fabryczny podnos$nika
Przykiad: 21 Pompa - 50214

11



OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna

Przed podigczeniem podnosnika stolowego do sieci elektryc;nej naleZy sprawdzié, czy napiecie
zalecane dla silnika i centralki elektrycznej jest zgodne z napieciem w sieci.

UWAGA! Przytaczenie do sieci i ew. lokalizowanie usterki nalezy ZAWSZE powierza¢ elektrykowi z
uprawnieniami.

Standardowo wszystkie dostarczane podnosniki stotowe podigcza sie do pradu 3-fazowego/400 V/50
Hz. Na zadanie otrzymaé mozna inne warianty napiecia.

W standardowej centralce elektrycznej agregatu hydraulicznego znajduijg sie:

Stycznik

Transfomator do zasilania uktadu sterowania prgdem zmiennym 24 V
Bezpiecznik uzwojenia wtérnego transformatora

Ptytka drukowania z przytaczami zaciskowymi

Bezpiecznik rurkowy 3,15 A, 5 x 20 mm

Gtoéwny wytgcznik pradu i przekaznik zabezpieczenia silnika nie $3 przez nas dostarczane wraz z
urzadzeniem, ale powinny zosta¢ zamontowane przez instalatora. Przew6d zasilajgcy podigcza sie do
przytaczy zaciskowych lub bezposrednio do stycznika.

Wiasciwy schemat instalacj elektrycznej znajduje sie w centralce elektrycznej i jest dotgczony do
niniejszej instrukji.
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NUMER CZESCI ZAMIENNEJ
| Poz.nr  [Nazwa | Numer fabryczny |
16 Instalacja elektryczna kompletna + numer fabryczny
17 Stycznik + numer fabryczny
18 Transformator + numer fabryczny
19 Plytka drukowana + numer fabryczny

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy zawsze podawagé:
Numer pozycji + nazwa + numer fabryczny podno$nika
Przykiad: 17 Stycznik - 50214
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