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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA DZWIGU BEZ MASZYNOWNI

CEL INSTRUKCJI

Instrukcja ta powstata, aby przekaza¢ wiascicielowi wszystkie konieczne informacje potrzebne do wiasciwego
uzytkowania dzwigu. W instrukcji zawarte sa informacje dotyczace konserwacji i zalecenia dla wlasciciela, ktére
musi przestrzega¢, aby utrzymywaé dzwig w dobrym stanie technicznym i zagwarantowaé przez caly czas
uzytkowania bezpieczenstwo dla pasazeréw i konserwatoréw.

UZYTKOWANIE DZWIGU

Dzwig jest przeznaczony do transportu oséb, oséb na wézkach inwalidzkich wraz z osobami towarzyszacymi lub
rzeczy o maksymalnej masie réwnej udzwigowi windy. W zaleznosci od zaméwienia dzwig moze byé
wyposazony w sterowanie zbiorcze lub przestawne, w pierwszym przypadku uzytkownicy moga wezwaé dzwig
w kazdym momencie i na potwierdzenie przyjecia wezwania zaswieca sie przycisk na przystanku, w drugim
przypadku mozliwe jest przywotanie dzwigu tylko wtedy, gdy nie uzywa go nikt inny. O zajetosci dzwigu
zawiadamia czerwone $wiatto, ktére znajduje si¢ na kazdym przystanku, swiatlo to gasnie, gdy dzwig sie
zwalnia (sterowanie przestawne).

W przypadku, gdy dzwig jest przewidziany do zaladunku, ktéry bedzie odbywat sie przy pomocy wézka
widiowego lub innych podobnych s$rodkéw transportu konieczne jest, aby takie wymaganie zostalo
zasygnalizowane juz na etapie zamawiania dzwigu, co pozwoli na wykonanie odpowiedniej konstrukc;ji.

Dla zapewnienia poprawnosci funkcjonowania dzwigu temperatura w szybie powinna wynosi¢ od +5 do + 40° C
uwzgledniajac réwniez ciepto wydzielane przez aparature.

DEFINICJE
WEASCICIEL DZWIGU

Osoba fizyczna lub prawna, ktéra ma mozliwosci dysponowania dzwigiem i ponosi odpowiedzialnodé za
uzytkowanie takiego urzadzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami.

DOSTAWA DZWIGU

Dzien, w ktérym montazysta oddaje po raz pierwszy dzwig w uzytkowanie dla wlasciciela.
AWARIA

Sytuacja, w ktdrej osoby znajdujace si¢ w kabinie potrzebuja pomocy z zewnatrz.
USTERKA

Sytuacja, w ktérej bezpieczne uzytkowanie dzwigu jest ograniczone lub niemozliwe.
MONTAZYSTA

Osoba fizyczna lub prawna, ktéra przejmuje odpowiedzialnosé za zaprojektowanie, wyprodukowanie
1 zainstalowanie dZwigu tacznie ze wszystkimi urzadzeniami bezpieczenstwa.

FIRMA KONSERWACYJNA

Firma, ktérej zostaje powierzona odpowiedzialnos¢ za wykonywanie 'prac konserwacyjnych i ktéra posiada
uprawnionych konserwatoréw.
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PRACE KONSERWACYJNE

Wszystkie konieczne prace (smarowanie, inspekcja, sprzatanie itp.) konieczne dla, zapewnienia dobrego j
bezpiecznego funkcjonowania dZzwigu po zupeinym jego zamontowaniu.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

Niezalezna organizacja z Certyfikatem Jakosci, z do$wiadczeniem w branzy dzwigowej, catkowicie
profesjonalna i posiadajaca wiedzg techniczna, rozpoznawalna przez jedno z pafstw czlonkowskich Unii
Europejskiej
NAPRAWA

Wymiana lub naprawa podzespotow uszkodzonych i/lub zuzytych.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Urzadzenia, ktére sa zdefiniowane jako podzespoly bezpieczenstwa W Dyrektywie dzwigowej 95/16/CE
Zatacznik IV.

0OSOBY UPRAWNIONE

Osoba ze znajomoscia i zdolnoscia techniczna, ktéra moze wykonaé powierzone jej prace bez powodowania
niebezpieczenstwa.

OBOWIAZKI WEASCICIELA

Zaczynajac od dnia dostawy dZwigu, wiasciciel jest zobowiazany do:

- utrzymywania kabiny dZwigu w nalezytej czystosci.

- chronié urzadzenie przed dewastacja przez osoby postronne

- powierzenia dzwigu w konserwacje firmie z uprawnionym to tego personelem.

- upewnienia si¢ czy dzwig jest eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem, i ze niektére sterowania
specjalne, jak jazda awaryjna dZwigu sa przeprowadzane przez osoby przeszkolone

- musi wiedzieé, ze uzywanie klucza awaryjnego jest niebezpieczne, jesli zostalo powierzone osobom
nieprzeszkolonym.

- w przypadku awarii, osoby, ktére zostaja uwolnione przez osobg odpowiedzialng moga wyjéé z kabiny tylko
poprzez drzwi przystankowe, a nie ewentualne wyjscia awaryjne czy klapy.

- whasciciel jest w petni odpowiedzialny za to, aby zawsze mozliwy byt dostep do poziomu przystanku, gdzie
znajduje si¢ dojécie do zespohu napgdowego i szafy sterowe;.

- upewnic sie, ze drzwiczki od szaf sterowych s3 zablokowane przy pomocy klucza i powierzy¢ kopie tych
kluczy osobom odpowiedzialnym i przeszkolonym przez firmg konserwacyjng pod wzgledem
niebezpieczenistwa w przypadku niewtasciwego uzycia.

- upewni¢ sie, czy klucze do szafy sterowej sa zawsze dostepne w budynku.

- dla dzwigéw z szybem czeéciowo zamknigtym, wlasciciel powinien upewnic sie czy zadne przedmioty nie
zakl6caja trasy szybu, w ktérej porusza si¢ dzwig. ;

- natychmiast informowaé firme konserwacyjng jesli dzwig wykazuje jakiekolwiek anomalie W
funkcjonowaniu lub usterke.

- zatrzymaé dzwig wylacznikiem giéwnym, gdy:

o dzwig rusza przy otwartych drzwiach. _

mozliwe jest otwarcie drzwi kiedy kabina nie stoi za nimi

nie dziata przycisk Alarm i polaczenie ze stuzbami ratunkowymi

brak jest o§wietlenia w kabinie

podczas jazdy stycha¢ hatasy, stuki, mozna odczué wstrzasy itp. niewystgpujace PrZy

normalnej pracy i 4

- zabezpieczyé dzwig przed dostepem 0s6b postronnych w przypadku awarii

- informowaé firme konserwacyjna o wszystkich zmianach dokonanych w dzwigu po jego pierwszym
uruchomieniu.

- upewnié sie ze nazwa, adres i numer telefonu firmy konserwacyjnej sa czytelne dla pasazeréw wewngtrZ
kabiny.

0 0.0 O

(i
i



v+ et

. spos6b jasny i jednoznaczny oznakowac tablice rozdzielcze z wylacznikiem oraz zabezpieczeniami linii

zasilajacej dzwig, na wypadek, gdyby niemozliwe byto wytaczenie dZzwigu z szafy sterowej.

- upewni¢ si¢ czy firma konserwacyjna ma staty dostep do dzwigu, tak, aby ewentualnie przeprowadzi¢
ewakuacje 0s6b uwiezionych w kabinie dzwigu, lub przeprowadzi¢ prace konserwacyjne.

. informowaé firme konserwujaca o wszelkich utrudnieniach na trasie dojécia do dzwigu (np. prowadzone
prace budowlane) i jesli zachodzi koniecznos¢ wyznaczy¢ alternatywne drogi dojscia do dzwigu.

. zapewni¢ $rodki facznodci z serwisem dzwigowym dziatajacym 24 godziny na dob¢ poprzez dostarczenie
aktywnej linii telefonicznej stacjonarnej lub GSM, albo zapewni¢ stata obecno$c osoby dyzurujacej gotowe]
do odebrania wezwania alarmowego od pasazeréw w kabinie. 1

- weryfikowa¢ poprawno$¢ dziatania systemu facznosci co trzy dni, a w przypadku stwierdzenia wadliwego
dziatania lub awarii bezzwlocznie wytaczy¢ dzwig z eksploatacji i wezwaé firme konserwujaca do usunigcia
usterki.

- upewnié si¢ czy serwis jest w stanie odpowiedzieé na wezwania awaryjne. i

Zabrania sie przy sprzataniu usuwania $mieci do szybu dzwigowego, z uwagi na zanieczyszczenie
urzadzen dzwigowych, co moze spowodowaé unieruchomienie, a nawet awarie dzwigu.

Zabrania sie zgariania wody do szybu dZwigowego, poniewaz moze to spowodowac zbocznikowanie
tacznikéw drzwi przystankowych, ruszanie dZzwigu przy otwartych drzwiach przystankowych, a w konsekwencji
moze by¢ przyczyna nawet smiertelnego wypadku.

Zabrania sie¢ wykorzystywania gniazd 230 V umieszczonych na dachu kabiny do zasilania urzadzen
takich jak: reklamy $wietlne, systemy monitoringu itp. Gniazda te moga by¢ wykorzystywane jedynie podczas
wykonywania prac serwisowych.

Zabrania sie samodzielnego wlaczania dZzwigu po stwierdzeniu usterki.

Zabrania sie wykonywania samodzielnie wszelkich napraw i czynnosci konserwacyjnych bez nadzoru
uprawnionego konserwatora.

Zabrania sie wykonywaniainnych czynnodci przy dzwigu poza wymienionymi w instrukcji.

OPIS DZWIGU

- Dzwig wyposazony jest w nastepujace elementy podstawowe:

- wciagarka bezreduktorowa wyposazona w silnik elektryczny (pozostale dane patrz instrukcja obstugi
napedu) i koto cierne umieszczone w gérnej, czgsci szybu,

- ogranicznik predkosci, ktéry jest zamocowany do kabiny przy pomocy lin stalowych, i ktéry blokuje kabing
dzwigu w przypadku zbyt duzego wzrostu predkosci, :

- sterowanie, ktére kontroluje prace dZwigu,

- kabine poruszajaca si¢ w prowadnicach,

- rame podirzymujaca kabine dzwigu,

- prowadnice,

- przeciwwage, ktéra jest potrzebna do zréwnowazenia ciezaru kabiny + najczesciej 45+50% udzwigu
dzwigu,

- amortyzatory w podszybiu, ktére maja na celu zatrzymac kabine dzwigu ze $rednim op6znieniem 1 gn w
skrajnych przypadkach, kiedy nie zadzialaja systemy bezpieczenstwa dzwigu,

- na kazdej kondygnacji drzwi otwierane / zamykane automatycznie, i

- kasete dyspozycji wyposazong w jeden przycisk dla kazdej kondygnacji, przycisk alarm (z symbolem
graficznym), dzwonek, przycisk otwierania drzwi (z symbolem graficznym; dwie strzatki kierunku
skierowane na zewnatrz),

- na kazdej kondygnacji w kasete wezwar pozwalajaca przywotaé dzwig,

- na przystankach i w kabinie moga by¢ przewidziane pietrowskazywacze sygnalizujace pozycje kabiny
dzwigowej i w przypadku sterowania zbiorczego sygnalizujace przy pomocy strzalek kierunek jazdy kabiny
po zatrzymaniu dZwigu.
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INFORMA CJE KONIECZNE DO NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA DZWIGU

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Dzwig wyposazony we wciagarke z silnikiem synchronicznym i magnesami stalymi sterowany zmienng
czestotliwoscia zainstalowany w szybie betonowym lub w konstrukeji stalowe;j:

Weciagarka jest usytuowana w gornej czesci szybu przy jednej z bocznych $cian,

Kabina jest podtrzymywana przez rame i jest podnoszona przez uklad belek usytuowanych pod kabina,
Przeciwwaga jest usytuowana z boku kabiny,

Przelozenie 1:1 lub 2:1 lub 4:1. (opcja)

STEROWANIE AWARYJNE RECZNE (po zaniku napiecia)

Otwarcie szafy sterowej / panelu serwisowego pozwala na dostep do przyciskéw pozwalajacych na
uruchomienie awaryjnej jazdy dzwigu w kierunku w funkcji zréwnowazenia ukladu miedzy kabing i
przeciwwaga. Obwod bezpieczefstwa nie musi by¢ zamkniety, a zwarte uzwojenie silnika wspomaga
ograniczenie predko$¢ przemieszczania si¢ kabiny. Instrukcje postepowania dla takiej jazdy znajduja si¢ na
wewnetrznej stronie drzwi szafy sterowej. Jesli dzwig jest zréwnowazony i nie porusza si¢, nalezy dociazyé
kabine. Czynnosci te moga by¢ wykonywane tylko przez uprawniony personel. .

STEROWANIE AWARYJNE AUTOMATYCZNE (po zaniku napiecia) - opcja

Jesli dzwig, podczas jazdy normalnej, zatrzyma si¢ poza strefa drzwi przystankowych i obwdd bezpieczenistwa
jest zamkniety, zadziata sterowanie awaryjne, ktére sprowadza kabine na najblizszy przystanek. Zasilanie
zapewnia zasilacz UPS lub zestaw baterii, ktéry podtrzymuje prace ptyty gtéwnej sterownika, falownika oraz
napedu drzwi. Jesli opcja nie wystepuje, dZwig jest wyposazony w sterowanie awaryjne reczne.

W przypadku planowanego wylaczenia zasilania dZwigu na dhuzszy okres czasu, nalezy pamigtaé o wylaczeniu
zasilacza awaryjnego UPS w celu uniknigcia jego roztadowania.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Whasciciel dzwigu jest zobowigzany do przechowywania i zabezpieczenia calej dokumentacji dZwigu i jest
odpowiedzialny za ewentualne jej zagubienie lub zniszczenie.

SYTUACJE WYMAGAJACE DZIAZAN OSOB UPRAWNIONYCH

W przypadku blokady dzwigu pomigdzy dwoma kondygnacjami i kiedy w kabinie s3 uwigzione osoby nalezy,
aby przeszkolony personel udat si¢ na kondygnacje gdzie znajduje si¢ sterowanie dZzwigu i tam postepujac
zgodnie z przekazanymi przez wytwdrce instrukcjami przeprowadzil ewakuacje oséb uwigzionych. Jesli przy
pomocy prostych operacji nie uda si¢ ewakuowac 0s6b uwiezionych w kabinie, konieczne jest wezwanie firmy
konserwacyjnej, ktéra przy pomocy personelu wyspecjalizowanego uwolni te osoby.

Konserwacja dzwigu i ewentualne naprawy powinny byé przeprowadzane przez firmy specjalistyczne
zatrudniajace osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

POGOTOWIE DZWIGOWE

Role pogotowia dZzwigowego spetnia osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia konserwacji
urzadzen dzwigowych. Numer telefonu pogotowia dzwigowego powinien zosta¢ umieszczony w widocznym
miejscu np. w kabinie dZwign. Kabina jest wyposazona w zestaw do bezposredniego powiadomienia
konserwatora o awarii dzwigu. Urzadzenie zapewnia dwukierunkowa 1acznos¢ telefoniczna za pomocy sieci
GSM 1lub linii abonenckiej w zaleznoéci od wybranego rozwiazania. :

ZALADUNEK I WYtADUNEK

Upewnié si¢ czy zatadunek i wyladunek towaréw odbywa si¢ zawsze w odpowiedni sposéb (nalezy zadbaé 0

réwnomieme rozlozenie obciazenia w kabinie) i zgodny z zaleceniami firmy zamawiajacego; nalezy podkreslié,
7e zatadunek i wyladunek przy pomocy wézka musi byé przewidziany juz w fazie projektowania przez

producenta dZzwigu (rozwiazanie opcjonalne)




WOLNY DOSTEP DO PRZYSTANKOW

Dostep do drzwi przystankowych musi by¢ wolny, pewny, a oswietlenie musi byé przynajmniej 50 lux na
poziomie progu drzwi; w przypadku gdy z dzwigu beda korzystaly osoby niepelosprawne na wdzkach
inwalidzkich konieczne jest, aby przed dZzwigiem byta wolna powierzchnia o wymiarach 1,5m x 1,5m. Natezenie
oswietlenia na poziomie przystanku gdzie znajduje sie sterowanie musi wynosi¢ min. 200 lux.

ZABEZPIECZENIA JAKIE NALEZY WYKONAC DLA DZWIGU ZAINSTALOWANEGO W
SZYBIE CZESCIOWO ZAMKNIETYM

Kiedy szyb nie jest catkiem zamknigty konieczne jest, aby podczas konserwacji na dachu kabiny umieszczona
byta porecz. Poza tym barierka powinna by¢ umieszczona na dachu kabiny od strony gdzie odlegtos¢ pomiedzy
$ciana szybu, a zewnetrzna czescig kabiny wynosi wiecej niz 300 mm.

UZYCIE KLUCZA AWARYJNEGO OTWIERANIA DO DRZWI PRZYSTANKOWYCH

Uzywanie klucza awaryjnego otwierania jest przewidziane tylko dla uprawnionego personelu. W przypadku
uzycia klucza przez osoby nieuprawnione prosi sie o zachowanie szczegdlnej ostroznosci, gdyz po otwarciu
drzwi wystepuje ryzyko wpadniecia do szybu.

NADSZYBIE
Nadszybie musi zawiera¢ haki lub belke montazowa (z opisem udzwigu) osadzone na state w plycie stropowej
lub tuz pod nig umozliwiajace zamocowanie wciagarki w gérnej czesci szybu.

Umozliwia to réwniez montaz recznego wciagnika w celu awaryjnego podnoszenia ramy i/lub weiagarki do
zadanej pozycji.

INSTRUKCJE W TABLICY STEROWEJ

Wszystkie wymagane instrukcje dotyczace postgpowania w sytuacjach awaryjnych jak i obstugi urzadzenia
dzwigowego powinny znajdowac si¢ w szafie sterowej na wewnetrznej scianie drzwi.

- instrukcja uzycia klucza awaryjnego
- instrukcja uzytkowania dzwigu
- instrukcja uwalniania oséb z kabiny

- schemat tablicy sterowej
- lista kodéw biedéw sterownika

DZIALANIA KONSERWACYJNE
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Dzwig powinien byé wyposazony w urzadzenia komunikacyjne, ktére podczas awarii pozwalaja na wezwanie
pomocy, czas trwania takiego potaczenia musi byé wystarczajacy dla przeprowadzenia podstawowych dziatan
ratunkowych. Urzadzenie to musi funkcjonowaé réwniez w przypadku zaniku zasilania w budynku. Konieczne
jest sprawdzenie, czy natgzenie $wiatta na kazdej kondygnacji na poziomie progu drzwi kabinowych ma
warto$¢, co najmniej 50 lux, a na poziomie gdzie umieszczona jest tablica sterowa 200 lux

PRACE W NADSZYBIU

Prowadzenie prac konserwacyjnych w nadszybiu wymaga swobodnego dostepu do elementéw dzwigu w nim
umieszczonych. Jako platforma robocza wykorzystywany jest dach kabiny zablokowany w potozeniu do prac
konserwacyjnych za pomoca blokad ryglujacych umieszczonych na ramie kabinowe;j.

Blokada skiada si¢ z rygla znajdujacego si¢ w gérnej czesci ramy kabinowej zabezpieczonego kontaktem
elektrycznym wpietym w obwdd bezpieczenstwa, oraz z zaczepu blokady znajdujacego sie na prowadnicach
kabinowych.

Blokada ryglujaca zabezpiecza dzwig od strony mechanicznej jak i elektrycznej. Wymagane jest uzycie
jednoczesnie dwéch blokad ryglujacych znajdujacych sie na ramie. (wyk. spec. moga posiadaé jedna blokade)



Kazda z blokad posiada zabezpieczenie przed przypadkowym przesunieciem w postaci Sruby dociskOWej Mio, i
nalezy wigc zabezpieczy¢ wiasciwe narzedzie pozwalajace na zwolnienie zabezpieczenia. Blokade nalezy
zabezpieczy¢ zaréwno po zlozeniu jak i jej rozlozeniu.

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawié kabing tak, by przeswit pozostaty pomiedzy napedem kabino

a gorna belka o$cieznicy wynosit nie mniej niz 0,5 m, co zabezpiecza droge ewakuaciji w przypadku braku wiazy
dachowego w kabinie. Jezeli przy takim ustawieniu kabiny wysokos¢ do posadzki przystanku Wynosi wigcej niz
0,5 m nalezy stosowac¢ drabine przenosna umozliwiajaca bezpieczne opuszczenie dachu kabiny bez ryzyka
upadku z wysokosci. Drabina taka moze byé przechowywana na obiekcie w wyznaczonym pomieszczeniy
gospodarczym lub znajdowacé sie na wyposazeniu konserwatora.
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Rys 1. schemat rozmieszczenia blokad ryglujacych rame kabinowa

PRACE PORZADKOWE

Wiasciciel dZzwigu jest zobowiazany do zapewnienia oprécz podstawowej opieki konserwacyjnej, zadbanie o
zachowanie czystosci w dzwigu. W szczegblnosci nalezy zwrécié uwage aby progi drzwi byly wolne od
wszelkich zanieczyszczen mogacych powodowaé blokowanie si¢ drzwi. Co pewien okres czasu nalezy oczyscié
réwniez podszybie z wszystkich przedmiotéw tam si¢ znajdujacych, a nie nalezacych do dzwigu.

NAPRAWA USTEREK
Wszystkie naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

WYMIANY ZESPOEOW

Zanim przeprowadzi si¢ jakakolwiek wymiane nalezy skontaktowaé si¢ wczesniej z instalujacym dzwig czy
wymiana ta nie wptynie na obnizenie bezpieczeristwa jego funkcjonowania. ' J



WYEACZENIE DZWIGU

Zanim unieruchomi si¢ dzwig nalezy upewnic si¢ czy w kabinie nie ma pasazer6w i czy kabina ma drzwi
zamKnigte i jest zatrzymana na przystanku. W przypadku planowanego wylaczenia dZzwigu na dhuzszy okres
czasu, nalezy pamieta¢ o wylaczeniu zasilacza awaryjnego UPS w celu unikniecia jego roztadowania.

BHP W PRACACH KONSERWACYJNYCH

Czyszczac lub smarujac koto cierne i liny nalezy pamietaé, aby nie opierac sie o nie i zawsze pracowaé przy
wylaczonym napieciu, aby unikna¢ wciagnigcia miedzy koto cierne a liny, co moze spowodowaé ciezkie
okaleczenie lub nawet $mieré. Nalezy réwniez zapoznaé si¢ z instrukcjami producenta poszczegdlnych
komponentéw dzwigu w celu uniknigcia wykonania czynno$ci niepozadanych lub zabronionych osobnymi
instrukcjami ( jak np. zakaz smarowania lin no$nych w otulinie z tworzywa sztucznego).

Czyszczenie, smarowanie i kontrolowanie elementéw szybu powinno odbywacé sie przy jezdzie z najwyzszego
przystanku w dét, aby uniknaé niebezpieczenstwa zgniecenia przez kabine na strop przy jezdzie na dachu
kabiny.

Wszystkie prace grozace niebezpieczenstwem powinien wykonywac osobiscie konserwator, pomocnik moze
wykonywac roboty bardziej skomplikowane pod nadzorem konserwatora, uczen wszelkie prace pomocnicze,
najprostsze.

WSPOLPRACA KONSERWATORA Z DOZOREM TECHNICZNYM

Udziat w badaniach dozorowych dzwigu, ktéry znajduje si¢ w konserwacji danego konserwatora

Witasciwe przygotowanie dzwigu do badania dozorowego polegajace na przygotowaniu odpowiedniego
obciazenia, (jezeli zakres badania tego wymaga), sprawdzeniu czy sa do wgladu ksigzka rewizyjna dzwigu i
dziennik konserwatora oraz poswiadczenie z wynikami pomiaréw opornosci izolacji i skutecznosci instalacji
przeciwporazeniowej. Prawidtowo konserwowany dZwig powinien mie¢ wykonane wszystkie zalecenia organéw
Dozoru Technicznego, wpisane do ksigzki dzwigu.

Udzielenie Wszelkiej pomocy rzeczoznawcy Dozoru Technicznego przy wykonywaniu badania dozorowego,
dostarczenie ubrania ochronnego, przyrzadéw pomiarowych, lampy przeno$nej, niezbednych narzedzi i.t.d.

Przeglad powypadkowy — przeprowadza si¢ po kazdym nieszcze$liwym wypadku z ludZzmi. Pierwsza osoba,
ktéra zauwazy wypadek powinna natychmiast zawiadomié¢ gospodarza obiektu, jako upowaznionego do
wykonania okreslonych dalej obowiazkéw. Jezeli kto$ zostat ranny, jak najszybciej powiadomié¢ pogotowie
ratunkowe, a nastepnie konserwatora i administracje /uzytkownika/.

Dodatkowo nalezy powiadomi¢ organ POLICII i STRAZY POZARNEJ. Komérka konserwacyjna ma
obowigzek zawiadomi¢ organy UDT, ktére ustala przyczyny wypadku. Do czasu przybycia ekspertéw UDT
konserwator ma obowiazek zabezpieczy¢ dzwig przed dostepem oséb postronnych.

INFORMACJE DOTYCZACE PROB PRZEPROWADZANYCH PO DOKONANYCH
MODYFIKACJACH I WYPADKACH

Wszystkie zmiany i usterki powinny by¢ wpisywane do dziennika dzwigu. W szczegdlnosci wszystkim wpisom
podlegaja takie zmiany jak:

- predkos¢ dzwigu,

- udzwig,

- masa kabiny,

- wysokos¢ podnoszenia,

- typ urzadzenia blokujacego,

- Wymiana sterowania,

- wymiana prowadnic, ]
- wymiana drzwi lub dodanie drzwi kabinowych lub/i przystankowych,
- wymiana zespohi napgdowego lub kota ciernego,

- wymiana ogranicznika predkosci,

- Wwymiana amortyzatoréw,

- wymiana chwytaczy.




Po wykonaniu waznej modyfikacji lub po jakimkolwiek wypadku nalezy przekazaé¢ wszystkie d0kumcnty
dotyczace tej sprawy odpowiedniej Jednostce Notyfikujacej. Jednostka ta musi okreslié StosOwnogé
przeprowadzenia préb elementéw wymienionych lub zamienionych.

ODPOWIEDZIALNOSC I POSTEPOWANIE PODCZAS EWAKUACJI

Wiasciciel dZzwigu jest zobowiazany do powierzenia personelowi posiadajacemu odpowiednie uprawnienia lub
przeszkolonemu przez firme¢ konserwacyjna obowiazkéw udzielenia pomocy osobom uwi¢zionym w kabinje,
Personel ten musi by¢ na biezaco informowany o wszystkich wprowadzanych zmianach. :
Instrukcja postepowania podczas jazdy recznej musi znajdowac sie na wewnetrznej stronie drzwiczek w tablicy
sterowej. Ewakuacja 0séb uwigzionych powinna odbywac sie poprzez drzwi przystankowe do dZwigu.

Po przeprowadzeniu ewakuacji oséb kabina pozostanie do dyspozycji konserwatoréw, tak aby przeprowadzili
czynnosci konserwacyjne i wykonali niezbedne naprawy

Osoby przeszkolone powinny zostaé réwniez poinstruowane, kiedy same moga przeprowadzié czynnosci
ewakuacyjne, a kiedy powinny wezwaé firme konserwacyjna.

W przypadku pozaru, gdy dzwig jest wpiety w instalacje ppoz. automatycznie wykona zjazd na przystanek
ewakuacyjny (przystanek programowalny) i otworzy drzwi. Powrét do pracy nastapi po resecie sygnatéw
systemu ppoz. oraz resecie dZzwigu za pomoca wylacznika gtéwnego po uprzedniej inspekcji stanu technicznego
urzadzenia.

Jezeli dZzwig nie jest wpiety w instalacje ppoz. ewakuacja powinna rozpoczac sie od sprawdzenia czy w kabinie
nie ma uwiezionych pasazeréw i ich uwolnieniu zgodnie z instrukcja awaryjnego uwalniania. Nastepnie nalezy
wytaczy¢ zasilanie dzwigu tak, by dalsze jego uzytkowanie, nie byto mozliwe do czasu zakoficzenia akeji
ratowniczej. Wylacznik gtéwny znajduje si¢ w szafie sterowej na najwyzszym przystanku. Klucze do szafy
sterowej posiada konserwator dZzwigu oraz administrator.

Po stronie administratora znajduje si¢ obowiazek jasnego i jednoznacznego oznakowania wylacznika oraz
zabezpieczen linii zasilajacej dZzwig na wypadek, gdyby niemozliwe bylo wylaczenie dzwigu z szafy sterowe;j.
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KONSERWACJA CZESCI ELEKTRYCZNE]J I MECHANICZNEJ DZWIGU

PRZEGLADY KONSERWACYJINE

Zasadniczym celem przegladu jest sprawdzenie dziatania urzadzen dzwigu pod katem bezpieczenstwa

uzytkowania. Przeglad nalezy wykonywacé co 30 dni.

Zakres przegladu:

- sprawdzenie wartosci napiecia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowan elektronicznych
napigecie stabilizowane 24V)

- sprawdzenie dziatan przekaznikow, ;

- wykonanie dwéch jazd w gére i w dét kabing i skontrolowanie dziatania aparatury sterowej,

- sprawdzenie czy elementy ruchome ogranicznika predkosci nie stukaja,

- wylaczy¢ wylacznik gtéwny dzwigu,

- sprawdzenie stanu potaczen przewodéw ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczen,

- dokrecenie przewodéw ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie sa
podtaczone, taczniki obwodéw bezpieczenstwa,

- sprawdzenie stanu stykéw stycznikéw i przekaznikéw (w razie potrzeby wymienic),

- sprawdzenie stanu lin nosnych i linki ogranicznika predkosci sprawdzenie stanu zawieszenia i uktadu
wylaczajacego tacznik zwisu lin, sprawdzenie stanu k6t linowych, szczegélnie rowkéw kota ciernego,

- sprawdzenie pracy i regulacja uktadu hamulcowego,

- sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego i telefonu, oswietlenia awaryjnego oraz UPS-a.

- sprawdzanie niekontrolowanego ruchu kabiny

TESTU NIEKONTROLOWANEGO RUCHU KABINY

Nalezy postepowac zgodnie ze znajdujaca si¢ w dokumentacji dzwigu jedng z ponizszych instrukcji

- instrukcja testu niekontrolowanego ruchu kabiny (dzwigi z funkcja autopoziomowania, dojazdem przy
otwartych drzwiach)

lub

- instrukcja sprawdzenia systemu kontroli zadziatania hamulca wciggarki (dla dZzwigéw bez w/w funkcji —
tzw. dZzwigi ,,sztywne”)

SILNIK ELEKTRYCZNY

- sprawdzenie ustawienia silnika, w przypadku drgan i nierytmicznej pracy ustawié silnik,
- sprawdzi¢ mocowanie silnika do podstawy , w razie potrzeby wyregulowac.
- reszta praca wedhug instrukcji obstugi zespotu napedowego

LINY 1 ZAWIESZENIE LIN NOSNYCH

Konserwacja lin i zawiesi:

a) po p6t rocznym uzytkowaniu,

b) co rok,

- wyréwnanie skreconych lin nosnych,

- oczyszczenie zawieszenia i nasmarowanie czesci obrotowych;

Smarowanie lin:
a) podczas montazu smarem olejowym (np. motorek 180 lub jego odpowiednik),
b) po pét rocznym uzytkowaniu (smar w sprayu),

TABLICA STEROWA

- dokrecié¢ przewody na listwach i zaciskach aparatéw elektrycznych,

. - sprawdzenie czy wylacznik gtéwny nie wykazuje zacu;c przy dziataniu,
- oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego,
- sprawdzenie przyciskiem TEST wytacznikéw réznicowopradowych.
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SYSTEM MONITORINGU W KABINIE DZWIGU

- firma zajmujaca si¢ konserwacja systemu monitoringu moze prowadzié prace konserwacyjne i naprawcze
urzagdzen monitoringu wylacznie po wezesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem uprawnionego
konserwatora .

DOKUMENTACJA W MASZYNOWNI (tablicy sterowej)

- sprawdzenie czy w maszynowni znajduja sie obowiazujace dokumenty; brakujace i zniszczone dOkumemy
uzupetnic.

KABINA

- oczyszczenie kabiny na zewnatrz i wewnatrz

- kontrola i regulacja napedu drzwi automatycznych,

- sprawdzenie mocowania kabla Zwisowego,

- sprawdzenie zamocowania lin nosnych i linki ogranicznika predkosci; wydtuzone liny skrécié (gdy zachodzi
potrzeba),

CHWYTACZE

- Nalezy sprawdzi¢ czy rolki chwytaczy nie zostaty zabrudzone elementami obcymi (cement, gips, beton,
inne materialy budowlane). W wypadku zabrudzenia rolki chwytaczy winny byé bardzo dok}adnie
oczyszczone w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy. Sprawdzié zawleczki na rolkach chwytaczy.

PRZECIWWAGA

- sprawdzenie mocowania lin no$nych i regulacja zawieszenia,
- sprawdzenie hatasliwosci pracy przeciwwagi i usuniecie przyczyn,
- oczyszczenie przeciwwagi,

SZYB

- czyszczenie $cian oraz wszystkich elementéw szybu,

- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,

- czyszczenie lin nosnych i linki ogranicznika predkosci,

- kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla zwisowego, sprawdzenie kabla zwisowego dla
stwierdzenia czy nie nastapito przepalenie lub przerwanie zyl, ewentualnie uszkodzenie izolacji zyt, (w razie
potrzeby wykonaé pomiary elektryczne), 2

- przeprowadzenie czyszczenia i regulacja drzwi szybowych,

- sprawdzenie stanu ryglowania; w razie potrzeby wyregulowacd,

- oczyszczenie progéw drzwi automatycznych.

PODSZYBIE

- oczyszczenie podszybia z zanieczyszczen,
- regulacja czgsci ruchomych zespotéw, - P
- sprawdzenie zamocowania zderzakéw.

na
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PRZYKEADY NAJCZESCIE] WYSTEPUJACYCH USTEREK DZWIGU I
SPOSOBY ICH USUNIECIA

W eksploatacji dzwigach 80% uszkodzen polegajacych na braku mozliwosci uruchomienia dzwigu
spowodowane jest usterkami w zasilaniu dZwigu i wystapieniu przerwy w obwodzie'tacznikéw bezpieczenstwa.
Usunigcie uszkodzenia polega na wykonaniu ponizszych czynnosci:

- na zaciskach tablicy sterowej sprawdzi¢ wartos¢ napigcia fazowego i miedzyprzewodowego,

- sprawdzi¢ wartos¢ napigcia sterowego oraz obwodu bezpieczenstwa

-za pomoca uniwersalnego miernika zlokalizowac przerwe w obwodzie bezpieczenstwa

Utrzymanie w czystosci tacznikéw drzwi przystankowych oraz czeste (co 30 dni) sprawdzanie czy ruszajac
zaryglowanym skrzydlem drzwi nie powoduje si¢ rozwierania acznika drzwiowego, gwarantuje znaczne
podniesienie niezawodnosci pracy dzwigu. ;

W przypadku istnienia napiecia za tacznikami bezpieczenstwa i dalszej niemoznosci uruchomienia dzwigu lub
pracy sterowania niezgodnej z zatozonym programem wg schematu nalezy zlokalizowac miejsca wadliwej pracy
aparatury przekaznikowej i usunac usterke.

Usuwanie usterek w aparatach sterowych i elektronicznych

Po ustaleniu, ze za usterke odpowiedzialna jest aparatura sterowa tzn. instalacja zewnetrzna w maszynowni,
szybie i kabinie jest sprawna, nalezy ustali¢ czy btad nie lezy w czesci stycznikowej. W czedci elektronicznej
lokalizowanie usterki polega na okresleniu w jakim bloku znajduja sie obwody zwiazane z usterka i kolejna
zamiana moduléw nie usuwa usterki, nalezy jej szuka¢ w innych blokach.

Uszkodzenia wystepujace w dzwigach osobowych

Usterki Przypuszczalny powdd Sposoby usuniecia usterki
Wylacza si¢ lacznik ogranicznika |a) Eacznik wytacza sie przed a) wymieni¢ ogranicznik
predkosci osiggnieciem przez kabine

predkosci réwnej 110%
predkosci znamionowej

Wylacza si¢ przekaznik termiczny|a) nadmierne grzanie si¢ bimetali |a) dokreci¢ wszystkie sruby

TR

Y
g
=
s

Y

wylacznika nadmiarowego spowodowane obluzowaniem mocujace przewody
si¢ zaciskéw w wylaczniku doprowadzone do wytacznika
b) Zle (na zbyt mala warto$é)|b) ustali¢ i ustawié prawidlowy
zakres wylacznika zakres wylacznika
nadmiarowego c) sprawdzic¢ luz miedzy
c) nadmierny pobér pradu przez skrzydlem i glem oraz
silnik wyregulowac tacznik
Przerwa w tacznikach |a) uszkodzenie zwieracza a) wymieni¢ zwieracz
bezpieczenstwa | drzwi | b) korodowanie stykéw tacznika |b) oczyscié styki
przystankowych spowodowane wilgocia
c) przerwa pomiedzy zwieraczem |c) zblizyé styki zwieracza do
a stykami tacznika stykéw tacznika
d) styk zwieracza zawiesza sieo | d) ustawi¢ prawidlowo zwieracz
czesc izolacyjna tacznika
e) poruszajac zaryglowanym e) sprawdzi¢ luz miedzy
skrzydiem drzwi powoduje si¢ skrzydtem i ryglem oraz
przerwe tacznika wyregulowacd tacznik
Przerwa w tacznikach rygli a) zbyt maty docisk miedzy a) zwiekszy¢ docisk stykéw

stykami ruchomymi i statymi
b) oczyscié rygiel

Niewtasciwe zatrzymanie si¢ kabiny |a) kabina jadaca w jednym|a) ustawié w odpowiedni sposéb

na poziomach przystankéw kierunku zatrzymuje sie dobrze, magnesy na prowadnicach
w drugim przejezdza
przystanek

13



Zatrzymanie si¢ kabiny na skutek [a) nadmierny luz na  kole|a) wyremontowac ogranicznik
dziatania chwytaczy ogranicznika predkosci b) wyregulowac chwytacze,
b) Zle ustawione chwytacze sprawdzi¢ potozenie kontaktéw
c) zanieczyszczone prowadnice c) usuna¢  zanieczyszczénia
sprawdzi¢ stan powierzchni
Przerwa w 1aczniku obciazki [a) wydluzenie sie linki |a) skréci¢ linke lub IDrZTunq,c’-
ogranicznika predkosci ogranicznika predkosci tacznik obciazki
Szybkie zuzywanie sie [a) zle ustawienie prowadnic a) ustawi¢ prowadnice wymieni¢
prowadnikéw  rolkowych  lub prowadniki
Slizgowych kabiny i przeciwwagi
Drzwi automatyczne kabinowe i|a) uszkodzenie napedu drzwi|a) wymieni¢ uszkodzone czesci
przystankowe nie zamykaja si¢, nie kabinowych (uszkodzony silnik
stycha¢ pracy napedu lub zerwane paski napedowe)
Drzwi automatyczne kabinowe i|a) Nadmierne opory ruchu w|a) oczyscic powierzchnie
przystankowe nie zamykaja sie, czescl progowej prowadzace, odksztatcone
stycha¢ prace napedu. Drzwi|b) Nadmierne opory ruchu w profile wymienié
zamykaja  si¢  zgrzytami i belce gérnej b) jak wyzej
szarpnieciami. c) Skrzydta drzwi tra o czesc|c) wykonac regulacje
progowa zawieszenia skrzydet drzwi
d) Skrzydta drzwi tra o oscieznice wykona¢ regulacje ustawienia
profilu  belki. gérnej lub
ustawienia rolek prowadzacych
W czgsci progowej
Drzwi  automatyczne kabinowe |a) brak zespotu krzywek i rolki a) uzupeitni¢ braki. Sprawdzié¢ i
zamykaja si¢, drzwi przystankowe ewentualnie wymienic.
nie zamykaja sie
Powtarzajace si¢ stuki podczas|a) zbyt lekko naciagniete paski|b) zwigkszy¢é naciag paskow
pracy napedu drzwi zebate napedu zebatych
automatycznych
Drzwi automatyczne zatrzaskuja sie | a) zbyt silnie napieta sprezyna a) zmniejszy¢ napiecie sprezyny
ze zbyt duza energia przy braku
kabiny na przystanku
Drzwi przystankowe nie zatrzaskujg | a) zbyt mate napigcie sprezyny a) zwigkszyc napiecie sprezyny
si¢ samoczynnie przy braku kabiny | b) uszkodzenie sprezyny rygla b) wymieni¢ sprezyne rygla
na przystanku c). izle ustawienia haka | c) przesunaé hak w prawidlowe
blokujacego potozenie
Gtoséna praca drzwi a) zanieczyszczone prowadzenie |c) oczysci¢ prowadzenia
b) powybijane  bieznie rolek |d) wymienié rolki
gbérnych
Zamykanie jednej czesci drzwi a) uszkodzenie elementéw | a) wymienic¢ uszkodzone
przenoszacych naped elementy: paski (zebaty lub
klinowy) w drzwiach
kabinowych, linke w drzwiach
przystankowych
Stuk metaliczny w koricowej fazie |a) uszkodzenie nakladki gumowej |a) wymienié uszkodzona naktadke

zamykania drzwi

na haku rygla
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Instrukcja- konserwacji zawiera informacje dotyczacych zadan dlg
organizacji prowadzacej konserwacje i ma zastosowanie dla nowo

zainstalowanych dzwigéw osobowych.

Konserwator obowigzany jest przestrzegaC instrukcji konserwagji
wydanej przez wytwérce dizwigu , usuwaé na biezgco usterki i inne
nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen dzwigu oraz dokonywac przeglagdéw w
terminach i zakresie okreslonym przez producenta w dokumentacji techniczno-

ruchowej.
ZAKRES PRZEGLADU CO 30 DNI o CO 1ROK
MIESIECY
SZYB
Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie X
Sprawdzi¢ jakos¢ ztaczy prowadnic( brak uskokow, stukow) X
Sprawdzi¢ jako$¢ smarowania prowadnic X
Sprawdzi¢ stan potaczen konstrukcji nosnej X
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatéw krancowych X
Sprawdzi¢ potozenie magnesow strefy drzwiowej X
Czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych X
Czyszczenie Scian oraz wszystkich elementéw szybu X
PODSZYBIE
Sprawdzi¢ czy podszybie jest czyste i suche X
Sprawdzi¢ czy nie sptywa nadmiar oleju z prowadnic X

W
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coe6

ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1 ROK

Sprawdzi¢ zadziatanie wyfgcznika STOP X
Sprawdzi¢ zamocowanie zderzakow X
Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia szybu X
Sprawdzi¢ dziatanie kontaktu obcigzki X
Sprawdzic¢ tacznos¢ interkomowa X
Sprawdzi¢ ALARM X

NADSZYBIE
Sprawdzi¢ wentylacje X
Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia :tablica sterowa , zespét X
napedowy

LINY NOSNE
Sprawdzi¢ zuzycie, wydtuzenie i napiecie lin X
Sprawdzi¢ wspdtprace z kotem ciernym X
Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji X
Sprawdzi¢ jako$¢ zamocowania lin X
Sprawdzic¢ jako$¢ zawiesi X
Sprawdzi¢ jako$¢ elementow wspdtpracujacych X
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Coe6
ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1ROk
KABINA DZWIGU

Sprawdzi¢ zamocowanie ¢cian kabiny X

Oczyscic kabine na zewnatrz i wewnatrz X
Sprawdzi¢ zamocowanie i zuzycie suwakdw X

Sprawdzi¢ oswietlenie normalne i awaryjne X

Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskéw sterowych i

funkcyjnych oraz tacznikéw kluczykowych X

Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora X

Sprawdzié tgcznoéé interkomowa X

Sprawdzi¢ tacznosé ze stuzbami ratowniczymi X

Sprawdzenie mocowania kabla zZwisowego X

Sprawdzenie zamocowania lin nosnych i linki ogranicznika

predkosci X

Sprawdzi¢ wytacznik STOP na kabinie X
Sprawdzi¢ jazde inspekcyjna na kabinie X
Sprawdzi¢ tacznos¢ interkomowa na kabinie X
Sprawdzi¢ mocowanie aparatéw obwodu bezpieczenistwa na
kabinie X
Sprawdzi¢ dziatanie kurtyn Swietlnych X

X

ﬂawdzié ALARM
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ZAKRES CO 30 DNI Ml(écS)IsCY CO 1 ROK
PRZECIWWAGA

Sprawdzenie mocowania lin nosnych i regulacja zawieszenia X

Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow X
Oczyszczenie przeciwwagi X
Sprawdzenie blokady wktadu w przeciwwadze X
Sprawdzi¢ tozyska w kole zdawczym, czy nie wystepuja

nadmierne: luzy, drgania i hatasliwos¢ X

DRZWI SZYBOWE

Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi X

Sprawdzi¢ odstepy w drzwiach X

Sprawdzi¢ prowadnice progéw X

Sprawdzié dziatanie i skutecznos¢ ryglowania X

Sprawdzié brak uszkodzen : rolek, linki itp. X

Sprawdzié urzadzenie do awaryjnego otwierania X

DRZWI KABINOWE

i s,

Sprawdzié prace napedu drzwi automatycznych X
Sprawdzié tacznik nadzorujgcy zamkniecie drzwi kabinowych X
Sprawdzi¢ system nawrotny napedu drzwi kabinowych X

W
L eeE—Em—————————
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ZAKRES CO 30 DNI MécS)I:CY CO 1 ROK
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi X
Sprawdzi¢ szczeliny miedzy panelami napedu kabinowego X
ZESPOt NAPEDOWY
Sprawdzi¢ zuzycie tozysk( drgania i hatas) X
Sprawdzi¢ zamocowanie zespotu napedowego X
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora X
Wykona¢ jazde przez catg dtugosé szybu sprawdzajac drgania
zespotu napedowego X
Sprawdzi¢ dziatanie czujnikdw termistorowych X
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania hamulca X
Sprawdzi¢ zuzycie elementéw hamulca X
Sprawdzi¢ jakos¢ i doktadno$¢ hamowania X
Sprawdzi¢ awaryjne zadziatanie hamulca przerywajac
obw.bezp. podczas jazdy pustej kabiny do géry X
Sprawdzié reczne przemieszczanie kabiny w szybie X
KOtO CIERNE
Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkéw X
Sprawdzi¢ rGwnomiernosc zagtebienia lin X

W
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B ZAKRES CO 30 DNI il CO 1 ROK
MIESIECY

Sprawdzic¢ pionowos¢ kota i brak odchyler od pionu X

Sprawdzi¢ fozyska, czy nie wystepujg nadmierne: luzy,

drgania i hatasliwos¢ X

Sprawdzi¢ stan ciernosci :kabina na zderzaku X

Sprawdzié stan ciernosci :przeciwwaga na zderzaku X

Sprawdzi¢ poslizg lin na kole: kierunek gdra- pusta kabina X

Sprawdzic¢ stan i zuzycie rowkow két zdawczych X

Sprawdzic¢ stan tozysk két zdawczych (luzy, drgania i hatas) X
APARATURA STEROWA

Sprawdzi¢ wartosci napiecia fazowego i przewodowego X

Sprawdzi¢ wartos¢ napiecia sterowego X

Sprawdzi¢ stan czysto$ci obudowy i urzadzen sterowych X

Sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne grzanie X

Sprawdzi¢ potgczenia przewoddéw w ta'blicy sterowej X

Sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika gtéwnego X

Sprawdzenie przyciskiem TEST wytgcznikéw

réznicowopradowych : X

Sprawdzic¢ zjazd awaryjny po zaniku napiecia X

- ]
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predkosci

ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1ROK

Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskow sterowych i
wskaznikéw na przystankach X
Sprawdzié stan stykdw stycznikéw gtéwnych X

Sprawdzié¢ elektryczny tancuch bezpieczenstwa X

Sprawdzié dziatanie obwoddw kontaktéw drzwiowych X

Sprawdzi¢ oswietlenie tablicy sterowej X

Sprawdzié¢ system ograniczenia czasu jazdy X

Sprawdzi¢ doktadnos¢ zatrzymywania na przystankach X

Sprawdzié dziatanie aparatéw kraricowych X

Sprawdzié tabliczki znamionowe , instrukcje ,piktogramy X

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ pracy dyspozycji w kabinie i

wezwan w kasetach(realizowanie dyspozycji, zbiorczos¢) X
Potwierdzenie przez konserwatora wykonania przegladu —

wpis w dzienniku konserwacji. X

Sprawdzi¢ filtracje potgczen ze stuzbami ratowniczymi X

Sprawdzi¢ system zjazdu pozarowego X

PANEL WSTEPNY NA PRZYSTANKU

Sprawdzié¢ zaciski - podtaczenie linii zasilajacej X

Sprawdzi¢ dziatanie inspekgcji X

Sprawdzi¢ dziatanie systemu wyzwalania ogranicznika X

w
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ZAKRES CO 30 DNI MIECS)ISCY CO 1ROK
Sprawdzi¢ system recznego zluzowania hamulcéw X
Sprawdzi¢ tgcznosc interkomowa X
OGRANICZNIK PREDKOSCI

Sprawdzi¢ zamocowanie ogranicznika do podstawy X

Sprawdzi¢ swobode ruchu i zuzycie elementéw ruchomych X
Sprawdzié pobrawnoéé dziatania ogranicznika X
Sprawdzi¢ kontakt i mechanizm zapadkowy X
Sprawdzi¢ stan linki i zamocowan X

CHWYTACZE
Sprawdzi¢ swobode ruchu mechanizmu uruchamiajacego X
Sprawdzi¢ na predkosci inspekcyjnej dziatanie chwytaczy do X
dotu i do géry
Sprawdzi¢ réwnomiernos$¢ pracy chwytaczy X
Sprawdzi¢ kontakt i mechanizm zapadkowy X
POMIARY ELEKTRYCZNE

Sprawdzi¢ ciggtosé przeWodéw ochronnych X
Sprawdzi¢ ochrone przeciwporazeniowa X

M
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ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1ROK
Sprawdzi¢ rezystancje opornosci przewodow X
X- oznacza czynno$¢ wykonywang dla danego przegladu.
DZIAt TECHNICZNY P.U.H.P ,,PILAWA”
78-100 Kotobrzeg
ul. Teczowa 1
e-mail: techniczny@pilawa.pl
magr inz. Budziriski Jarostaw 693911733 j.budzinski@pilawa.pl
{rok
{rok
{rok
{rok
{rok-
Krok-
Krok-
Krok-
Lo
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS CZYNNOSCI
KONSERWACYJNO NAPRAWCZYCH

. Ustawi¢ kabing powyzej drzwi szybowych najnizszego przystanku.
2. Otworzy¢ drzwi szybowe przy pomocy klucza awaryjnego.,
- nastepuje zadziatanie kontaktu na mechanizmie odryglowania drzwi szybowych, ktéry kasuje i blokuje
wezwania i dyspozycje uniemozliwiajac jazde normalna dzwigu
- zalaczy sig sygnat akustyczny, az do momentu rozlozenia zderzakéw pod przeciwwaga

3. Wejs¢ do podszybia i rozstawi¢ podstawy zderzakéw przeciwwagowych

- odsuna¢ w gére zasuwy w przeciwwadze odstaniajac dostep do zderzakow
- wyja¢ Sruby zabezpieczajace pozycje ztozona zderzakéw. ;

- przetozyc€ i zatozy¢ zderzak od wewnetrznej strony prowadnic.
- nastepuje zadziatanie kontaktéw w podstawach zderzakéw, ktére odblokowuja mozliwos¢ aktywacji jazdy

rewizyjnej.

. Dokona¢ inspekcji podszybia
5. Opusci¢ podszybie i uda¢ si¢ na wyzszy przystanek w celu wejécia na dach kabiny
Na kabinie nalezy rozstawi¢ barierke i aktywowaé jazde rewizyjna ustawiajac przetacznik , INS” w pozycje
»nspekcja”
7. Przemieszczanie kabiny w kierunku ,,GORA™ ograniczone jest elektrycznie jak i mechanicznie w celu
zachowania stref bezpieczenstwa ludzkiego w nadszybiu
8. Elektrycznym zabezpieczeniem przed naruszeniem stref bezpieczefistwa w nadszybiu jest kontakt
wspolpracujacy z krzywka, kiéry zatrzymuje kabing nie pozwalajac na dalsze jej przemieszczanie w
kierunku ,,GORA”
9. W przypadku niezadzialania zabezpieczenia elektrycznego kabina zostanie zatrzymana przez blokade
mechaniczng w postaci wydhuzonych podstaw zderzakéw pod przeciwwaga.
10. Zadziatanie zabezpieczenia elektrycznego nastgpuje 30cm przed zabezpieczeniem mechanicznym.
11. Po zakonczeniu prac nalezy:
- ztozy¢ barierke na kabine
- ztozy¢ podstawy zderzakéw przeciwwagowych
- ustawi¢ przetacznik ,,INS” na kabinie w pozycji ,,Normal”
- zamkna¢ drzwi szybowe :
- weisnaé przycisk reset w panelu serwisowym

UWAGA

W przypadku zakoiiczenia prac i pozostawieniu niezlozonych podstaw zderzakéw przeciwwagowych,
oraz barierki na dachu dalsza praca dZwigu w trybie normalnym nie jest mozliwa.

Wszelkie czynno$ci w podszybiu jak i na dachu kabiny nalezy wykonywaé podczas jazdy rewizyjnej
dzwigu. Jazda rewizyjna dZzwigu mozliwa jest tylko, gdy rozlozone s3 wydluzone podstawy zderzakéw
przeciwwagowych.

Drabina pozwalajaca na bezpieczne wejscie i zej$cie z dachu zaryglowanej kabiny przy pracach w
nadszybiu znajduje si¢ na wyposazeniu osoby konserwujacej i nie jest przechowywana na dzwigu.
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Instrukcja konserwacji zawiera informacje dotyczgeych zadan dla organizacji prowadzgee) konserwacje i ma
zastosowanie dla nowo zainstalowanych dZwigdw osobowych.

Konserwator obowigzany jest przestrzegad instrukcji konserwacji
wydanej przez wylworce dzwigu , usuwaé na biezgeo usterki i inne nieprawidlowoscei w dzialaniu urzgdzen déwigu oraz
dokonywa¢ przegladéw w terminach i zakresie okreslonym przez producenta w dokumentacji techniczno- ruchowej.
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ZA!\IILS PRZEGLADU CO 30 DNI MIESIECY CO 1 ROK
SZYB -
Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie X
Sprawdzi¢_jako$é zlgezy prowadnic( brak uskokow, stukow) X N
Sprawdzi¢_jako$¢ smarowania prowadnic X
Sprawdzi¢ stan polgezen konstrukeji nosnej X
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatow krafcowych X »
Sprawdzié¢ polozenie magnesow strefy drzwviowej X | B N
Czyszezenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych X
szszczcnie $cian oraz wszystkich elementow szybu X il
Sprawdzi¢ stan naladowania akumulatoréw i UPS-a X S
PODSZYBIE
Sprawdzié czy podszybie jest czyste i suche X
Sprawdzi¢ czy nie splywa nadmiar oleju z prowadnic X
ZAKRES CO 30 DNI coo CO 1 ROK
MIESIECY ]
Sprawdzi¢ zadzialanie wylycznika STOP X
Sprawdzié¢ zamocowanie zderzakdw X
Sprawdzi¢ dzialanie odwietlenia szybu X
Sprawdzi¢ dzialanie kontaktu obcigzki X
Sprawdzi¢ lgezno$é interkomowa X
Sprawdzi¢ ALARM X
NADSZYBIE
Sprawdzic¢ wentylacje X
Sprawdzi¢ natezenic o$wictlenia :tablica sterowa , zespol napedowy X
_ : LINY NOSNE
Sprawdzi¢_zuzycie, wydluzenie i napigeie lin X
Sprawdzi¢ wspélprace z kolem ciernym X
Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji X
Sprawdzi¢ jako$¢ zamocowania lin X
Sprawdzié jako$¢ zawiesi o
\ X
Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw wspdipracujgeych a X -
ZAKRES €O 30 DNI cos CO 1 ROK
3 MIESIECY
KABINA DZWIGU
Sprawdzi¢ zamocowanie cian kabiny \
Oczyéei¢ kabing na zewngtrz i wewngtrz X
Sprawdzi¢ zamocowanie i zuzycie suwakow X
Sprawdzi¢ o$wictlenic normalne i awaryjne X
| Sprawdzic dzialanie wszystkich przyciskéw sterowych i funkeyjnych oraz
facznikow kluczykowych X
Sprawdzi¢ dzialanie wentylatora .| o
Tpmwdzié lgcznos¢ interkomowy X S
Eﬁrznvd/ié fgczno$é ze stuzbami ratowniczymi X
Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego X
DZWIG 0SOBOWY J Strona2
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Sprawdzenic zamocowania lin nosnych i linki ogranicznika predkosci X
Sprawdzi¢ wylgeznik STOP na kabinie X
Sprawdzi¢ jazdg inspekeyjna na kabinie X
Sprawdzi¢ lgczno$é interkomowi na kabinie X
Sprawdzi¢ mocowanic aparatdw obwodu bezpieczenstwa na kabinie X
Sprawdzi¢ dzialanie kurtyn $wietlnych X
Sprawdzi¢ ALARM przy wylgczonym zasilaniu X
CO6 .
; .
ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1 ROK
, PRZECIWWAGA
Sprawdzenie mocowania lin nosnych i regulacja zawieszenia X
Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow X
Oczyszezenie przeciwwagi X
Sprawdzenie blokady wkladu w przeciwwadze X .
Sprawdzi¢ lozyska w kole zdawczym, czy nie wystgpujg nadmierne: luzy,
drgania i halagliwos¢ X
DRZWI SZYBOWE
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi X
Sprawdzi¢ odstgpy w drzwiach ' X
Sprawdzi¢ prowadnice progdw X
Sprawdzié dzialanie i skutecznos¢ ryglowania X
Sprawdzi¢ brak uszkodzen : rolek, linki itp. X
Sprawdzi¢ urzadzenic do awaryjnego otwierania X
DRZWI KABINOWE

Sprawdzi¢ pracg napgdu drzwi automatycznych X
Sprawdzi¢ lacznik nadzorujgey zamknigcie drzwi kabinowych X
Sprawdzi¢ system nawrotny napedu drzwi kabinowych X .

T — . CO 6 5 A1z

ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO I ROK
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi B X
Sprawdzié szezeliny migdzy panelami napedu kabinowego X

ZESPOL NAPEDOWY

Sprawdzi¢ zuzycie lozysk( drgania i halas) X
Sprawdzi¢ zamocowanie zespolu napgdowego X
Sprawdzi¢ dzialanie wentylatora X
Wykona¢ jazde przez calg dlugosé szybu sprawdzajge drgania zespotu o o
napgdowego X
Sprawdzi¢ dzialanie czujnikow termistorowych X
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania hamulea X
Sprawdzi¢ zuzycie elementow hamulca X
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Sprawdzi¢ jako§é i dokladnos¢ hamowania X
Sprawdzi¢ awaryjne zadzialanie hamulca przerywajac obw. bezp. podezas o
jazdy pustej kabiny do gory X
Sprawdzi¢ rgezne przemieszezanie kabiny w szybie :‘(
KOLO CIERNE

Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkow X
Sprawdzi¢ rownomicrnosé zaglgbienia lin X

ZAKRES CO 30 DNI GO CO [ ROK

MIESIECY
Sprawdzi¢ pionowo$é kola i brak odchylei od pionu X
Sprawdzi¢ lozyska, czy nie wystgpuja nadmierne: luzy, drgania i
halasliwo$¢ X
Sprawdzi¢ stan ciernosei :kabina na zderzaku X
Sprawdzi¢ stan ciernodei :przeciwwaga na zderzaku X
Sprawdzi¢ poslizg lin na kole: kierunck gora- pusta kabina X
Sprawdzi¢ stan i zuzycie rawkow kol zdawezych X o
Sprawdzi¢ stan lozysk kol ;‘zdawczych (luzy, drgania i halas) X
APARATURA STEROWA -
Sprawdzi¢ wartosci napigeia fazowego i przewodowego X
Sprawdzi¢ warto$é napigeia sterowego X
Sprawdzi¢ stan czystosci obudowy i urzgdzen sterowych X
Sprawdzi¢ czy nie wystgpuje nadmierne grzanie X
:

Sprawdzi¢ polgczenia prz‘ewodé\v w tablicy sterowej " S
Sprawdzi¢ dziatanie wylgeznika glownego - X T
Sprawdzenie przyciskicrp TEST wylgeznikow réznicowopradowych X
Sprawdzi¢ zjazd awaryjny po zaniku napigeia X N

ZAKRES CO30DNI Mlg%gg; E) 1ROK
Sprawdzi¢ dzialanie wszystkich przyciskow sterowych i wskaznikow na
przystankach X
Sprawdzi¢ stan stykow sly;znikéw gléwnych —:“——“—
Sprawdzi¢ e‘!ck(ryczny lancuch bezpieczenstwa X
Sprawdzi¢ dzialanie obwoddw kontaktdw drzwiowych X R
Sprawdzi¢ oswictlenie tablicy sterowej X B
Sprawdzi¢ system ograniczenia czasu jazdy o X
Sprawdzi¢ dokladnosc zatrzymywania na przystankach X
Sprawdzi¢ dzialanic aparatow krancowych - X N
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Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe | instrukeje piktogramy X
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ pracy dyspozycji w kabinie i wezwan w
kasetach(realizowanie dyspozycji, zbiorczogc) X
Potwierdzenie przez konserwatora wykonania przegladu - wpis w
dzienniku konserwacji. X
Sprawdzi¢ dzialanie polyczenia ze stuzbami ratowniczymi X i
Sprawdzié system zjazdu pozarowego przy zasilaniu docelowym X
PANEL WSTEPNY NA PRZYSTANKU B ]
Sprawdzi¢ zaciski - podlgczenie linii zasilajgeej X ]
Sprawdzi¢ dziatanie inspekcji X -
Sprawdzi¢ dzialanie systemu wyzwalania ogranicznika predkodci X
, Ccoo -
- ZAKRES CO 30 DN1 MIESIECY CO 1 ROK
Sprawdzi¢ system recznego zluzowania hamulcdw X
| Sprawdzi¢ lgcznod¢ interkomowg X
OGRANICZNIK PREDKOSCI
Sprawdzi¢ zamocowanie ogranicznika do podstawy X
Sprawdzi¢ swobodg ruchu i zuzycie elementow ruchomych X
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania ogranicznika A
Sprawdzi¢ kontakt i mechanizm zapadkowy B X
Sprawdzié¢ stan linki i zamocowan X
CHWYTACZE
Sprawdzi¢ swobodg ruchu mechanizmu uruchamiajycego X
Sprawdzi¢ na predkosci inspekeyjnej dzialanie chwytaczy do dolu i do gory X
Sprawdzi¢ réwnomiernos¢ pracy chwytaczy L X
Sprawdzi¢ kontakt i mechanizin zapadkowy X
POMIARY ELEKTRYCZNE :
Wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej \
Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji X
i 5 CO6
ZAKRES CO 30 DNI MIESIECY CO 1 ROK
Sprawdzi¢ rezystancj¢ opornosci przewoddw "
X- oznacza czynnosé wykonywang dla danego przeglydu.
DZIAL TECHNICZNY P.UH.P ,PILAWA”
78-100 Kolobrzeg
ul. Teczowa |
c-mail: techniczny(@pilawa.pl
mgr inz Budzinski Jarostaw 693911733 j bud=zinskilwpilawa.pl
/]
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