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Przed przystapieniem do uzytkowania dzwigu towarowego, zaréwno wiasciciel, jak i osoba
obstugujaca powinni doktadnie zapoznac si¢ z instrukcja eksploatacji. Szczegdlnie wazny jest
rozdzial 2, z uwagi na lokalne warunki miejsca instalacji.

Teks niniejszy zostal sporzadzony ze szczegdlna troska o to, azeby uniknaé wszelkich zagrozef o
jak réwniez szkdd, przy transporcie towaréw, a takze w celu ochrony samego urzadzenia
dzwigowego. Tekst niniejszy jest zgodny ze stanem dzisiejszej techniki, przy czym bedzie
uzupeltniany na biezaco i rozbudowywany na podstawie analizy zagrozen.

Teks niniejszy zostat sporzadzony dla standardowego wykonania dzwigu. Odstepstwa i zmiany
wynikaja z zastosowania réznych opcji, jak réwniez z zadan zleceniodawcdéw, a takze ze zmian
konstrukcyjnych.

Zastrzega si¢ zmiany wynikajace z aktualnego stanu techniki.

Konstruktywne wskazéwki i informacje, przeznaczone sa wylacznie dla uzytkownika dzwigu. _
towarowego i nie moga by¢ powielane (w postaci kopii, CD-R itp.) oraz nie moga by¢ udostepiid!
osoba trzecim, jesli nie jest to konieczne, majac na wzgledzie eksploatacje urzadzenia dzwigoweg"

1. Wymagania i uruchomienie dzwigu

Podczas eksploatacji dZwigu, nalezy zapewni¢ dotrzymanie wszystkich warunkow bezpiecze‘r;l-g:
pracy, wzglednie przestrzeganie wszystkich zasad bezawaryjnego i prawidtowego funkcjonowd
dzwigu, poprzez zaplanowane przedsiewzigcia, takie jak:
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e konserwacja dzwigu
¢ badania okresowe i remonty.
.. (zynnosci te sa konieczne, w celu uniknigcia:
- e wysokich kosztow ekspzloatacp, V\.rynlkajatcfych z zuzycia si¢ ele.men'tO\.N dzwigu 3
e uszczerbku zdrowia osob, w wyniku wadliwego funkcjonowania dzwigu (np. hatasliwa praca
dzwigu) :
e zaklécen w produkcji.
podane w niniejszej instrukeji okresy przegladéw musza by¢ dotrzymywane. Nalezy prowadzi¢
dokumentacje zabiegéw konserwacyjnych i badan okresowych.

iczka
2. Ostrzezenie przed ewentualnym niebezpieczenstwem (konieczne réwniez jako
tabliczka informacyjna na miejscu zainstalowania dzwigu)
1 Dostarczona instrukcja uzytkowania dzwigu (celowym jest zamieszczenie informacji na miejscu

sainstalowania) z ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach, powinna by¢ bezwarunkowo i scisle
przestrzegana, w celu unikniecia zagrozen zycia ludzi oraz szk6d wynikajacych podczas transportu
towardw, a takze uszkodzenia samego dzwigu. Patrz zatacznik ,,F”.

3. Osoby uprawnione

3.1.  Osoby uprawnione do konserwacji
Konserwacje dzwigéw moga wykonywa¢ osoby, ktore na podstawie sprawdzenia

1y kwalifikacji zostaty dopuszczone do konserwacji dzZwigéw poprzez Dozoér
Techniczny. Jezeli uzytkownik dzwigu nie posiada wiasnych konserwatoréw lub
odpowiednich przyrzadéw specjalnych, to zalecane jest zawarcie umowy na
konserwacje. Konserwatorzy musza by¢ zaznajomieni ze standardowymi pracami, w
zakresie konserwacji i badan odbiorczych, tzn. powinni posiada¢ przynajmniej
jednoroczna praktyke w tym zakresie.

» Konieczna jest réwniez w tym wypadku, znajomos¢ mie; scowych — krajowych

>st przepiséw prawnych oraz obowiazujacych regut technicznych.

Zen o 3.2. Osoby upowaznione
Pod tym pojeciem osoby obstugujace dzwig, ktére sa w wystarczajacy sposob
zapoznane z urzadzenie dzwigowym i dysponuja odpowiednia podstawowa wiedza
techniczna. Osoby te powinny posiadaé wiedz¢ w zakresach obstugi dzwigow
towarowych i odpowiednich obowiazujacych miej scowych regut technicznych oraz

ay zasad konserwacji.
ian

3.3.  Uzytkownik / personel uzytkujacy dzwig
Zgodnie z rozdzialem 10, punkt ten dotyczy 0s0b bez prawa dostepu do maszynowni

b - oraz innych elementéw urzadzenia dzwigowego.
P 4. Prace przy uruchomieniu
Joweg!

4.1. Dzwigi towarowe wykonane sa z mysla o ich ciaglej pracy w okresie 20 lat.
Po uplywie tego okresu dzwig powinien by¢ sprawdzony przez producenta w celu
odpowiedniej rekonstrukcji, a takze dostosowania do aktualnych przepiséw
st technicznych. Po uplywie tego okresu moga nastapic trudnosci w zaopatrzeniu w
wanie czesci zapasowe oraz zamienne — zwiazane jest to z rozwojem stanu techniki.
4.2. Osoba upowazniona
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Patrz punkt 3.1. jakkolwiek w znacznym stopniu prace te powinny wykonywa¢
uprawnione firmy dzwigowe, ktére sa w spos6b wystarczajacy zapoznane z dZwig:
towarowymi, posiadaja wymagane doswiadczenie praktyczne w zakresie
uruchomienia dzwigdw oraz posiadaja znajomos¢ obowiazujacych przepisgw .
zasad, zaréwno technicznych, jak i prawnych.
Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zaprezentowanych w rozdziale 11 Podc¢
remontu dopuszcza si¢ dokonanie zmian, wylacznie po porozumieniu sie z
producentem. Stosuje si¢ przy tym wytacznie oryginalne czesci (dla OdPOWiednieg.
typu dZzwigu towarowego).
Powyzsze czynnosci obciazone sa ryzykiem i niebezpieczenstwem, dlatego tez, na
przeprowadzac je z wielka starannoscia i ostroznoscia. Producent opierajac sie na
wilasnym doswiadczeniu przestrzega w szczegolnosci przy:

e Zmianie / wymianie urzadzen elektrycznych,

e Zmianie / wymianie elementéw obwodoéw bezpieczenstwa,

* Zmianie / wymianie / odciaZeniu i ponownemu obciazeniu ciggien nosnych.

4.3.  Przywrdcenie bezpieczenstwa funkcjonowania dzwigu.

Po zaistnieniu awarii, wypadku lub zmianach technicznych w konstrukeji dzwigu |
w przypadku stwierdzonego zuzycia si¢ elementéw, dZwig powinien by¢
doprowadzony do bezpiecznego funkcjonowania, w sposéb udokumentowany. Po
zaistnieniu nieszczgsliwego wypadku, dZzwig moze by¢ uzytkowany wylacznie po
zbadaniu i dopuszczeniu przez rejonowy Dozér Techniczny.

Po wykonaniu remontu dZwigu, nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze, ktére
powinno stwierdzi¢ fachowo i zgodnie z przepisami przeprowadzenie remontu, a tz
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy dzwigu (préba funkcjonowania i pracy dzwigu).
Nalezy przechowywa¢ pisemne potwierdzenie dokumentujace bezpieczna prace
dzwigu. Dzwig powinien by¢ oddany do dyspozycji uzytkownika, dopiero
dopuszczeniu przez Dozér Techniczny.

S. Obowigzki szczegdlnej wagi osoby obslugujacej dzwig, podczas konserwacji i
badan

Osoba obstugujaca dzwig powinna bra¢ udziat w badaniach technicznych, oraz w badaniach
nadzwyczajnych, jak réwniez przechowywac stosowna dokumentacje. Niezbedne jest codzienne
przeprowadzanie przegladu wzrokowego urzadzenia.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi, wynikajqcego_
uzytkowania dZzwigu towarowego, osoba obstugujaca dzwig powinna powiadomié¢ uzytkownika, J:
réwniez organ nadzoru, a takze zabezpieczy¢ urzadzenie i unieruchomié je (patrz punkt 7)

Dzwig nieczynny — jest to réwnoznaczne z wylaczeniem dzwigu przy pomocy wytacznika giowne
1 zamknigciem drzwi maszynowni, a takze drzwi szybowych, jak réwniez umieszczeniem :
(oznakowania ) jednoznacznej informacji o stanie dzwigu. Czynnosci zwiazane z konserwacja 1
badaniami, nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami oraz z uwzglednieniem wiasciwych
miejscowych — krajowych przepiséw. Nalezy prowadzi¢ dokumentacje konserwacji i badan, Z_$°d]
z powyzszymi zaleceniami, jesli uzytkownik nie zaleci innej formy prowadzenia dokumentacji.

6. Obowigzki uzytkownika dZwigu towarowego

Zgodnie z prawnymi ustaleniami uzytkownik dzwigu odpowiedzialny jest za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw w zakresie instalacji i eksploatacji dzwigu towarowego. Uzytko Je
réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy. Dotyczy to zwlaszcza
bezpieczenstwa w nastepujacych przypadkach:
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6.1. Uzywanie dZwigu zgodnie z jego przeznaczeniem, a wigc wyltacznie do
transportu pionowego towaréw pomiedzy ustalonymi przystankami. Ladunek dzwigu
nie powinien przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu oraz wymiaréw kabiny. Transport
ludzi, jak réwniez wchodzenie do kabiny jest absolutnie wzbronione.

6.2. Podczas obstugi, uzytkowania i prowadzenia innych prac przy dzwigu
towarowym, nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa pracy.

6.3. Nalezy troszczy¢ sie o bezpieczne funkcjonowanie dZwigu towarowego i na
biezaco usuwaé stwierdzone usterki. Jezeli wystapia usterki stwarzajace bezposrednie
zagrozenie, to dzwig musi by¢ wylaczony z uzytkowania, za pomoca wytacznika
gléwnego.

6.4. Niezbednym jest dotrzymanie termindéw: prac konserwacyjnych,
sprawdzajacych oraz badan.

6.5. Zalecane jest informowanie, analizowanie oraz ocena usterek i defektow, we
wspbtpracy z Dozorem Technicznym, jak réwniez zgtoszenie ich bezposrednio do
producenta dzwigu.

6.6. Nalezy prowadzi¢ ksiazke rejestracyjna dzwigu, wzglednie cala dokumentacj¢
przewidziana miejscowymi przepisami (na przyktad: liste 0s6b upowaznionych przez
Dozér Techniczny, notatki o pouczeniach, badania okresowe, remonty, zabiegi
konserwacyjne itp.).

6.7. Nalezy zwracaé uwage na zabezpieczenie dzwigu towarowego przed
niewlasciwym uzytkowaniem.

6.8. Powinno sie ustali¢ sposéb przechowywania kluczy do szybu i maszynowni,
wzglednie ustali¢ dysponowanie kluczami i ich wydawanie.

7. Unieruchomienie dzwigu

,zgodi Tylko osoba obstugujaca dzwig lub konserwator, moze wylaczy¢ dzwig z uzytkowania. Jezeli
cji.  podczas obshugi, uzytkowania, uruchomienia lub badan odbiorczych dZwigu zostana ujawnione
defekty lub usterki, ktére stwarzaja zagrozenie, a poprzez to wplywaja negatywnie na
bezpieczenstwo pracy dzwigu, nalezy natychmiast podja¢ dziatania, zmierzajace do wylaczenia
dzwigu z uzytkowania. Zgodnie z przepisami powinna to wykona¢ osoba upowazniona, niezbgdne
. Jest przy tym przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa. Niezwlocznie nalezy przy tym powiadomi¢
ik ] uzytkownika dzwigu.
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7: L ' Reguly bezpieczenstwa przy unieruchamianiu dzwigu (oprécz innych), jak
nizej:
e Ustawi¢ tacznik gtéwny w pozycji WYL i oznakowa¢ jednoznaczna
informacja (tabliczka informacyjna),
e Umiesci¢ na wszystkich drzwiach szybowych tabliczki, z jednoznacmq
informacja o stanie dzwigu,
e Przeprowadzi¢ prace remontowe,
e W przypadku awarii w czasie jazdy dZzwigu, kabing mozna przemiegci¢ prz:
pomocy kétka recznego, do najblizszego przystanku, w celu wytadowania
towaru.

7.2.  Usterki wymagajace natychmiastowego unieruchomienia dzwigu —
przyktadowo:

e Uszkodzenie lin nosnych lub tancucha,

e Niesprawnos¢ fancucha weiagarki

e Uszkodzenie linki ogranicznika predkosci,

e Wadliwe dziatanie lub brak jakiegokolwiek funkcjonowania weiagarki

e Uszkodzenie wciagarki lub ewentualnie jej nadmierna zuzycie

e Wadliwe dzialanie sterowania, objawiajace si¢ niekontrolowana jazda dzwi

8. Obowiazki osoby obslugujacej dzwig.

Patrz ,Instrukcja uzytkowania dZzwigu towarowego matego”. Instrukcji nalezy bezwzglednie
przestrzegac.
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9. Instrukcja uzytkowania dzwigu towarowego malego

" "' Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowo-Produkcyjne

P’LAWA 78-100 Kotobrzeg, ul. Teczowa 1, tel ffax (094) 352 84 35, tel. 351 63 35, tel. 351 62 56
e-mail: info@pilawa.com.pl, www.pilawa.com.pl

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA DZWIGU
TOWAROWEGO MALEGO: UDZWIG 100kg

o

. Dzwig stuzy do przewozu towardw. Przebywanie osoby w kabinie podczas zatadunku

lub jazdy jest zabronione.

. W celu sprowadzenia lub odestania kabiny na zadany przystanek nalezy wybra¢ numer

przystanku poprzez wielokrotne wciskanie przycisku umieszczonego si¢ na kasecie.

. Objasnienie komunikatéw na wyswietlaczu kasety:

o strzatka kierunkowa jazdy — jazda kabiny do przystanku zgodnie z zadang dyspozycja

e nr pietra na ktérym znajduje sie kabina — zatadunek lub wytadunek towaru lub nie
zamkniecie drzwi

e . Awaria dzwigu” — przerwe w obwodzie bezpieczenstwa.

4. Drzwi przystankowe mozna otwierac dopiero po zatrzymaniu sig¢ kabiny na przystanku.
Proby otwarcia drzwi przystankowych, gdy kabina nie stoi na danym przystanku groza
awaria.

5. tadunek nalezy uktadaé tak, aby zachowal odlegto$¢ minimum 100 [mm] pomiedzy

wystajacymi przedmiotami a progiem kabiny.

" Po zatadowaniu lub roztadowaniu kabiny nalezy zamkna¢ drzwi przystankowe.

W przypadku zauwazenia usterek w dziataniu dzwigu nalezy wytaczy¢ zasilanie

i zawiadomié konserwatora lub inne osoby sprawujace nadzér nad urzadzeniem.

N

w

~N o

10. Pouczenie o obstudze dzwigéw towarowych.

Pouczenie jako praktyczne przeszkolenie, powinno by¢ przeprowadzone w czasie odbioru dzwigu
przez Dozér Techniczny. Przy tym, nalezy przekazaé osobie obstugujacej dzwig nastepujaca wiedze.
e Postepowanie w razie réznych wypadkow usterek,
e Obowiazek informowania o nieszczgsliwych wypadkach przez uzytkownika osobg
obstugujaca dzwig,
e Mozliwe zagrozenia przy obstudze i uzytkowaniu dzwigu, w szczegdlnosci przy zatadunku i
roztadunku
e Typowe przyklady nieszczesliwych wypadkéw, ktére zaistniaty na skutek niewlasciwej
obstugi lub nieprzestrzegania wskazowek zawartych w instrukcji obstugi
e Przestrzeganie miejscowych, obowiazujacych przepiséw, dotyczacych warunkow
bezpieczeristwa pracy, w szczegdlnosel, w zakresie potencjalnych zagrozen
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e Dodatkowych uregulowan dotyczacych obstugi i uzytkowania dzwigu towarowego

11. Sprawdzenie i kontrola przed uruchomieniem

Upowaznione osoby — patrz rozdziat 3.1

Zasady bezpieczenstwa pracy przy dzwigu towarowym:

PRZEWOZENIE OSOB JEST ZABRONIONE (ZAGROZENIE ZYCIA)

Do kabiny NIE mozna wchodzi¢ (jezeli dzwig nie jest wyposazony w chwytacze)

Przy wszystkich pracach (za wyjatkiem badan) nalezy unieruchomi¢ dzwig — patrz rozdzi:
Jezeli kabina przemieszczana jest przy pomocy kotka recznego, réwniez wowcezas nalezy
unieruchomi¢ dzwig,

Zakaz przebywania w obszarze grozacym zgnieceniem (ZAGROZENIE ZYCIA)

Przy wchodzeniu do podszybia nalezy ustawié ogranicznik jazdy na 1700mm

Zawiesza¢ ogranicznik w celu stworzenia przestrzeni ochronnej w podszybiu,
Zabezpieczac dojscia do szybu (w szczegoélnosci przy pracach na dzwigu).

Kontakty obwodu bezpieczenstwa nie powinny by¢ zmostkowane (ZAGROZENIE

ZYCIA)

Przechowywa¢ dokumentacj¢ dotyczaca danych technicznych dzwigu,
Zapozna¢ si¢ z miejscowymi obowiazujacymi przepisami.

g ¥ o

Sprawdzenie — ogledziny wzrokowe

Przed kazdym uruchomieniem dzwigu ( w szczegdlnosci przed pierwszym
uruchomieniem) nalezy dokona¢ wzrokowych ogledzin dzwigu. Nalezy przy tym
obejrze¢ wszystkie zespoty dzwigu, tabliczki na drzwiach szybowych jak réwniez
sprawdzi¢ wyposazenie, a takze skontrolowa¢ zderzaki kabiny.

A2,

Sprawdzenie sterowania elektrycznego

Sprawdzenie obejmuje przynajmniej:

T8,

Sprawdzenie opornosci izolacji,

Sprawdzenie wlasciwego doboru bezpiecznikdéw topnikowych,
Sprawdzenie zachowania wiasciwego stopnia ochrony na zespotach
elektrycznych,

Sprawdzenie potaczen wtykowych i zaciskowych,

Sprawdzenie oznakowania i przyporzadkowania odpowiednich schematéw
elektrycznych,

Sprawdzenie zasilania przewidzianym napigciem,

Sprawdzenie skutecznosci ochirony przed przypadkowym dotknieciem do
czesci, ktore sa pod napigciem oraz sprawdzenie urzadzen ochronnych.

Sprawdzenie poszczegdlnych zespotow.

11.3.1. Laczniki bezpieczenstwa

e Sprawdzenie dziatania na zamku drzwi, wytaczniku krancowym
podszybiu (réwniez tacznik na chwytaczu na kabinie — jezeli s&
zainstalowane chwytacze, a takze tacznik na zamknieciu kabiny
tacznik zwisu lin / tacznik zwisu tancucha)

11.3.2. Sprawdzenie urzadzen sterowania i sygnalizacji

e Sprawdzenie dziatania na laczniku gléwnym, przyciskach obstug
wyswietlaczem,
INSTRUKCJA ORYGINALNA
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11.3.3. Drzwi szybowe (réwniez zamknig¢cie kabiny)
e Sprawdzenie funkcji / regulacja mechaniczna rygla drzwi (réwniez
zamkow drzwi),
e Préba na poziom hatasu,
e Sprawdzenie funkcji / regulacji hamulca elektromechanicznego.

11.3.4. Ciggna nosne
e Sprawdzenie wzrokowe lin nosnych / tancuchéw pod katem defektow i
uszkodzen,
e Sprawdzenie wzrokowe zawieszenia na kabinie ( i ewentualnie
zawieszenia przeciwwagi) :

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokol.
12. Sprawdzenie i kontrola podczas eksploatacji dzwigu

Czynnosci te powinny by¢ wykonane tacznie z odpowiednimi zabiegami konserwacyjnymi co trzy
miesiace. Uwzgledniajac czynnosci wymienione w rozdziale 11, powinny one dodatkowo
obejmowac ponizsze prace:

12.1. Doktadne sprawdzenie wzrokowe maszynowni, szybu i podszybia wraz z
kontrola funkcji wszystkich zespotéw obwodu bezpieczenstwa i zespotdw napedu
dzwigu towarowego oraz jego wyposazenia.

12.2. Catosciowe sprawdzenie kompletnosci wyposazenia, takiego jak ogranicznik
jazdy, a w szczegdlnosci przedmioty sktadowe poza strefa dzwigu, jak drabinka itp.

12.3. Kontrola stanu powierzchni lin nos$nych, z uwzglednieniem miejscowych
przepisow.

12.4. Czyszczenie zachowawcze zespotéw zapewniajacych bezpieczenstwo, a takze
innych urzadzen.

12.5. Sprawdzenie luzéw na przektadni weiagarki. Przy nieobciazonej przektadni,
luz na watku napedowym (mierzony na kole ciernym 300mm) nie powinien
przekracza¢ 4mm. Inne $rednice — sprawdzaé poréwnawczo. Naped tancuchowy — luz

tej samej wielkosci.
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13. Instrukcja postepowania przed podj¢ciem prac w podszybiu.

', ',' Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowo-Produkeyjne U
P’LA WA 78-100 Kofobrzeg, ul. Teczowa 1, tel ffax (094’)|-3'5§ 84 35, tel. 351 63 35, tel. 351 62 56

e-mail: info@pilawa.com.pl, www.pllawa.corn.p, K
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14. Konserwacja czyszczenie oraz badania dzwigu towarowego przez Dozér
Techniczny

UWAGA: Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa pracy.

Konserwacja i czyszczenie s to regularne czynnosci utrzymania dzwigu w stanie sprawnosci i
gotowosci do bezpiecznego funkcjonowania.

Czynnosci te powinny by¢ wykonywane systematycznie. Prezentowane w niniejszej instrukcji
wartosci, odnosza sie do zuzycia dzwigu przy normalnym uzytkowaniu, tzn. przy maksymalnym
wykonywaniu 90 jazd w ciagu godziny, wzglednie maksymalnie 300 jazd w ciagu dnia.

Czynnosci te moga by¢ przeprowadzone przez personel wymieniony w rozdziale 3.1. Przedstawiane
okresy, powinny by¢ uwzglednione w miejscowym wykonawczym planie konserwacji, z
uwzglednieniem szczegélnych cech, wynikajacych z obszaru zainstalowania dzwigu.

Czyszczenie — zabiegi powinny obejmowaé usuniecie brudu powodujacego usterki w pracy i
funkcjonowaniu dzwigu.

14.1. Zakres konserwacji dzwigu towarowego matego zawiera informacje
dotyczacych zadan dla organizacji prowadzacej konserwacje i ma zastosowanie dla
nowo zainstalowanych dzwigéw towarowych.

Konserwator obowiazany jest przestrzegac instrukcji konserwacji
wydanej przez wytwérce dzwigu , usuwac na biezaco usterki i inne nieprawidtowosci

w dzialaniu urzadzen dzwigu oraz dokonywaé przegladéw w terminach i zakresie
okreslonym przez producenta w dokumentacji.
ZAKRES PRZEGLADU 30 DNI MIES61ECY 1 ROK
SZYB
Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie X
Sprawdzi¢ jako$¢ ztaczy prowadnic( brak uskokow, stukow) X
Sprawdzi¢ jako$¢ smarowania prowadnic X
Sprawdzi¢ stan polaczen konstrukcji nosnej X
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatéw kraficowych X
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatéw pigtrowych X
X

Czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych
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o . , X
Czyszczenie $cian oraz wszystkich elementow szybu Sprar
OBSZAR PODSZYBIA

S v
. pra
X
Sprawdzi¢ czy podszybie jest czyste i suche
X
Sprawdzi¢ czy nie sptywa nadmiar oleju z prowadnic Oczy
ZAKRES 30 DNI 6 MIESIECY 1RQO
Sprawdzi¢ zadziatanie wytacznika STOP X
Spre
Sprawdzi¢ zamocowanie zderzakow X
Spr
LINY NOSNE
 Spri
Sprawdzi¢ zuzycie, wydtuzenie i napigcie lin X
 Spr
Sprawdzi¢ wspotprace z kotem ciernym X
| Spr
Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji X
 Spr
X
Sprawdzi¢ jako$¢ zamocowania lin B
X
Sprawdzi¢ jakos¢ zawiesi  Sp!
X
Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw wspétpracujacych Sp
KABINA DZWIGU Sp
x |W
Sprawdzi¢ zamocowanie $cian kabiny ﬁ
X
Oczysci¢ kabine na zewnatrz i wewnatrz St
X
Sprawdzi¢ zamocowanie i zuzycie suwakow St
PRZECIWWAGA E
S




X
X
Sprawdzenie mocowania lin nosnych i regulacja zawieszenia
X
Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow
ZAKRES 30 DNI 6 MIESIECY 1 ROK
X
Oczyszczenie przeciwwagi
1RC DRZWI SZYBOWE
X
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi
X
Sprawdzi¢ odstepy w drzwiach
X
Sprawdzi¢ jako$¢ smarowania
X
Sprawdzi¢ dziatanie i skutecznos¢ ryglowania
X
Sprawdzi¢ brak uszkodzen : rolek, linki itp.
X
Sprawdzi¢ urzadzenie do awaryjnego otwierania
ZESPOL NAPEDOWY
X
| Sprawdzi¢ zuzycie tozysk( drgania i hatas)
X
| Sprawdzi¢ zamocowanie zespotu napedowego
Sprawdzi¢ zuzycie przektadni(nadmierne luzy, drgania i glosnosc) X
X | Wykonac jazde przez cata dlugosé szybu sprawdzajac drgania zespotu X
napgdowego
X X
—— | Sprawdzi¢ dziatanie czujnikdw termistorowych
X
— | Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania hamulca
X
L.

| Sprawdzi¢ zuzycie elementéw hamulca
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\
X
S dzi¢ jakos¢ i doktadno$¢ hamowania Spray
prawdzi¢ jakos¢ i do $¢ ani c . p
ZAKRES 30 DNI 6 MIESIECY 1RO
Spray
Sprawdzi¢ awaryjne zadziatanie hamulca przerywajac obw. bezp. X
podczas jazdy pustej kabiny do géry Spra’
Sprawdzi¢ awaryjne zadzialanie hamulca przerywajac obw. bezp. w X
kierunku dét kabiny z pelnym obciazeniem Spra
X
Sprawdzi¢ reczne przemieszczanie kabiny w szybie  Spra
KOLO CIERNE
Spra
X Spra
Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkow przy:
X
Sprawdzié¢ réwnomierno$¢ zaglebienia lin Spra
X
Sprawdzi¢ pionowos¢ kota i brak odchylen od pionu Spra
Sprawdzi¢ tozyska, czy nie wystepuja nadmierne: luzy, drgania i X
hatasliwos¢
Spra
X
Sprawdzi¢ stan ciernosci :kabina na zderzaku Spra
X
Sprawdzi¢ stan ciernosci :przeciwwaga na zderzaku Spra
X
Sprawdzi¢ po$lizg lin na kole: kierunek géra- pusta kabina Spra
Sprawdzi¢ poslizg lin na kole: kierunek dét - kabina z pelnym
g X
zatadunkiem
Spre
Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkéw kota zdawczego
X
Sprawdzié stan tozysk (luzy, drgania i hatas)
APARATURA STEROWA
Spr:
X
Sprawdzenie wartosci napigcia fazowego i przewodowego Spr:
X
Sprawdzenie napigcia sterowego Spr:
X-
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X
Sprawdzi¢ stan czystosci obudowy i urzadzen sterowych
X
Sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne grzanie
X
Sprawdzi¢ potaczenia przewodéw w tablicy sterowej
X
Sprawdzi¢ dziatanie wytacznika gtdwnego
X
Sprawdzenie przyciskiem TEST wylacznikéw réznicowopradowych
X
Sprawdzi¢ potaczenia w aparatach pietrowych
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskdw sterowych i wskaznikow na X
przystankach
X
Sprawdzic¢ elektryczny taricuch bezpieczeristwa
X
Sprawdzi¢ dziatanie obwodéw kontaktéw drzwiowych
X
Sprawdzi¢ oswietlenie maszynowni
X
Sprawdzi¢ system ograniczenia czasu jazdy
X
Sprawdzi¢ doktadno$¢ zatrzymywania na przystankach
X
Sprawdzi¢ dziatanie aparatéw kraficowych
X
Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe , instrukcje ,piktogramy
Potwierdzenie przez konserwatora wykonania przegladu — wpis w
dzienniku konserwacji.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodéw ochronnych

Sprawdzic ochrong przeciwporazeniowa

Sprawdzi¢ rezystancje¢ opornosci przewodow

X- oznacza czynnos$¢ wykonywang dla danego przegladu.
INSTRUKCJA ORYGINALNA




14.2. Prowadzenie dokumentacji
Wszystkie przeprowadzone czynnosci nalezy wpisywa¢ do ksiazki dzwigu.

14.3. Badania wykonywane przez Dozor Techniczny
Badania okresowe maja na celu utrzymanie dzwigu w dobrym stanie technicznym | Kabi
przeprowadzane W regularnych odstepach czasu, po dokonaniu zabiegéw
konserwacyjnych. Badania okresowe powinny by¢ wykonywane raz na rok. Zakre:
badania okresowego zalezy od ustalen Dozoru Technicznego.

14.3.1. Przygotowanie do badan dozorowych
e (Czyszczenie dzwigu
e Doprowadzenie dZwigu do pelnej sprawnosci i prawidtowego stanu (na
przed tym przeprowadzi¢ zabiegi konserwacyjne)
e Postawienie do dyspozycji osoby pomagajacej oraz obciazenia do badai | Dok
e Postawienie do dyspozycji dokumentacji dzwigu.

14.3.2. Kontrola dokumentacji dZwigu towarowego obejmuje Utrt
e  Os$wiadczenie zgodnosci wedtug wytycznych budowy maszyn szyt

Oswiadczenie producenta Kab

Niniejsza instrukcje eksploatacji

Opis dzwigu z rysunkami

Dziennik konserwacji dzwigu

Schemat elektryczny

Dokumentacje obliczen

e Dokument upowazniajacy dla obshugi.

Nie

15. Usuwanie usterek -
Kal

15.1. Uwagi ogolne
Jezeli badania, zabiegi konserwacyjne i inne czynnosci, zostaly prawidlowo
przeprowadzone, to W zasadzie nie powinny wystgpowaé usterki. Jezeli jednak doj
do wystapienia usterki, nalezy w tym przypadku zawiadomi¢ uzytkownika dzwigu
osobe obstugujaca dzwig.
drobniejsze usterki powinna usuwaé osoba obshugujaca dzwig przyktadowo:

e Wymiana bezpiecznikow topikowych

e Wymiana zaréwek — ale nie elementow stanowiacych o bezpieczefstwi
W przypadku poj awienia sie innych problemow, osoba obstugujaca dzwig powinne
NIEZWEOCZNIE unieruchomi¢ dzwig (patrz rozdziat 7), jak rowniez przysSpieszy |
podjecie czynnosci konserwacyjnych / naprawczych przez zaktad konserwacji.

Przy wszystkich pracach, majacych na celu usuniecie usterki, nalezy przestrzeg«'slé | .4
zasad bezpieczenstwa pracy, zgodnie z rozdziatem 11 i 13, jak réwniez nalezy W
przestrzega¢ przepiséw wynikaj acych z miejscowych zarzadzen.
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WYKAZ USTEREK I MOZLIWYCH PRZYCZYN

FUNKCJE OGOLNE

USTERKA

MOZLIWE PRZYCZYNY

:Znym
Zakre:

Kabina nie jedzie do wybranego przystanku

Zamiana elementow obstugi. Przy pierwszym
uruchomieniu dZzwigu nalezy zwraca¢ uwage aby
wstepnie zmontowana kaseta przystankowa
zostala zainstalowana na wlasciwym przystanku.

nu (na

Drzwi szybowe nie daja si¢ otworzy¢ pomimo ze
kabina stoi za nimi

- Defekt w elektromagnesie ryglujacym na
kabinie — przestawiony lub nie odpada

- Rolka najazdowa uszkodzona lub przestawiona
- mechanizm ryglowania drzwi — defekt lub
przestawiony

) badai

Doktadnos¢ dojazdowa kabiny

- Hamulec weiagarki wykazuje za duze zuzycie
- Niedoktadne usytuowanie tacznika przystanku

Oswietlenie w maszynowni nie dziata

Bezpiecznik tacznik lub zardwka uszkodzona

Utrudnione otwieranie i zamykanie drzwi
szybowych

- Drzwi szybowe uszkodzone —zwichrowane
- Linka drzwi zerwana lub nastawiona nieréwno

Kabina nie rusza z miejsca po dyspozycji

-Ryglowanie drzwi Zle nastawione, kontakt
drzwi przerwany przy zadziataniu drzwi
-Zadziatato nadzorowanie czasu jazdy
-Zakleszczyl si¢ towar w kabinie
-Wyzwolony stycznik silnika

Nie dziata sygnalizacja

- Luz na potaczeniach wtykowych lub jeden z
elementéw wadliwy (zaréwka)

- Przelacznik przystankowy nie zalaczyt obwodu
sygnalizacyjnego

k doj:
wigu

winne
ieszy

Kabina przejezdza przystanek

- Wadliwy sygnat nadawczy
- Lacznik kraficowy lub facznik magnetyczny nie
zadziatat (wadliwe nastawienie)
- Usterka hamulca wciagarki tj:

- Zuzyte szczeki hamulca

- Zta regulacja hamulca

- Wentylator uszkodzony

-Spr¢zyna hamujaca peknieta
- Zbyt wysokie nastawienie stycznikéw kierunku
Przeciazenie kabiny (przestrzega¢
dopuszczalnego udzwigu)

=gaé

Awaryjny lacznik kraficowy reaguje
nieregularnie

Niewlasciwa regulacja

Weiagarka nie daje si¢ uruchomi¢

WCIAGARKA
- Lacznik gléwny lub tacznik STOP w podszybiu

jest w potozeniu WYL

- Zanik napiecia

- Wentylator hamulca uszkodzony lub
przemieszczony

-Stycznik silnika reaguje wydtuzony czas
zalaczania, silnik lub uzwojenia wentylatora
hamulca posiadaja zwarcie, zanik fazy
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-Wadliwe uzwojenie silnika
-Towar w kabinie, kabina lub przeciwwaga
zakleszczona

Nadmierne grzanie si¢ wciagarki

- Przeciazenie kabiny

- Warunki pracy maksymalna temperatura v
maszynowni 40°C zostala przekroczona

- Wadliwe ulozyskowanie watu napedu we
wciagarce

- Szczeki hamulca nie luzuja

- Ogolna, zta praca dzwigu, na skutek zanjedh
w konserwacji

Bieg wsteczny lub spowolnienie przy rozruchu
(szczeki hamulca trzymaja)

-Luz obwodowy zbyt duzy

-Wadliwe potaczenie watek wceiagarki z koten
ciernym / beben liny nosnej / kotem
tancuchowym

Wociagarka nie nabiera biegu, swieci si¢ lampka
informujaca o tym iz dzwig jest zajety

-Nie zostal wzbudzony przekaznik jazdy, -
przerwa w obwodzie bezpieczenstwa
(ewentualnie sprawdzi¢ tacznik zwisu lin /
tancucha, kontakt chwytaczy, kontakt
ogranicznika predkosci lub inny element.

- Sprawdzi¢ ryglowanie drzwi

Stycznik silnika nie zostal wzbudzony

- Nie dziata hamulec
- Brak fazy lub krotkie zwarcie
- DZwig przeciazony lub ci¢zko pracuje

Rodzaj napedu: Lina na kole ciernvm

Weciagarka pracuje, kabina nie rusza z miejsca
lub przejezdza przystanek

- Brak ciernosci lub zuzyte koto cierne

- Zanik ciernosci na skutek nasmarowania lin
nosnych

- Kabina przeciazona lub niewlasciwe rozloze:
tadunku

Rodzaj napedu: Lina nosna na bebnie

Zawieszenie kotyskowe naciska na kontakt

Wada w linie nosnej, wiotka lub
nierdwnomiernie wydluzona.

Rodzaj napedu: Y.ancuch na kole lancuchowym

Kabina przy przemieszczaniu szarpie i jedzie
nierdwnomiernie

- Uszkodzone kolo tancuchowe lub nadmiernie
zuzyte

- Jeden z taficuchéw urwany lub nadmiernie
wydtuzony .

- Lacznik zwisu tafcucha — przeciagnigcie Zw¢
i ponowne odpadnigcie (patrz powyzej)

Nieréwnomierne zadziatanie chwytacza

Dzwig z ch

wytaczami
- Wada ogranicznika predkosci

- Opory na lince lub opory w krazku
ogranicznika

- Usterka chwytacza, przesuniety lub odleglosc
od prowadnicy mniejsza niz 1,5mm. Sprezyna
powrotna wydiuzona lub ztamana. Rolka
chwytacza toczy si¢ zbyt wysoko

- Zabrudzenie prowadnic, uszkodzone lub luzr

prowadnice, ustawienie nie prostoliniowe

Wskazowka:
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Jezeli chwytacze zadziataly, nalezy z duza starannoscia podejs¢ do ponownego uruchomienia
dzwigu. Nalezy przy tym skorzysta¢ z pomocy specjalistow. Przyczyny moga mie¢ rézny charakter i
nalezy dokladnie je zbadac. Mozliwa jest deformacja prowadnic! Usunaé nieréwnosci na
prowadnicach, ewentualnie wymienié¢ prowadnice.

Dzwig po nastawieniu chwytaczy nie pracuje - Lacznik ogranicznika predkosci nie jest zwarty
- Lacznik na obciazce ogranicznika predkosci nie
jest zamknigty (wydtuzona linka)

- Lacznik na chwytaczu nie jest zamkniety

- Lacznik zwisu lin lub zwisu faficucha nie jest
zamknigty.

16. Instrukcja wykonywania pomiaréw elektrycznych.
16.1. Wymagania ogdlne

Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztalcenie
techniczne, doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenia
kwalifikacyjne, upowazniajace do wykonywania pomiaréw w danym zakresie.

Przy wykonywaniu pomiaréw nalezy zwraca¢ uwage na warunki, mogace mie¢ istotny
wptyw na dokladnos¢ pomiaru, nalezy takze by¢ $wiadomym popetnianych bledéw i
wlasciwie interpretowaé uzyskiwane wyniki.

Pomiary odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z norma: PN-IEC 60364-6-
61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.” Przyrzady pomiarowe uzyte do przeprowadzania pomiaréw powinny
odpowiadaé zarzadzeniom i przepisom norm.

16.2. Czestos¢ i zakres wykonywania okresowych pomiaréw i badan

Pomiary okresowe nalezy przeprowadza¢ w czasookresach zgodnych z
obowiazujacymi przepisami, lecz nie rzadziej niz co 1 rok lub kazdorazowo po
modyfikacji uktadu elektrycznego dzwigu. Zgodnie z PN — HD 60364-6:2008
okresowe sprawdzanie i préby powinny obejmowaé, co najmnie;j :

¢ Ogledziny dotyczace ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony

przeciwpozarowej,

e pomiary rezystancji izolacji

¢ badania ciaglosci przewod6éw ochronnych

e badania ochrony przed dotykiem posrednim

16.3. Zasady wykonywania pomiardw.

Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
¢ pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych
do warunkéw normalnej pracy, podczas eksploatacji urzadzen czy tez instalacji
e przed przystapieniem do pomiaréw, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
funkcjonowania przyrzadéw (kontrola préba itp.)
¢ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy dokonac ogledzin badanego
obiektu, w celu stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci
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wykonania sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochro,
ochronnych oraz prawidtowosci potaczen:
» czy przewody robocze, neutralne, ochronne sa wlasciwie utozone,
potaczone
» czy nie nastapilo bledne potaczenie lub pomylenie przewodow i
zaciskow
» czy zaciski uziemienia i ochronne sa wlasciwie potaczone
» czy urzadzenie zabezpieczajace nadmiarowo — pradowe nie powodu
przerwania obwodu przewodu ochronnego '
> czy przewod ochronny nie jest roztaczany oddzielnie,
e przed przystapieniem do pomiaréw nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja
techniczna celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan,
e przed przystapieniem do pomiaréw, nalezy dokonac niezbednych ustale
obliczen warunkujacych:
> wybor poprawnej metody pomiaru,
> jednoznacznosci kryteriow oceny wynikéw
» mozliwo$é popetnienia bledow lub uchybow pomiarowych,
> koniecznos¢ zastosowania wspétczynnikéw poprawkowych dla
wartosci zmierzonych.

16.4. Pomiary rezystancji izolacji

Stan izolacji ma decydujacy wptyw na bezpieczenstwo obshugi i prawidiowe
funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urzadzen elektrycznych. Dobry stan izolacji,
oprécz innych $rodkéw ochrony, stanowi réwniez gwarancje ochrony przed dotyki
bezposrednim, czyli mozliwoscia porazenia pradem elektrycznym, z ktéra wiaze si
uzytkowanie urzadzen elektrycznych.

Mierzac rezystancje izolacji, dokonuje si¢ sprawdzenia stanu ochrony przed dotyki
bezposrednim. Pomiary rezystancji powinny by¢ wykonane w instalacji odtaczone;
zasilania. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ pomiedzy kolejnymi parami przewo
czynnych oraz pomigdzy kazdym przewodem czynnym i ziemia. Przewody ochron
PE i ochronno — neutralne PEN traktowaé nalezy jako ziemig, a przewéd neutralny
jako przewdd czynny.

W przypadku urzadzen z ukladami elektronicznymi, pomiary rezystancji izolacji
nalezy wykona¢ pomigdzy przewodami czynnymi polaczonymi razem a ziemia, W
celu unikniecia uszkodzenia elementow elektroniki.

Bloki zawierajace elementy elektroniczne, o ile jest to mozliwe, nalezy w czasie
pomiaru wyjaé z obwodu. Jezeli w badane;j instalacji zastosowano ochronnik przec
przepieciowy, przed przystapieniem do pomiar6w nalezy przerwaé polaczenie
ochronnika z fazami L1, L2, L3 i przewodem N, a po wykonaniu pomiaru, ponowr
je polaczy¢.

UWAGA!

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na odlaczenie wszystkich urzadzen elektroniczn
zasilanych z badanej linii zasilajacej

INSTRUKCJA ORYGINALNA
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Tabela 1: Minimalne wartosci rezystancji izolacji

Napigcie nominalne Napigcie pomiaru [V] Rezystancja [zolacji [MW]
obwodu [V]
Do 50V SELV i FELV 250 20,5

[ <500 500 >1,0

Procedura przeprowadzania pomiaru rezystancji izolacji:

>
>

>

>

>

Wylacznik tacznik gléwny i zabezpieczenie gldwne oraz pozostate taczniki w szafie sterowe;.
Przed pomiarem rezystancji izolacji, nalezy koniecznie odtaczy¢ przewody od zaciskow w
module elektroniki.

Odtaczy¢ przewody zasilajace wszystkie urzadzenia elektroniczne od zaciskéw w szafie
sterowej.

Usuna¢ mostek PE-N (dla czteroprzewodowe;j linii zasilajacej) lub odtaczy¢ przew6d N (dla
piecioprzewodowej linii zasilajacej).

Rezystancje izolacji nalezy kazdorazowo mierzy¢ pomiedzy PE i odpowiednimi zaciskami w
szafie sterowe;j:

e Zaciski obwodu bezpieczenistwa (Uwaga: napigcie obwodu bezpieczenistwa w
zaleznosci od typu sterowania 48V DC lub 230V AC — nalezy odpowiednio dobra¢
napigcie pomiarowe).

e Zaciski obwodu sygnalizacji 24V DC

e Obwadd napedu drzwi.

Po zakoficzeniu pomiaréw nalezy dokona¢ potaczenia wszystkich odtaczonych uprzednio
urzadzen elektronicznych.

16.5. Badania ciagtosci przewodéw ochronnych i potaczen wyréwnawczych.

Polsk Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby probe ciagtosci przewodow
wykonywac¢ przy uzyciu pradu statego lub przemiennego, o niskim napigciu 0d 4 do
24V, w stanie bez obciazenia i pradem o wartosci co najmniej 0,2A. Prad stosowany
podczas préby powinien by¢ na tyle maty, aby nie powodowal niebezpieczenstwa
powstawania pozaru lub wybuchu. Prébe ciaglosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
schematéw instalacji ochronnej zamieszczonej w dokumentacji elektrycznej dzwigu.

16.6. Sprawdzenie stanu ochrony realizowanej za pomocg samoczynnego
wylacznika zasilania.

W obwodach zabezpieczonych wytacznikami réznicowo pradowymi, pomiar
impedancji petli zwarcia nie jest konieczny. Jednakze musi by¢ sprawdzona
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez sprawdzenie wylacznikow
ochronnych réznicowopradowych.

Zmierzona warto$¢ rezystancji petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci podanych
w Tabeli 2 i Tabeli 3

Maksymalna dopuszczalna rezystancja petli zwarcia [Q2] dla bezpiecznikéw o
charakterystyce gl zgodnie z DIN VDE 0636
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Tabela 2

Prad nom. [A] | 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 §

Czaswyt0,2s | 11,0 | 5,5 3,7 2:2 1.5 1.2 0,8 0,7 0,6

Czaswyl50s | 239 | 11,5 |79 |47 |31 |25 |18 |14 [13 |1,1 |08 |06 J¢c
Maksymalna dopuszczalna rezystancja petli zwarcia [€2] dla wytacznikéw
nadmiarowo — pradowych charakterystyka B i C zgodnie z DIN VDE 0641 lub CE
19, dla czaséw wiaczania < 0,2 sek..

Tabela 3 .

Prad nom. [A] 1 2 -+ 6 10 16 20 25 32 35 40 50 6

Charakterystyka | 44 22 11 7.3 4.4 2,8 2.2 1.8 1.4 1.3 151 0,9 0

B

Charakterystyka | 22 11 3,5 365 |22 1,4 L 0,9 0,7 0,65 | 0,55 [ GESE

&

Rezystancja petli zwarcia powinna by¢ mierzona pomigdzy:

przewodami fazowymi (L1, L2, L3,) a przewodem ochronnym PE

koncem obwodu bezpieczenstwa a PE (dla napigcia obwodu bezpieczenstwa 230V

AQC)
w linii zasilajacej silnika napedu.
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Instrukcja konserwacji zawiera informacje dotyczacych zadan dla organizacji prowadzacej konserwacje

i ma zastosowanie dla nowo zainstalowanych dzwigdw towarowych,

Konserwator obowigzany jest

wydanej przez wytwérce dzwigu , usuwaé na biezgco usterki i inne nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzen
dzwigu oraz dokonywac przegladow w terminach i zakresie okreslonym przez producenta w dokumentacji

techniczno- ruchowej.

przestrzegad

instrukeji

konserwacji

ZAKRES PRZEGLADU

30 DNI

6

MIESIECY

SZYB

Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie

Sprawdzi¢ jako$é zlgezy prowadnic( brak uskokoéw, stukéw)

Sprawdzi¢ jako$¢ smarowania prowadnic

Sprawdzi¢ stan polgezen konstrukcji no$nej

Sprawdzi¢ zamocowanie aparatow kraficowych

Sprawdzi¢ zamocowanie aparatdw pietrowych

PP

Czyszezenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych

Czyszczenie $cian oraz wszystkich elementéw szybu

OBSZAR PODSZYBIA

Sprawdzi¢ czy podszybie jest czyste i suche

Sprawdzi¢ czy nie splywa nadmiar oleju z prowadnic

Sprawdzi¢ zadzialanie wylgcznika STOP

Sprawdzié zamocowanie zderzakdw

LINY NOSNE

Sprawdzi¢ zuzycie, wydluzenie i napigcie lin

Sprawdzi¢ wspélpracg z kolem ciernym

Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji

Sprawdzi¢ ‘jako§¢ zamocowania lin

Sprawdzié jako$¢ zawiesi

A A

Sprawdzié jako$¢ elementdw wspoélpracujgeych
’ KABINA DZWIGU

Sprawdzi¢ zamocowanie $cian kabiny

Oczyseid kabing na zewnatrz i wewnatrz

Sprawdzié zamocowanie i zuzycie suwakéw

PRZECIWWAGA

Sprawdzenie mocowania lin nognych i regulacja zawieszenia

Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow

Oczyszczenie przeciwwagi

DRZWI SZYBOWE

Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi

Sprawdzi¢ odstepy w drzwiach

Sprawdzi¢ jakosé smarowania

Sprawdzi¢ dzialanie i skutecznos¢ ryglowania

Sprawdzié brak uszkodzen : rolek, linki itp.

Sprawdzi¢ urzgdzenie do awaryjnego otwierania

ZESPOL NAPEDOWY

Sprawdzi¢ zuzycie lozysk( drgania i halas)

Sprawdzi¢ zamocowanie zespotu napgdowego

Sprawdzi¢ zuzycie przekladni(nadmierne luzy, drgania i glosnosc)

Wykonaé jazdg przez cala dlugo$é szybu sprawdzajge drgania
zespolu napedowego

Sprawdzi¢ dzialanie czujnikdw termistorowych

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania hamulca

Sprawdzi¢ zuzycie elementdw hamulca

Sprawdzi¢ jakos¢ i dokfadnos¢ hamowania

Sprawdzi¢ awaryjne zadzialanie hamulea przerywajgc obw.bezp.
padczas jazdy pustej kabiny do géry

Sprawdzié awarvine zadzialanie hamulea przervivajac obw.bezp. w

{ kierunku dét kabiny z pelnym obcigzeniem




