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1. Wstep

Instrukcja zawiera informacje dotyczace uZzytkowania, konserwacji, kontroli
I napraw platformy pionowej typu Kaili B. Wazne jest, aby wiasciciel, osoba
zarzadzajgea, monter i uzytkownicy zaznajomili sie z je] zawartoscia,

Platforma speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w wytycznych Dyrektywy
Maszynowej i jest fatwa w obstudze oraz nie wymaga czestej konserwaciji.

Czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane raz w miesigcu przez
osoby posiadajgce uprawnienia do konserwaciji platform pionowych wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego oraz autoryzacje producenta platformy.

Wszelkie naprawy urzadzenia moga by¢ przeprowadzane wylgcznie przez
producenta lub autoryzowany serwis.

Prace naprawcze lub konserwacyjne wymagajace przebywania pod podestern
jezdnym moga byC przeprowadzane wylgcznie po wezesdnigjszym wylaczeniu
zasilania,
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2. Opis techniczny

Diziatanie uwzglednia nastepujgce przepisy:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE

Rodzaj platformy:
Producent:

Udzwig:

Predkos¢ jazdy:

ilos¢ jazd:

Poziom hatasu
Wysokos¢ podnoszenia:
Podszybie lub rampa;
Wymiary drzwi:
Otwieranie drzwi:
Wysokoéé scian hocznych
{poreczy) podesiu:

logé przystankow:
Rodzaj napedu: -

Moc silnika:

Zasilanie:

Sterowanie:

Elementy bezpleczenstwa:

Ograniczenie dostepu:

platforma pionowa Kali B
LIFTPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Pawia 51/72

01-030 Warszawa

385 kg lub 3 osoby

0,06 m/s

10/godzineg

nie przekracza 50 dB
250 - 2990 mm

60 mm

900 x 1100 mm (S x H)
reczne

1100 mm

2

przekladnia $ruba - nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

1,5 kW

1 —fazowe / 230 V (3 — fazowe / 400 V / opcja)

dyspozycja przez state trzymanie przycisku w kasecie

wezwan lub na panelu dyspozycji

s przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”;

e naciskowa listwa bezpieczefistwa na
podestu;

e najazdowa piyta bezpieczensiwa

podestu - wylgcznik krancowy elektryczny doiny,

wytgcznik krancowy elekiryczny goérny;

czujnik przecigzenia,

kontakt nakretki;

¢ © & ¢

drzwi: rygiel drzwi podestu — model FG G0AD5D0Z,
rygiel drzwi gérnego przystanku - model
60AD1DOZ,

« dodatkowa listwa bezpieczenstwa (opcja)

Pilot radiowy — zalgczenie sterowania.

POrgczy

pod podtogg

rygle drzwiowe z kontrolg zamknigcia i zaryglowania

FG
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3. Rysunek pogladowy
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Rysunek przedstawia platforme Kali B w wykonaniu L-LR. Kierunki otwierania
furtek i usytuowanie gérnego przystanku sg przykiadowe — konkretne urzgdzenie,
bedace w Panstwa uzytikowaniu, moze by¢ skonfigurowane inaczej.
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4. Warunki uzythowania

Plaiforma pionowa Kali B jest platforma bez szybu, stuzaca do transportu 0sdb
niepenosprawnych pomiedzy dwoma ustalonymi poziomami.
Platforma pionowa Kali B moze by¢ monfowana wewnatrz i na zewngtrz budynkow,

zakres temperatur; -25 - +45°C

Zalecamy Panstwu zawarcie umowy na konserwacje platformy. Gwarantuje to
utrzymanie Wasze] platformy Kali B w optymalnym stanie technicznym dzigki
regularnie przeprowadzanej konserwaciji.
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5. Bezpieczenstwo

A Uruchomié platforme po przeczytaniu instrukeji obstugi, przestrzegajae
el zapisow,

A Nigdy nie przekraczaé dopuszezalnego udzwigu.

A Wykluczy¢ niezamierzone i niezgodne z przepisami uzytkowanie platformy
{np. przez bawigce sie dzieci).

A Nie uzytkowaé plaiformy w czasie pozaru.

A W czasie jazdy w poblizu obudowy oraz samej platformy nie mogy
znajdowaé sie luine fragmenty odziezy.

A W czasie jazdy obserwowaé praystanek w kierunku ruchu podestu.

Nigdy nie wkiada¢ przedmiotéw ani nie wlewaé plynow w szczeliny
lub inne otwory, nawet w czasie postoju podestu.

A Nie usuwaé, nie rozlaczaé, nie znicksztalcaé oraz nie obstugiwaé
przy uzyciu sity Zzadnych elementéw platformy ani jej sterowania.

A Nie poruszaé furtkami ,na site” ani podczas jazdy ani w czasie postoju
podestu.

A Natychmiast wstrzymadé dyspozycje jazdy, gdy w obszarze ruchu podestu
znajdy sig przedmioty lub inne przeszkody.

A Nie usuwaé tabliczek nafezacych do platformy.
A Naprawy pozostawi¢ wylgcznie fachowcom.

A Podczas jazdy iZadne czesci ciala ani elementy woézka inwalidzkiego
riie moga wystawaé poza obszar podiogi oraz barier podestu.

A Nie uzytkowad platformy w $redowisku zagrozonym wybuchem.

A Nie wykonywaé na podescie Zadnych niepotrzebnych ruchdw,
np. nie bujac sie i nie hustad.

A Zabrudzenia platformy usuwaé politurg lub wilgotng $ciereczky, nigdy
strumieniem wody.

A Platforma | jej tor jazdy podestu musza byé dostatecznie oSwietlone
swiatlem naturalnym lub elektrycznym. Oswietlenie elekiryczne musi byé
niezalezne od okresowych wylaczen pradu.
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8.  instrukeja obslugl

o  Platforma pionowa Kali B wyposazona jest w pulpit sterowniczy na podescie |
dwie kasety wezwan na przystankach (dolnym i g6éraym).

> Na pulpicie sterowniczym znajdujg sie przyciski jazdy ,GORA”, ,.DOL”, przycisk
awaryjnego zatrzymania ,STOP”, przycisk ALARMU oraz wskaznik przeciazenia
platformy (Fot.: 6.1).

Fol.: 6.1 Pulpit sterowniczy.

»  Kasety wezwan wyposazone sa w przyciski jazdy ,GORA” i ,DOL” (Fot.: 6.2).

Fot.: 6.2 Kaseota wezwall.

Standardowe kasety wykonywane sg w skali szarosci (brak kolorowych napisow i
gznaczen).
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o Ze wzgledow bezpieczenstwa platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych
bez obudowy powinna byé obslugiwana przez osoby przeszkolone lub pod ich
nadzorem.

s W celu poprawy bezpieczenstwa platforma typu Kali B posiada w standardzie
ograniczenie dostepu, realizowane za pomocg pilota radiowego, kiory wigcza |
wytgcza sterowanie (Fot.. 6.3).

i s
| UIPTPROUEKT

Iéot. : 6.3 Filot radiowy wraz z odbiornikiam.

Pilota tego mogyg uzywac wylgcznie osoby przeszkolone przez producenta
jub jego autoryzowanego przedstawiciela z obslugi urzadzenia.

e Przed rozpoczeciem jazdy, nalezy wcishgé przycisk nr 1 na pilocie radiowym
(Fot.: 6.3) w celu uruchomienia sterowania oraz uaktywnienia przyciskow
kisrunkow jazdy. Poiwierdzeniem zadziatania pilota jest podswietlenie
przyciskow umieszczonych na pulpicie sterowniczym (Fot.: 6.1) oraz na kasetach
wezwan (Fot.. 8.2). Urzadzenie bedzie w trybie aktywnym przez 5 min od
momentu waisnigcia przycisku na pilocie. Po uplywie zaprogramowanego czasu |
dojechaniu urzgdzenia do dowoinego przystanku, urzadzenie przejdzie w tryb
czuwania {podswietlenie zgasnie). Ponowna jazda urzadzeniem, mozliwa bedzie
po ponownym wcisnigciu przycisku na pilocie radiowym.

e W czasie jazdy caly czas trzymad przycisk jazdy wceiSnigty. Puszczenie przycisku
powoduje zatrzymanie platformy. Ponowne wciéniecie i przytrzymanie przycisku
wznowi ruch platformy. Po osiggnieciu przystanku docelowego, podest
zatrzymuje sie automatycznie.

o Podest jest przywolywany na zadany poziom przez naci$nigcie przycisku na
kasecie wezwan (Fot: 6.2). Nalezy zwrdcié uwage, ze podczas cate] jazdy
przyciski muszg by¢ weiSnigte 1 przytrzymane.
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¢ Po zatrzymaniu podestu na przystanku furtke moZe zosta¢ olwarta. Po jg
zamknieciu podest moze zostaé wystany na zadany przystanek poprzez
wcisniecie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku.

o Jezeli kiorag z furtek nie zostala prawidlowo zamknigta, nie moziiwe jest
odestanie, ani jazda urzgdzeniem.

¢ Przycisk zatrzymania awaryjnego jest uzywany w przypadku niebezpieczenstwa
i zatrzymuje ruch. Weisniety przycisk musi byé obrécony, aby powrdcit do
normalnego polozenia.

s Platforma Kali B wyposazona jest w komplet skréconych instrukcfi obstugi
urzgdzenia:
- instrukcja na przystanku dolnym
- instrukeja na przystanku gémym
- instrukcja na podescie jezdnym

Instrukcja obstugl platformy
Kali B
UdZzwig: 385 ka lub 3 osoby

| Przywolywanie podestu
Zatgezy€ urzadzenie pilotem dostepu
Nacisngt | trzymac przycisk wezwan
Czekac¢ na przyjazd podestu
Otworzy¢ furtke
Wejs¢ (wjechac) na podest
Furtka zamknie sie samoczynnie
il Jazda
1. Upewni¢ sie czy przycisk ,STOP”
(koloru czerwonego) jest wycisniety
2. Przycisngdé przycisk na kasecie dyspozycji
odpowiadajgcy zadanemu Kierunkowi jazdy
Po dojezdzie do przystanku podest
zalrzyima sie samoczynnie
Otworzy¢ recznie furtke
Wyijsé (wyjechad) z podestu
Upewni€ sie, ze furtka zostata zamknigta

D s N

G

o g
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7. Postepowanie w przypadku wadliwego dzialania
Platforma nie reaguje na wceisniecie przyciskow

Sprawdzi¢, czy zostalo zalgczone sterowanie za pormocg pilota (poprawnosc
sygnalizowana jest poprzez podswietlenie przyciskdw dyspozycji).

Sprawdzié, czy nie jest zatgczony przycisk zatrzymania awaryjnego na podescie.
Sprawdzié, czy listwa bezpieczenstwa na barierze podestu nie jest zalgczona.
(Opcionalnie) Sprawdzi¢, czy korba do opuszczania awaryjnego jest wiasciwie
zamocowana na swoim miejscu (korba jest umieszczona pod pokrywa na gorze
maszynowni).

Sprawdzic, czy wiacznik giéwny znajduje sie w pozycji zataczonej.

Sprawdzi¢ bezpieczniki platformy (bezpieczniki sg umieszczone w plastikowe| szafce
pod pokrywa na gorze maszynowni).

Sprawdzié bezpieczniki w budynku,

Flatforma wydaje sygnal diwigkowy.

Sprawdzi¢, czy na panelu dyspozycji na platformie $wieci sig sygnalizacja
przecigzenia. Jesli tak $wiadczy to o przekroczeniu dopuszczaine] tadownosci
dzwigu. W takim wypadku nalezy zmniejszy¢ obcigzenie, ktore zostato umieszczone
na podescie.

Podest porusza sig do dolu, ale nie do géry

Sprawdzi¢, czy kontakt nakretki znajduje sie w prawidlowej pozycji. Prawidiowe
potozenie kontakiu znajduje sie na Fot.. 9.1 w rozdziale 9 niniejszej dokumentacii.
Sprawdzié, czy nakretka napedowa nie ulegla zuzyciu. Instrukcja sprawdzania
zuzycia nakretki napedowej opisana jest w rozdziale 9 niniejszej instrukcji oraz na
Fot.: 9.1

Opuszczanie awaryjne

Podest moze by¢ opuszczony recznie, jezeli zatrzymat sie miedzy przystankami.
Nalezy olworzy¢ za pomocg specjalnego klucza pokrywe na goérze maszynowni,
odbezpieczyé korbe | pociggngé ja w goére. Obracac korba zgodnie z ruchem
wskazowek zegara do poziomu dolnego przystanku. Otworzyé awaryjnie furtke za
pomocy klucza awaryjnego. Po opuszczeniu odiozy¢ korbe na swoje miejsce

i zwroci¢ uwage, czy zostala prawidiowo zaryglowana.

{Opcjonalnie)

Elektryczny zjazd awaryjny uruchamiany jest z platformy przez uzytkownika za
pomocy dowolnego przycisku jazdy.
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8. Usuwanie usterek

Platforma pionowa Kali B zostala wyposazona w sterownik mikroprocesorowy, ha
ktorym w celu utatwienia zdiagnozowania usterki przez konserwatora wprowadzono
specjalne oznaczenie kodow bledow, kidre wyswietlajg sie na ekranie sterownika.

istnieje mozliwos¢ sprawdzenia prawidlowosci funkcjonowania urzadzenia oraz
wylaycia  eweniualnych bledéw za pomocg specjalistycznege narzedzia
diagnostycznego, ktére posiadad mogg wylacznie autoryzowane serwisy producenta.

Biad | Znaczenie Powaod Rozwigzanie
101 | Brak Skoticzyt sie | Uzyé pilota radiowego w celu zezwolenia
zezwolenia z | czas na jazde. Jezeli zalaczenie nie dziala,
pilota pozwalajgoy  ha | sprawdzic baterie w pilocie, skontrolowac,
jazde czy jest zatgczona zielona
dioda na odbiorniku radiowym.
Sprawdzi¢ czy po naciénieciu przycisku ,1"
na pilocie radiowy zaswieca sie na 1sek.
czerwona dicda. Jezeli nie—
zaprogramowac pilota w opcji chwilowego
zatgczenia. Jezeli zaswieca sie dioda
czerwona, sprawdzi¢ czy w tym czasie jest
sygnat na wejsciu 110.
E02 | Przecigzenie | Zadziatal system | Zmniejszyé obcigzenie znajdujgce sig na

przed
zbyt wysokim
obcigzeniem.

platformie.

E03 | Uszkodzony | Uszkodzony Sprawdzic poprawnose dziatania
Whitgcznik jeden z wylgcznika S12, jezeli bigd wystgpit na
S12 lub 813 | wytgeznikow dole, S13, jezeli na gébrze.
Koficowych
04 | tacznik Zadziatato Usung¢ przeszkode znajdujgca sie pod
kKraficowy zabezpieczenie platforma.
piyty dolnej | pod
platforma
E05 | Uszkodzony | Jeden z | Wymieni¢  uszkodzony  przycisk. Na
jeden z przyciskow jazy uszkodzony przycisk wskazuje
przyciskéw | ma wewnetrzne | zainicjowane wejécie 12,13, 18, 19
jazdy zwarcie. (sprawdzi¢ w dokumentacji elekirycznej)
£06 | Kontakt Odkrecona Dokreci¢ nakretke, zresetowac bigd na
nakretki nakretka sterowniku. Jezeli nie da sie zresetowac
éruby pociaggowej | bledu skontrolowaé czy po wykonaniu
naprawy jest sygnat na wejsciu 16 ~ brak
sygnatu moze by¢ spowodowany
uszkodzeniem przewodu,
EOQ7 | Bigd Dla 230V brak | Sprawdzi¢, czy jest zatgczony wyltgcznik
czujnika zasilania gtéwny.
kontroli urzgdzenia Sprawdzi¢, czy jest zalgczony
zasilania zabezpieczenie giowne platformy— jezeli

wylaczone, wigczy¢ | szukat przyczyny
wystgpienia  zwarcia lub  przecigzenia.
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Sprawdzi¢ obecnos¢ napiecia zasilania
230V skrzynce X1 i X2 — brak napiecia
spowodowane moZze by¢ uszkodzeniem
jednego z przewodow zasilajgcy
noszczegoine skrzynki.

Sprawdzi¢, czy jest napiecia 230V
pomiedzy zaciskami A1 i AZ przekaznika
K1, éwieci sie dioda LED na przekazniku -
bak naplecia zasilania na przekazniku
moze byé spowodowany uszkodzeniem
przewoddw zasilajgecych. Sprawdzic, czy
jest sygnat na wejéciu 17 sterownika - brak
sygnatu moze by¢

spowodowany brakiem napiecia 24VDC lub
uszkodzeniem przekaZnika K1.

Dla 400V brak | Sprawdzi€, czy jest zalaczony wylacznik

jednej z gtowny.

faz, zamieniona | Sprawdzi¢, czy jest Zataczony
kolejnosé faz, | zabezpieczenie gtowne platformy — jezeli
zbyt duza wylgczone, wiaczyé | szukal przyczyny
asymetria wystapienia zwarcia lub  przecigzenia.
zasilania Sprawdzi¢, czy jest zalgczony wytgcznik

silnikowy Q1 — jezeli wylaczony wigczy¢ |
szukad przyczyny wystapienia zwarcia lub
przecigzenia. Na czujniku kontroli faz (K20}
nie $wieci sie zadna lampka — sprawdzic¢
czy na zaciskach czujnika jest zasilanie.
Jezeli roznica pomiedzy  wartosciami
fazowymi jest wigksza niz 40V oznacza to
za duzg asymetrie zasilania. Skontrolowac
calg linie zasilajacg. Jezeli napiecie jest
prawidiowe wymieni¢ czujnik. Na czujniku
kontroli faz (K20) swieci sie czerwona dicda
- nie prawidiowa kolejnosé faz. Zamienic
koleinoé¢ przewoddw (dwoch) na zasilaniu.

E08 | Blad Przemiennik Sprawdzi¢ komunikat bledu na falowniku i
falownika czgstotliwosci postepowac zgodnie z instrukcja
zglasza przemiennika czestotliwosci. W przypadku

btad wystgpienia tego

komunikatu, a nie wystgpienia bledu na
falowniku skontrolowac¢ transoptor U2 i
skontaktowaé sie z dzietlem technicznym
LIFTPROJEKT.
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9. Przeglady konserwacyjne

Ustala sie nastepujace przeglady konserwacyjne:
a) Przeglgd podstawowy - wykonywany nie rzadziej niz co 30 dni. Zasadniczym
celem tego przegladu jest biezgce sprawdzenie platformy pod katem
bezpieczenstwa jego uzytkowania,

b}y Przeglad giéwny - wykonywany co roku. Jest to przeglad konserwacyjny
gidwny, ktdrego celem jest gruntowa obsiuga techniczna poszczegdinych
podzespotow i elementéw platformy.

Zakres przegladu podstawowego:

e Sprawdzi¢ dzialanie przycisk awaryjnego zatrzymania na podescie.

o  Sprawdzié dziatanie listwy bezpieczenstwa na barierze podestu.

s Sprawdzi¢ dzialanie | zamocowanie ptyty bezpieczensiwa podiogi, ruch do
dotu musi by¢ przerwany, ilekro¢ plyta jest podniesiona.

e Sprawdzi¢ dziatanie tgczniki rygli zostawiajac przystanki z otwartg furtkg i
zada¢ dyspozycje jazdy w wybranym kierunku. Podest nie powinien wykonac
ruchu w zadnym kierunku.

s  Sprawdzi¢ i wykona¢ smarowanie sruby napegdowej i prowadnic.

Zakres przegladu gidwnego:

s  Wykonac przegiagd podstawowy.

s Sprawdzi¢ dziatanie fgcznika korby podnoszac jg, sprawdzi¢ réwniez
mozliwoéé recznego, awaryjnego opuszczenia podestu.

o Sprawdzic¢ dziatanie wylgcznika krancowy przez jego zalaczenie podczas
jazdy do gory.

s Sprawdzi¢ dziatanie fgcznika nadzorujgcego nakigtke napedows przez jego
zataczenie podczas jazdy do gbry. Sprawdzi¢ rowniez, czy jest wiasciwie
wyregulowany, kélko musi znajdowaé sie okoto 0,5 mim od powierzchni
nakretki.

Sprawdzenie zuzycia naloetki napedowej

Nalezy zdemontowac dolny panel z przodu maszynowni i zdjg¢ doing osfoneg pulpitu.
Zjecha¢ podestem na dolny przystanek.

Pod kontaktem zuzycia nakretki napedowej zamocowane jest narzedzie pomiarowe.
Musi istnie¢ mozliwoéé wsuniecia go pomiedzy nakretke gtdownag i nakretke
bezpieczenstwa. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe, nalezy wymienic¢ nakretki.
Dystans migdzy nowymi nakretkami powinien by¢ o 1,5 mm wigkszy od szerokosci
koncdwki narzedzia.
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Fot. 9.1.: Sprawdzanie zuzycia nakretki napgdowej.

- wykonywanie pomiary zuzycia nakretki napedowej za pomoca narzedzia
pomiarowego.

Z - migjsce zamocowania narzedzia pomiarowego podczas normalnego
funkcjonowania urzgdzenia.
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Inzynictia dzwigows

10. Konserwacja

Smarowanie

Zdig¢e panele z przodu maszynowni | zdemontowaé dolny panel puipitu
sterowniczego. Elementami jakie nalezy smarowaé¢ sg Sruba napedowa oraz
prowadnice,

Posmarowac $érube smarem, pojechac podestem do gory i do dolu kilkka razy,
kontynuowac¢ az Sruba zostanie posmarowana na catej swej diugosci. Usungé
nadmiar smaru z nakretki,

Do smarowania $ruby zastosowano smar przeznaczony do smarowania otwartych
przektadni Srubowych, ciegien, lin, fancuchdéw oraz mocno obcigzonych fozysk
slizgowych., Zostal on opracowany celem maksymalnege zredukowania tarcia
i zuzycia mechanizmow Srubowych przy jednoczesnym minimalnym zuzyciy smaru.
Sinar ten nie wymaga podgrzewania czy rozpuszcezalnikow a zastosowanie jego jest
jatwiejsze | oszczedniejsze w poréwnaniu z konwencjonalnymi smarami.

Dane techniczne zastosowanego smaru:

haza: Bentonit
konsystencja N.L.G.1.: Nr2.
penetracja: 2657295
odpornosé na wode: catkowita

zakres temperatur pracy: od -25°C do 220°C.
Prowadnice smarujemy nanoszgc $rodek smarny w postaci aerozolu.
Dane techniczne zastosowanego smaru:

syntetyczny

odporny na bardzo wysokie temperatury

z dodatkiem PTFE.
Handlowa nazwa $rodka dostepnego na poiskim rynku: HHS 5000

Wymiana nakreiel

Zdemontowac dolny panel z przodu maszynowni i zdjgé doing osfong pulpitu.
Ziecha¢ podestem na dolny przystanek.

Usungc fgeznik nadzorujgey nakretke napedows.

Poluzowac pasy napedowe tak, aby mozna byto obracad nakretki reka.
Zdemontowacé elastyczng podpore sruby.

Odkrecac nakretki az zejda ze §ruby.

Scisnaé nowe nakretki razem a nastepnie odciagnaé od siebie na odlegto$¢ wickszg
o ok. 1.5 mm niz dostarczona koncdwka narzedzia pomiarowego.

Nakreci¢ nakretii na Srube zachowujgc odleglodc miedzy nimi (gdy nakretka
bezpieczenstwa wejdzie na gwint odleglos¢ troche sie zmieni).

Kiedy nakretki zblizg sie do kola pasowego, nalezy upewni¢ sie, ze koiki kota
pasowego pasujg do otwordw w nakreice.

Zamontowac podpore sruby.

Napiac pasy.

Zamontowaé {gcznik nadzorujgey nakretke napedowa, rolka facznika powinna
znajdowac sie okoto 0,5 mm od powierzchni nakretki.

Dopasowad koncéwke narzedzia pomiarowego, by jej szerokosé byla o 1,5 mm
mniejsza niz odlegtosé miedzy nakretkami.
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