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Wstep

Przed przystgpieniem do uzytkowania dzwigu towarowego, zaréwno wiasciciel, jak
i osoba obstugujgca, powinni doktadnie zapoznac sie z Instrukcjg obstugi. Szczegdlnie
wazny jest rozdziat 2, z uwagi na lokalne warunki miejsca instalaciji.

Tekst niniejszy zostat sporzadzony ze szczegolng troskg o to, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen o0sob, jak réwniez szkod, przy transporcie towardw, a takze w celu ochrony
samego urzgdzenia dzwigowego i zapewnienia jego diugotrwatej eksploatacji. Tekst
niniejszy jest zgodny ze stanem obecnej techniki, przy czym bedzie uzupetniany na
biezaco i rozbudowywany na podstawie analizy zagrozen.

Tekst niniejszy zostat sporzgdzony dla standardowego wykonania dzwigu.
Odstepstwa i zmiany wynikajg z zastosowania réznych opcji, jak rowniez ze specjalnych
wymagan zleceniodawcow, a takze ze zmian konstrukcyjnych.

Zastrzega sie zmiany, wynikajgce z aktualizacji do obecnego stanu techniki.
Konstruktywne wskazéwki i informacje, przeznaczone sg wylgcznie dla uzytkownika
dzwigu towarowego i nie mogg by¢ powielane (w postaci kopii, CDR, DVD, itp.) oraz nie
mogaq by¢ udostepniane osobom trzecim, jesli nie jest to konieczne, z uwagi na
eksploatacje urzgdzenia dzwigowego.
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Uwaga: prawa autorskie wg DIN 34

1. Wymagania i uruchomienie dzwigu

Podczas eksploatacji dzwigu, nalezy przestrzegac wszystkich warunkow
bezpieczenstwa pracy, a takze przestrzegac wszystkich zasad bezawaryjnego

i prawidtowego funkcjonowania dzwigu, poprzez planowe przedsiewziecia, takie jak:
konserwacja dzwigu, badania okresowe i remonty. Czynnosci te sg niezbedne, w celu
uniknigcia: wysokich kosztow eksploatacji, wynikajacych z przedwczesnego zuzycia sig
elementéw dzwigu; uszczerbku na zdrowiu osob, w wyniku wadliwego funkcjonowania
dzwigu (na przyktad: hatasliwa praca dzwigu); zaktécen w produkcji. Podane w
niniejszej instrukcji okresy przeglgdéw muszg byc¢ dotrzymywane. Nalezy prowadzi¢
dokumentacje zabiegow konserwacyjnych i badan okresowych.

2. Ostrzezenie przed ewentualnym niebezpieczenstwem (konieczne réwniez
jako tabliczka informacyjna na miejscu zainstalowania dzwigu)!!!

Dostarczona instrukcja uzytkowania dzwigu (celowym jest zamieszczenie informacji na
miejscu zainstalowania) z ostrzezeniami o ewentualnych zagrozeniach, powinna by¢
bezwarunkowo i scisle przestrzegana, w celu unikniecia zagrozenia zycia ludzi oraz
szkdd wyniklych podczas transportu towarow, a takze uszkodzenia samego dzwigu.

3. Osoby uprawnione do konserwacji i osoby upowaznione

3.1. Osoby uprawnione do konserwacii

Konserwacje dzwigdw mogg wykonywac osoby, ktore na podstawie kontroli kwalifikacji,
zostaty dopuszczone do konserwacji dzwigow poprzez dozor techniczny. Jezeli
uzytkownik dzwigu nie zatrudnia wtasnych konserwatorow, to wymaganym jest zawarcie
umowy na konserwacjg z firmg dzwigowg. Konserwatorzy muszg by¢ zaznajomieni ze
standardowymi pracami, w zakresie konserwacji i badan odbiorczych, tzn. powinni
posiadac przynajmniej jednoroczng praktyke w tym zakresie.

Konieczna jest rowniez w tym wypadku, znajomos¢ miejscowych — krajowych przepisow
prawnych oraz obowigzujgcych regut technicznych.

3.2. Osoby upowaznione

Pod tym pojeciem rozumie sie osoby obstugujgace dzwig, ktore sg w wystarczajgcy
sposob zapoznane z urzgdzeniem dzwigowym i dysponujg odpowiednig podstawowg
wiedzg techniczng. Osoby te powinny posiada¢ wiedze w zakresach: obstugi dzwigow
towarowych i odpowiednich obowigzujgcych miejscowych, obowigzujgcych regut
technicznych oraz zasad konserwacji,

30734




BozUA

3.3. Uzytkownik / personel uzytkujgcy dzwig
Zgodnie z rozdziatem 9, punkt ten dotyczy oséb, bez prawa dostepu do maszynowni
oraz innych elementow urzgdzenia dzwigowego.

4. Prace przy uruchomieniu

4.1. Przewidziana przez producenta zywotno$¢ matych dzwigéw towarowych wynosi
20 lat. Po uplywie tego okresu, dzwig powinien by¢ sprawdzony przez producenta, w
celu odpowiedniej rekonstrukcji, a takze dostosowania do aktualnych przepisow
technicznych. Rowniez, po w/w okresie, mogg takze zaistnie¢ trudnosci w zaopatrzeniu
W cze$ci zapasowe oraz zamienne — zwigzane jest to z rozwojem techniki.

4.2. Osoby upowaznione
Patrz: punkt 3.1., jakkolwiek, w znacznym stopniu prace te powinny wykonywac
uprawnione firmy dzwigowe, ktére sg w sposob wystarczajgcy zapoznane z dzwigami
towarowymi, posiadajg wymagane doswiadczenie praktyczne w zakresie uruchomienia
dzwigbw oraz posiadajg znajomo$s¢ obowigzujgcych przepisow oraz zasad, zarowno
technicznych, jak i prawnych.
Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa zaprezentowanych w rozdziale 10.
Podczas remontu, dopuszcza sie dokonanie zmian, wytacznie po uzgodnieniu z
producentem. Stosuje sie przy tym, wytacznie oryginalne czesci (dla odpowiedniego
typu dzwigu towarowego).
Powyzsze czynnoéci obcigzone sg ryzykiem i niebezpieczenstwem, dlatego tez, nalezy
przeprowadzac je z wielkg starannoécig i ostroznoscig. Producent opierajgc si¢ na
wiasnym doswiadczeniu, przestrzega w szczegolnosci przy:

e Zmianie / wymianie urzgdzen elektrycznych,

e Zmianie / wymianie elementéw obwodu bezpieczenstwa,

e Zmianie / wymianie / odcigzeniu i ponownemu obcigzeniu ciegien nosnych — lin.

4.3. Przywrécenie bezpieczenstwa funkcjonowania dzwigu

Po zaistnieniu awarii, wypadku lub po przeprowadzeniu zmian technicznych w
konstrukcji dzwigu, a takze w przypadku stwierdzonego zuzycia sie elementow, dzwig
powinien by¢ w sposob udokumentowany doprowadzony do stanu, umozliwiajgcego
jego bezpieczne funkcjonowanie. Po zaistnieniu nieszczesliwego wypadku, dzwig moze
by¢ uzytkowany wytgcznie po zbadaniu i dopuszczeniu przez miejscowy dozor
techniczny.

Po wykonaniu remontu dzwigu, nalezy przeprowadzi¢ badanie odbiorcze, stwierdzajgce
fachowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie remontu, a takze potwierdzajgce
bezpieczenstwo pracy dzwigu (préba funkcjonowania poszczegolnych elementéw oraz
pracy dzwigu). Nalezy przechowywac pisemne potwierdzenie dokumentujgce
bezpieczna prace dzwigu.

Dzwig moze by¢ oddany do dyspozycji uzytkownika, dopiero po dopuszczeniu przez
dozdr techniczny.




5. Obowiazki szczegodlnej wagi osoby obstugujacej dzwig, podczas
konserwaciji i badan

Osoba obslugujgca dzwig, powinna bra¢ udziat w badaniach technicznych

(oraz w badaniach nadzwyczajnych), jak rowniez przechowywac stosowng
dokumentacje. Niezbedne jest codzienne przeprowadzanie przeglgdu wzrokowego
urzgdzenia.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi,
wynikajgcego z uzytkowania dzwigu towarowego, osoba obstugujgca dzwig powinna
powiadomi¢ uzytkownika, jak réwniez organy nadzoru, a takze zabezpieczy¢ urzgdzenie
i unieruchomic je (patrz: rowniez punkt 7).

Dzwig nieczynny — jest to rownoznaczne z wytgczeniem dzwigu przy pomocy wytgcznika
gtownego dzwigu i zamknieciem drzwi maszynowni, a takze drzwi przystankowych, jak
rowniez umieszczeniem (oznakowaniem) jednoznacznie brzmigcej informacji o stanie
dzwigu. Czynnosci zwigzane z konserwacjg i badaniami, nalezy przeprowadzac zgodnie
z przepisami, przy uwzglednieniu wasciwych, miejscowych — krajowych przepisow.
Nalezy prowadzi¢ dokumentacje konserwacji i badan, zgodnie z powyzszymi
zaleceniami, jesli uzytkownik nie zaleci innej formy prowadzenia dokumentagcji.

6. Obowiazki uzytkownika dzwigu towarowego

Zgodnie z prawnymi ustaleniami, uzytkownik dzwigu odpowiedzialny jest za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw w zakresie instalacji i eksploatacji dzwigu
towarowego. Uzytkownik jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa pracy. Dotyczy to zwlaszcza zabezpieczenia w nastgpujgcych
przypadkach:

6.1. Uzytkowanie dzwigu zgodnie z jego przeznaczeniem, a wiec wytgcznie do
transportu pionowego towardéw pomiedzy ustalonymi przystankami. tadunek dzwigu nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu oraz wymiaréw kabiny. Transport ludzi,
jak réwniez wchodzenie do kabiny jest absolutnie wzbronione.

6.2. Wskazowki dla uzytkownika — ,instrukcja obstugi matego dzwigu towarowego” —
nalezy bezwzglednie przestrzegac. (Zatgczono oddzielnie)

6.3. Podczas obstugi, uzytkowania i prowadzenia innych prac przy dzwigu towarowym,
nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa pracy

6.4. Nalezy troszczyc¢ sie o bezpieczne funkcjonowanie dzwigu towarowego oraz na
biezgco usuwac stwierdzone usterki. Jezeli wystapig usterki, stwarzajgce bezposrednie
zagrozenie, to dzwig musi by¢ wytgczony z uzytkowania, za pomocg wytgcznika
gtdbwnego.

6.5. Niezbednym jest dotrzymywanie terminow: prac konserwacyjnych, sprawdzajgcych
oraz badan.
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6.6. Zalecane jest informowanie, analizowanie oraz ocena usterek i defektow, we
wspotpracy z dozorem technicznym, jak rowniez zgtaszanie ich bezposrednio do
producenta dzwigu.

6.7. Nalezy prowadzic ksigzke rejestracyjng dzwigu, wzglednie catg dokumentacje
przewidziang miejscowymi przepisami (na przyktad: liste osob upowaznionych przez
dozor techniczny, notatki o pouczeniach, badania okresowe, remonty, zabiegi
konserwacyjne itp.)

6.8. Nalezy zwroci¢ uwage, na zabezpieczenie dzwigu towarowego przed niewtasciwym [
uzytkowaniem. |

6.9. Powinno sie ustali¢ sposob przechowywania kluczy do szybu i maszynowni,
wzglednie ustalic dysponowanie kluczami lub ich wydawanie.

7. Unieruchomienie dzwigu

Tylko osoba obstugujgca dzwig lub konserwator, moze wylaczy¢ dzwig z uzytkowania!
Jezeli podczas obstugi, uzytkowania, uruchomienia lub badan odbiorczych dzwigu,
zostang ujawnione defekty lub usterki, ktore stwarzajg zagrozenie, a poprzez to
oddzialywujg negatywnie na bezpieczenstwo pracy dzwigu, nalezy natychmiast podjgé
dziatania zmierzajgce do wytaczenia dzwigu z uzytkowania. Zgodnie z przepisami,
powinna to wykonac¢ osoba upowazniona; niezbedne jest przy tym przestrzeganie
przepisow bezpieczenstwa. Niezwtocznie nalezy takze powiadomi¢ uzytkownika dzwigu.

7.1. Reguly bezpieczenstwa przy unieruchomieniu dzwigu (oprécz innych), jak nizej:

e Ustawic wytgcznik gtowny w pozycji WYL i oznakowaé jednoznacznie brzmigca
informacjg (tabliczka informacyjna),

e Umiesci¢ na wszystkich drzwiach przystankowych tabliczki, z jednoznacznie
brzmiacg informacjg o stanie dzwigu,

e Przeprowadzi¢ prace remontowe,

e W przypadku awarii w czasie jazdy dzwigu, kabine mozna sprowadzi¢ na
najblizszy przystanek za pomocg kotka recznego, w celu wytadowania
przewozonego towaru.

7.2. Usterki wymagajgce natychmiastowego unieruchomienia dzwigu — przyktadowo:
Uszkodzenie ciggien nosnych — lin,

Niesprawno$¢ hamulca wciggarki,

Uszkodzenie linki ogranicznika predkosci,

Wadliwe dziatanie lub brak jakiegokolwiek funkcjonowania wciggarki,
Uszkodzenie wciggarki, ewentualnie jej nadmierne zuzycie,

Wadliwe dziatanie uktadu sterowania, objawiajgce sie niekontrolowang jazdg
dzwigu.




8. Obowigzki osoby obstugujacej dzwig

Patrz: instrukcja ,Instrukcja obstugi matego dzwigu towarowego"
Powyzsze wskazowki nalezy bezwzglednie przestrzegac!

9. Pouczenie w zakresie obstugi dzwigu towarowego
(patrz: rowniez rozdziat 8)

Pouczenie, takze jako praktyczne przeszkolenie, powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby uprawnione. Przy tym, nalezy przekazac¢ osobie obstugujgcej dzwig nastepujgca
wiedze:

Postepowanie w razie zaistnienia réznych wypadkow, usterek,

Obowigzek informowania o nieszczesliwych wypadkach przez uzytkownika /
osobe obstugujgcyg dzwig,

Mozliwe zagrozenia przy obstudze i uzytkowaniu dzwigu, w szczegolnosci przy
zatadunku i wytadunku,

Typowe przyktadow nieszczesliwych wypadkow, ktore zaistniaty na skutek
niewtasciwej obstugi lub nieprzestrzegania wskazéwek zawartych w instrukcji
obstugi.

Przestrzeganie miejscowych, obowigzujgcych przepisow, dotyczgcych warunkow
bezpieczenstwa pracy, a w szczegolnosci, w zakresie potencjalnych zagrozen,
Dodatkowych uregulowan dotyczgcych obstugi i uzytkowania dzwigu
towarowego.

10. Sprawdzanie i kontrola przed uruchomieniem

Upowaznione osoby — patrz: rozdziat 3.1.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy dzwigu towarowym:

WSZELKIE PRZEWOZENIE OSOB JEST ZABRONIONE! (ZAGROZENIE
ZYCIA),

Do kabiny NIE mozna wchodzi¢ (jezeli, dzwig nie jest wyposazony w ogranicznik
predkosci i chwytacze),

Przy wszystkich pracach (za wyjatkiem badan) nalezy unieruchomic¢ dzwig —
patrz: rozdziat 7. Jezeli kabina przemieszczana jest przy pomocy kotka recznego,
rowniez woéwczas nalezy wytgczy¢ zasilanie dzwigu,

Zakaz przebywania w obszarach grozgcych zgnieceniem (ZAGROZENIE ZYCIA),
Przy wchodzeniu do podszybia nalezy zaktada¢ ogranicznik drogi jazdy na
wysokosci min. 1800 mm,

Zaktadac ogranicznik drogi jazdy w celu stworzenia przestrzeni ochronnej

w podszybiu,

Zabezpieczaé dojscia do szybu (w szczegolnosci przy pracach na dzwigu),
Kontakty obwodu bezpieczenstwa nie powinny by¢ zmostkowane (ZAGROZENIE
ZYCIA),

Przechowywac¢ dokumentacje dotyczgca danych technicznych dzwigu,
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e Zapoznac sie z miejscowymi, obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Sprawdzenie - ogledziny wzrokowe

Przed kazdym uruchomieniem dzwigu (w szczegolnosci przed pierwszym
uruchomieniem) nalezy dokona¢ wzrokowych ogledzin dzwigu. Nalezy przy tym
obejrze¢ wszystkie zespoly dzwigu, tabliczki na drzwiach przystankowych, jak rowniez
sprawdzi¢ wyposazenie, a takze skontrolowac zderzaki kabinowe.

10.2. Sprawdzenie uktadu sterowania
Sprawdzanie obejmuje przynajmniej:
e Sprawdzenie opornosci izolacji,
e Sprawdzenie wiasciwego doboru bezpiecznikdw topikowych,
o Sprawdzenie zachowania wiasciwego stopnia ochrony na zespotach
elektrycznych,
e Sprawdzenie polgczen wtykowych i zaciskowych,
e Sprawdzenie oznakowania i przyporzadkowania odpowiednich schematow
elektrycznych,
Sprawdzenie zasilania przewidzianym napigciem,
e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed przypadkowym dotknigciem do czesci,
ktére sg pod napieciem oraz sprawdzenie urzgdzen ochronnych.

10.3. Sprawdzenie poszczegolnych zespotow

10.3.1. Lgczniki bezpieczenstwa
e Sprawdzenie dziatania na: ryglach drzwi, tgcznikach bezzwtocznego zatrzymania
STOP w podszybiu i na kabinie, wytgcznikach krancowych (réwniez kontakt
chwytaczy na kabinie, a takze kontakt zamkniecia kabiny — zabezpieczenia
tadunku w kabinie — oraz tgcznik zwisu ciegien no$nych — lin)

10.3.2. Sprawdzenie urzgdzeh sterowania i sygnalizaciji
e Sprawdzenie dziatania na przyciskach obstugi z wyswietlaczem.

10.3.3. Drzwi przystankowe (réwniez zamkniecie kabiny — zabezpieczenia tadunku w
kabinie)

e Sprawdzenie funkcjonowania / regulacja mechaniczna ryglowania drzwi,

e Proba na poziom hatasu,

o Sprawdzenie funkcjonowania / regulacja hamulca elektromechanicznego.

10.3.4. Ciegna nosne
e Sprawdzenie wzrokowe ciegien nosnych — lin pod kgtem defektow
i uszkodzen,
e Sprawdzenie wzrokowe zawieszenia na kabinie, a takze zawieszenia
przeciwwagi

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych, nalezy sporzadzi¢ protokot.




11. Sprawdzanie i kontrola podczas pracy dzwigu

Czynnosci te powinny by¢ wykonywane tacznie z odpowiednimi zabiegami
konserwacyjnymi — wg zalecen producenta — co trzy miesigce lub jezeli przepisy
krajowe wymagajg inaczej — zgodnie do tych wymagan. Wymagania wynikajace z
przepiséw krajowych sa w tym przypadku nadrzedne. Uwzgledniajgc czynnosci
wymienione w rozdziale 10, powinny one dodatkowo obejmowac ponizsze prace:

11.1. Dokfadne sprawdzenie wzrokowe maszynowni, szybu i podszybia wraz z kontrolg
funkcjonowania wszystkich zespotéw obwodu bezpieczenstwa oraz zespotow napedu
dzwigu towarowego, a takze jego wyposazenia.

11.2 Catosciowe sprawdzenie kompletnosci wyposazenia, takiego jak: ogranicznik drogi
jazdy, lampy reczne, a w szczegolnosci, przedmioty sktadowane poza strefg dzwigu, jak
n.p. drabinka itp..

11.3. Kontrola stanu powierzchni ciegien nosnych — lin, z uwzglednieniem miejscowych
przepisow.

11.4. Czyszczenie zachowawcze zespolow zapewniajgcych bezpieczenstwo, a takze
innych urzadzen.

11.5. Sprawdzenie luzoéw na przektadni wciggarki. Przy nieobcigzonej przektadni, luz na
watku napedowym (mierzony na kole ciernym 300 mm) nie powinien przekraczac¢ 4 mm.
Inne srednice — sprawdzac porownawczo.

12.Konserwacja, czyszczenie i badanie dzwigu towarowego
UWAGA: Nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa pracy — rozdziat 10

12.1. Konserwacja i czyszczenie

Sg to regularne czynnosci utrzymania dzwigu w stanie sprawnoéci i gotowosci do
bezpiecznego funkcjonowania.

Czynnosci te powinny by¢ wykonywane systematycznie. Prezentowane w niniejszej
instrukcji wielkosci, odnoszg sie do zuzycia dzwigu przy normalnym uzytkowaniu,

tzn. przy maksymalnej liczbie 90 jazd w ciggu godziny, wzglednie maksymalnie 300 jazd
w ciggu dnia.

Czynnosci te moga by¢ przeprowadzone przez personel wymieniony w rozdziale 3.11.
Powyzsze czasookresy, powinny by¢ uwzglednione w miejscowym planie wykonawczym
konserwacji, z uwzglednieniem szczegolnych cech, mogacych wynikajacych ze specyfiki
obszaru zainstalowania dzwigu.

Czyszczenie: zabiegi powinny obejmowac usuniecie brudu powodujgcego usterki

w pracy i w funkcjonowaniu dzwigu.
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12.1.1. Zakres prac konserwacyjnych - wykonywanie, co 3 miesigce:

A) drzwi przystankowe

® We o ¢ o

Ogledziny i sprawdzenie funkcjonowania elementdw obstugi,

Sprawdzenie funkcjonowania ryglowania drzwi i kontaktoéw rygla, jak rowniez
lekkie oczyszczenie,

Lekkie oczyszczenie i naoliwienie krgzkow lin nosnych drzwi przystankowych —
drzwi gilotynowe,

Sprawdzenie wzrokowe lin drzwi, pod kgtem prawidtowego ich naprezenia —
drzwi gilotynowe,

Nasmarowanie smarem statym, skrzydet drzwi — drzwi gilotynowe,

Lekkie oczyszczenie i naoliwienie ciegien rygli — drzwi wychylne,

Lekkie nasmarowanie zawiaséw — drzwi wychylne,

Sprawdzenie oznakowania CE, udzwigu, tabliczek o niebezpieczenstwie itp.,
pomieszczenia maszynowni lub linowni

Sprawdzenie funkcjonowania ciegien noénych — lin na kole wciggarki ciernym,
bebnie oraz kot zdawczych,

Nie mozna smarowac liny noénej,

Sprawdzenie prawidtowosci pracy wciggarki, w tym rownomiernoéci i plynnosci jej
biegu; sprawdzenie dziatania ogranicznika predkosci,

Sprawdzenie kompletno$Sci wyposazenia elektrycznego,

Sprawdzenie dziatania o$wietlenia w maszynowni i dziatania lampy recznej,
Sprawdzenie drabinki oraz jej zawieszenia — w przypadku, gdy maszynownia
potozona nad szybem.

C) Szyb dzwigu

Konieczne jest czesciowe wejscie do szybu!

UWAGA! Najpierw nalezy unieruchomi¢ dzwig poprzez wytgczenie zasilania — patrz:
rozdziat 7; niezbedne jest réwniez zabezpieczenie wolnej przestrzeni, poprzez
zatozenie ogranicznika drogi jazdy, na wysokosci min. 1800 mm od poziomu
podszybia, nalezy przy tym oznakowac tabliczkami: maszynownie i drzwi
przystankowe!

Sprawdzenie doktadnoéci zatrzymywania sie kabiny na przystankach,
ewentualnie sprawdzenie przetgcznikoéw przystankowych mechanicznych /
magnetycznych i / lub wytgcznikdéw krancowych,

Sprawdzenie zawieszenie ciegien nosnych — lin na kabinie,

Lekkie nasmarowanie prowadnic,

Sprawdzenie prowadzenia kabiny oraz potozenia prowadnikéw na kabinie,
Sprawdzenie przebiegu ryglowania drzwi (jezeli wystepuje ryglowanie),
Sprawdzenie, czy nie znajdujg sie obce przedmioty w szybie,
Oczyszczenie i lekkie nasmarowanie zawieszenia ciegien nosnych — lin na
kabinie,

Sprawdzenie linki ogranicznika pod kgtem wystepowania ewentualnych
uszkodzen
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Po zakonczeniu prac w podszybiu, wigczy¢ zasilanie dzwigu i zdjgé ogranicznik
drogi jazdy.

12.1.2. Zakres prac konserwacyjnych - wykonywanie co 12 miesigcy
Oprocz prac wymienionych w rozdziale 12.11., DODATKOWO nalezy wykonac:

A) Drzwi przystankowe
Ogledziny pod katem deformaciji i korozji drzwi przystankowych.

B) Maszynownia wzglednie linownia

» Ogledziny pod katem uszkodzen i nadmiernego zuzycie wciggarki, obnizenia

poziomu oleju we wciggarce,

Sprawdzenie poziomu oleju w przektadni wciggarki; co 3 lata zmiana oleju,

Sprawdzenie i regulacja luzu hamulca,

Sprawdzenie tacznika zwisu ciegien nosnych — lin,

Czyszczenie | sprawdzenie wszystkich urzgdzen elektrycznych, zdjgcie pokryw

i usuniecie oksydacji, ewentualna regulacja kontaktow i sprawdzenie zamocowan,

Sprawdzenie funkcjonowania programu sterowania,

o Sprawdzenie wzrokowe pod katem deformacji / korozji elementow przenoszacych
obcigzenie oraz elementdéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo, przyktadowo:
ramy wciggarki, konstrukcji nosnej szybu, wspornikéw kot zdawczych, wspornika
ogranicznika predkosci i prowadnic,

e Sprawdzenie wzrokowe zamocowania konstrukcji nognej do obudowy szybu /
konstrukcji budynku.

Uwaga! Konstrukcja no$na dzwigu nie moze przenosi¢ obcigzet pochodzgcych
od budynku, a takze nie moze by¢ dodatkowo obcigzana.

e Sprawdzenie wzrokowe zamocowania wktadéw przeciwwagi i kontrola ramy

przeciwwagi,

Sprawdzenie odcinkow przejazdu gérnego / doinego kabiny,

Sprawdzenie dziatania zderzakdw kabiny i ich zamocowania (jezeli istnieja)

Napetnienie olejarek prowadnic,

Sprawdzenie wzrokowe instalaciji elektrycznej pod kgtem zamocowania

i wystepowania widocznych uszkodzen,

e Sprawdzenie dziatania tgcznika STOP w podszybiu,

12.1.3. Prowadzenie dokumentacji
Informacje o przeprowadzonych czynno$ciach nalezy dokumentowac w ksigzce dzwigu
(ksigzce rejestracyjnej).

12.2. Badania wykonywane przez dozor techniczny

Badania okresowe majg na celu utrzymywanie dzwigu w dobrym stanie technicznym

i nalezy przeprowadzac je w regularnych okresach, po uprzednim dokonaniu zabiegow
konserwacyjnych. Badania okresowe powinny by¢ wykonywane raz na rok. Zakres
badania okresowego, zalezy od ustalen dozoru technicznego.
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12.2.1.Przygotowanie do badan dozorowych

o (Czyszczenie dzwigu,

e Doprowadzenie dzwigu do petnej sprawnoéci i prawidtowego stanu (nalezy przed
tym, przeprowadzi¢ zabiegi konserwacyjne),

e Postawienie do dyspozycji osoby pomagajgcej i czuwajacej nad
bezpieczenstwem prac

o Postawienie do dyspozycji obcigzen do badan,

e Postawienie do dyspozycji dokumentacji dzwigu.

12.2.2. Kontrola dokumentacji dzwigu towarowego - obejmuje to przynajmniej: .
o Oswiadczenie zgodnoéci, wedtug wytycznych budowy maszyn 2006/42/EU,

Oswiadczenie producenta ,SKG Metallschneider GmbH",

Niniejszg instrukcje konserwacii,

Opis techniczny dzwigu z rysunkami,

Ksigzke dzwigu (rejestracyjng) dozoru technicznego,

Schematy elektryczne,

Dokumentacje obliczen,

Dokument upowazniajgcy dla obstugi.

13. Usuwanie usterek

13.1. Uwagi ogodlne
Jezeli badania, zabiegi konserwacyjne i inne czynnosci, zostaty prawidtowo
przeprowadzone, to w zasadniczo nie powinny wystepowaé usterki.
Jezeli jednak dojdzie do wystagpienia usterek, nalezy w tym przypadku zawiadomic
uzytkownika dzwigu i osobe obstugujacg dzwig.
Drobniejsze usterki powinna usung¢ osoba obstugujaca dzwig, przyktadowo:

o Wymiana bezpiecznikéw topikowych,

e \Wymiana zarowek — jednakze, nie moze to by¢ wymiana elementow

stanowigcych o bezpieczenstwie.

W przypadku pojawienia sig innych problemoéw, osoba obstugujgca dzwig powinna
NIEZWEOCZNIE unieruchomi¢ dzwig (patrz: rozdziat 7), a takze wplyngé na
bezzwloczne podjecie czynnosci konserwacyjnych / naprawczych przez firme dzwigowa
konserwujgca urzadzenie, zgodnie z rozdziatem 3, ewentualnie rozdziatem 12.

Przy wszystkich pracach, majgcych na celu usunigcie usterki, nalezy przestrzegac
zasad bezpieczenstwa pracy, zgodnie z rozdziatem 10, jak rowniez, nalezy przestrzegac
przepisow wynikajgce z miejscowych zarzgdzen.

13.1. Wykaz usterek

13.1.1. Funkcje ogéine

13.1.2. Wciggarka

13.1.3. Rodzaj napedu: lina no$na na kole ciernym
13.1.5. Dzwig z ogranicznikiem predkosci i chwytaczami
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A = usterka

B= mozliwe przyczyny do sprawdzenia

13.1.1. Funkcje ogdlne

A) Kabina nie przemieszcza sig do wybranego przystanku

B) Zamiana elementow obstugi — kaset przystankowych

Przy pierwszym uruchomieniu dzwigu, nalezy zwracac¢ szczegolng uwage, kaseta

przystankowa zostata zainstalowana na wtasciwym przystanku.

Patrz: szczegolne wskazowki montazu — oznakowanie kaset przystankowych.

A) Drzwi przystankowe nie dajg sie otworzyc, pomimo, iz kabina stoi przed nimi

B1) Defekt krzywki elektromagnetycznej na kabinie — przestawiony elektromagnes lub
nie odpada

B2) Rolka najazdowa uszkodzona lub przestawiona

B3) Mechanizm ryglowania drzwi — defekt lub przestawiony

A) Doktadnosc dojazdowa kabiny

B1) Hamulec wciggarki wykazuje za duze zuzycie
B2) Nieprawidlowe umiejscowienie przetgcznika przystankowego

A) Oswiellenie w maszynowni nie dziata
B) Bezpiecznik, tgcznik lub zaréwka uszkodzone
A) Utrudnione otwieranie i zamykanie drzwi przystankowych

B1)  Drzwi przystankowe uszkodzone — zwichrowane
B2) Linka drzwi urwana lub wyregulowana nieprawidtowo (nierdbwno)

A1)  Kabina nie rusza z miejsca po dyspozycji

B1) Ryglowanie drzwi Zle nastawione, przerwa w kontakcie drzwi
B2) Zadziatato nadzorowanie czasu jazdy

B3) Zakleszczyt sie towar w kabinie

B4) Wyzwolone zabezpieczenie silnika

A1)  Nie dziata sygnalizacja

B1) Luz na potgczeniach wtykowych lub jeden z elementdw wadliwy (podSwietlenie)
B2) Przetgcznik przystankowy nie zatgczyt obwodu sygnalizacji

13
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A1)
B1)
B2)

B3)
B4)

B5)
A)
B)

Kabina przejezdza przystanek

Wytacznik krancowy lub przetgcznik przystankowy mechaniczny / magnetyczny
nie zadziatat - wadliwe nastawienie

Wadliwe podigczanie / potgczenie na linii: przetgcznik przystankowy — kaseta
przystankowa — kontroler

Zresetowanie lub btgd programu sterowania

Usterka hamulca wciggarki: tj.:

e zuzyte szczeki hamulca,

e zlaregulacja hamulca,

e |uzownik hamulca uszkodzony,

e sprezyny hamulca pekniete.

Przecigzenie kabiny (przestrzega¢ dopuszczalnego udzwigu)

Awaryjny fgcznik krancowy (NES) reaguje nieregularnie

Niewtasciwa regulacja

13.1.2. Wciggarka

A)

B3)
B4)
B5)

A)

B1)
B2)

Weiggarka nie daje sie uruchomic

tagcznik gtowny lub tgcznik STOP w podszybiu jest w potozeniu WYL

Zanik fazy

Luzownik hamulca uszkodzony lub przemieszczony

Stycznik silnika reaguje na wydtuzony czas zatgczania, silnik lub uzwojenie
hamulca posiadaja zwarcie, zanik fazy

Wadliwe uzwojenie silnika

Towar w kabinie, kabina lub przeciwwaga zakleszczone

Nadmierne grzanie sig wciggarki

Przecigzenie kabiny

Warunki pracy: maksymalna temperatura w maszynowni 40°C zostata
przekroczona

Wadliwe utozyskowanie watka napedu we wciggarce

Szczeki hamulca nie luzujg

Ogdiny, zly stan dzwigu, na skutek zaniedban w konserwacji
Bieg wsteczny lub utrudnienie i spowolnienie przy rozruchu

Luz obwodowy zbyt duzy, patrz: rozdziat 11.5
Wadliwe potgczenie: watek wciggarki z kotem ciernym / bebnem liny nosnej
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A) Weiggarka nie nabiera biegu, swieci sie lampka informujgca o tym, iz dzwig jest
zafely

B1) Nie zostat wzbudzony przekaznik K10 / K11 lub K06, przerwa w obwodzie
bezpieczenstwa (ewentualnie sprawdzi¢ tgcznik zwisu ciggien nosnych — lin,
kontakty chwytaczy, kontakt ogranicznika predkosci lub inne elementy)

A) Weiggarka nie nabiera biegu, nie $wieci sie lampka informujgca o tym, iz dzwig
Jest zajety

B1) Zostat wzbudzony przekaznik K10/ K11 lub K06, zamknigty obwod
bezpieczenstwa

B2) Kontakt rygla nie jest zamkniety. Elektromagnes rygla nie jest podtgczony Iub
usterka

B3) Sprawdzi¢ ryglowanie drzwi. Rygiel powinien wchodzi¢ w sposob pewny.

A) Stycznik sinika (MSS) nie zostat wzbudzony

B1) Ustawienie nie odpowiada prgdowi znamionowemu silnika

B2) Nie dziata hamulec

B3) Zanik fazy lub krétkie zwarcie

B4) Dzwig przecigzony lub ciezkie warunki jego pracy

13.1.3. Rodzaj napgdu: lina no$na na kole ciernym

A) Weiggarka pracuje, kabina nie rusza z miejsca lub przejezdza przystanek

B1) Brak ciernosci lub zuzycie kota ciernego

B2) Zanik ciernosci na skutek nasmarowania liny noénej

B3) Kabina przecigzona lub niewtasciwe roztozenie tadunku wywiera nacisk na
konstrukcje

13.1.4. Rodzaj napedu: lina nosna na bebnie

A) Zawieszenie kotyskowe naciska na kontakt

B) Wada w linie no$nej, wiotka lub nierownomiernie wydtuzona na swojej dtugosci
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13.1.5. Dzwig z ogranicznikiem predkosci i chwytaczami
A) Nierownomierne zadziatanie chwytacza

B1)  Wada ogranicznika predkosci (istnieje plomba)

B2)  Opory na lince lub opory na krgzku ogranicznika

B3) Usterka chwytacza, przesuniety lub odlegto$¢ od prowadnicy mniejsza
niz 1,5 mm. Sprezyna powrotna wydtuzona lub ztamana. Rolka chwytacza toczy
sie zbyt wysoko

B4) Zabrudzenie prowadnic, uszkodzone lub luzne prowadnice, ustawienie
nieprostoliniowe,

Wskazowka:

Jezeli chwytacz zadziatat, nalezy z duzg starannoscig podej$¢é do ponownego
uruchomienia dzwigu. Nalezy przy tym skorzystac¢ z pomocy specjalistow. Przyczyny
mogg miec rozny charakter i nalezy doktadnie je zbada¢. Mozliwa jest deformacja
prowadnic! Usung¢ nieréwnosci na prowadnicach, ewentualnie wymieni¢ prowadnice.

A) Dzwig po nastawie chwytaczy nie pracuje
B1) Kontakt ogranicznika predkosci nie jest zwarty
B2) tagcznik na obcigzce ogranicznika predkosci nie jest zamkniety (wydtuzona linka)

B3) Kontakt chwytaczy nie jest zamkniety
B4) tacznik zwisu lin nie jest zamkniety
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Drzwi automatyczne

Automatyczne drzwi dzwigow SKG, dostarczane sg z wiasnym napedem, ktory otwiera
automatycznie drzwi przystankowe po dojezdzie do przystanku. Po wezwaniu z
okreélonego przystanku i uptywie nastawionego czasu, drzwi zamykajg si¢
samoczynnie, a kabina przemieszcza sie na nastgpny docelowy przystanek. Po
dojezdzie do przystanku, drzwi samoczynnie otwierajg sie, natomiast kabina moze byc
zatadowana. Roéwniez, po uptywie nastawionego czasu, drzwi zamykajg sie, a kabina
czeka na dyspozycje za zamknietymi drzwiami przystankowymi. Jeéli jazda parkowania
jest aktywna, dzwig jedzie na przystanek parkowania.

Skrzydta drzwi rozsuwanych pionowo, napedzane sg za pomoca linki, poprzez koto
cierne. Dzieki temu, nie wystepuje niebezpieczenstwo zakleszczenia sig 0soéb lub
towaru.

Jezeli drzwi przystankowe nie zamkng sie w przewidzianym nastawionym czasie, ruch
zamykania zostaje zatrzymany. Nacisniecie przycisku kasety na przystanku, spowoduje
otwieranie drzwi przystankowych. W odwrotnym przypadku — gdy drzwi otwierajg sie,
nacisniecie przycisku kasety na przystanku, spowoduje zamykanie drzwi
przystankowych.

Instrukcja obstugi:

Uwaga na automatyczne zamykanie si¢ drzwi

Nie siegac w strefe zamykania podczas ruchu zamknigcia drzwi

Nie przechyla¢ sie w kierunku kabiny

Zmiana kierunku ruchu zamykania nastepuje poprzez nacisniecie przycisku na
przystanku

B B B B

Towar zakleszczyt sie i przerwat ruch zamykania:

4 Goérne skrzydio drzwi przepchngé i usunac towar

4 Nacisngc przycisk na przystanku - drzwi otworzg sie catkowicie
4 Zatadowac kabine we wiaéciwy sposob

4 Wystac¢ kabine na zamierzony przystanek

UWAGA !

Uzytkowanie dzwigu dozwolone jest tylko
przez osoby do tego upowaznione!
Uzytkowanie dzwigu przez osoby niekompetentne i dzieci
jest zabronione !!
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‘Weciagarka

Poszczegodlne wceiggarki przeznaczone sg do okreslonego udzwigu i nie mogg byc
przecigzane ponad wyznaczong wartos¢.

Weiggarka stanowi zwartg jednostke napedowa, sktadajgcy sie z silnika elektrycznego,
przektadni slimakowej i elektromagnetycznego hamulca ze sprezynami naciskowymi.

Zjazd awaryjny mozliwy jest przy pomocy kotka recznego, po uprzednim recznym

zwolnieniu hamulca (luzownik) ze sprezynami naciskowymi.

Przekiadnia slimakowa napetniona jest olejem syntetycznym, przy czym, w normalnych
warunkach pracy, z uwzglednieniem zywotnoséci dzwigu, olej nie musi by¢ zmieniany.
Nalezy obserwowac poziom oleju.

Silnik elektryczny, tréjfazowy 1500 obr./min, potgczony jest na sztywno ze $limakiem, za
pomocg sprzegta / kotnierza z czterema $rubami. Standardowe zasilanie:
400 V / 50Hz / 3 f. Przy innych napieciach sieci, nalezy zmieni¢ rodzaj podtgczenia.

W sktad hamulca wchodzi uzwojenie wzbudzenia, ktérego koncéwka przytgczeniowa
wyprowadzona jest z obwodu hamulca. W pierscieniu nastawczym, znajduje sie
pierécien ze sprezynami naciskowymi, ktére poprzez zwornik, dociskaja tarcze cierng do
kotnierza silnika. W ten sposéb realizowane jest zadziatanie hamulca ze sprezynami
naciskowymi. Wkasciwy luz roboczy nastawiany jest za posrednictwem tulejek i nie moze
by¢ zmieniany. W przypadku, gdy tarcza cierna (oktadzina) jest zuzyta, zaleca sie jej
wymiang. Tarcza cierna przesuwana jest osiowo za pomocg zabieraka. Po przytozeniu
napiecia statego do uzwojenia wzbudzenia, na skutek oddziatywania pola
magnetycznego, sita sprezyn zostaje skompensowana, zwornik luzuje i ustaje dziatanie
hamujgce. Walek, na ktorym odbywa sie proces hamowania, nie jest poddawany
zadnym sitom osiowym. Zaleznie od typu wciggarki, wystepujg hamulce o réznym
wymiarze tarcz (wielko$¢ momentu hamujgcego), ewentualnie rézne typy hamulcow,

w zaleznosci od producenta.

Standardowo, przy dostawie, hamulce sg nastawione na moment znamionowy M.
Nastawe momentu znamionowego My producenta, mozna odczyta¢ na tabliczce
znamionowej hamulca. Zasilanie hamulca nastepuje poprzez specjalny prostownik
napigciem 103 V DC, za posrednictwem skrzynki zaciskowej. Doprowadzenie napiecia
230 V AC do prostownika odbywa sie dwiema zytami, w siedmio- zytowym przewodzie
zasilajgcym silnik. Napiecie podawane jest do sterowania pracg hamulca poprzez
oddzielne zaciski.

Nastawiony fabrycznie moment znamionowy hamulca nie moze byé zmieniany.

Nakretka hakowa zabezpiecza trwate polozenie! Proby nastawienia prowadzg do
uszkodzenia hamulca.
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_Uzytkowanie malego dzwigu towarowego |

Dzwigi towarowe przeznaczone sg wytgcznie do transportu pionowego towarow, pomigdzy
ustalonymi przystankami. Przyciski umieszczone w oscieznicach drzwi, stuzg do sprowadzenia
dzwigu na wymagany przystanek.

Dzwig towarowy moze by¢ oddany do eksploatacji po dopuszczeniu przez dozor techniczny.

Transportowane towary nie mogg przekraczac¢ udzwigu nominalnego i wymiaréw kabiny. Do
zabezpieczenia towaréw w czasie transportu, nalezy stosowa¢ urzgdzenia zatwierdzone przez
dozor techniczny. i

Jazda ludzi lub zwierzat w kabinie lub na kabinie jest zabroniona. Kabina, ze wzglgdu na
wymiary i konstrukcje, nie jest dostepna dla ludzi. Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian lub
modernizacji, bez pisemnego zezwolenia producenta.

Prace konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez uprawniong firme w czasookresach
zgodnych do przepisow krajowych, ewentualnie wg wytycznych producenta, po uptywie 300
godzin eksploatacji lub przynajmniej raz na rok. Podstawg do przeprowadzenia zabiegoéw
konserwacyjnych jest nasza instrukcja konserwacji. Wskazanym jest, zawarcie stosownej
umowy z firmg przeprowadzajgcg konserwacje.

Maszynownia powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona, natomiast dostep do niej posiadajg
tylko uprawnione osoby.

W przypadku, gdy dzwig jest zainstalowany w miejscu publicznym, takim jak szkoty i urzedy, to
rzeczg niezbedng jest zabezpieczenie przed dostgpem do uzytkowania przez osoby postronne,
a w szczegdlnoéci przed dostepem do tgcznikow elektrycznych. Pod szybem dzwigu nie
powinny znajdowac sie pomieszczenia, w ktérych przebywajg ludzie, za wyjatkiem dzwigow
wyposazonych w ogranicznik predkosci i chwytacze.

Na podstawie wymogoéw prawa budowlanego, nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie
dostepu do maszynowni. Szyb powinien by¢ obudowany nie perforowanymi §cianami petnymi,
natomiast éciany i strop, powinny posiadac: otwory na drzwi przystankowe, otwory do
konserwacji i otwory wentylacyjne — zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Niedopuszczalnym jest, aby w szybie znajdowaly sie obce urzadzenia, nienalezgce do dzwigu.
Konstrukcja dzwigu nie powinna by¢ obcigzana elementami budowlanymi.

Czeéci dzwigu nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Nalezy
zapewnié utrzymywanie temperatury w maszynowni w zakresie +5°C - +40°C.

Dokumentacja konserwacji dzwigu powinna znajdowac sig¢ w maszynowni. Zasilanie elektryczne
dzwigu nie moze przekraczac¢ wskazanego w dokumentacji technicznej.

Niezbednym jest, aby zapoznac wszystkich uzytkownikow dzwigu z wyzej wymienionymi
wskazowkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceii moze pociggnac za sobg nie uznanie reklamacji.
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Instrukcja oryginalna

Jazda kabiny dzwigu jest niemozliwa, gdy otwarte sg drzwi przystankowe, a takze wtedy, gdy pozostaje
otwarte zabezpieczenie tadunku w kabinie - tj.. drzwi kabinowe, bariery diagonalne lub rolety kabiny
(w zaleznoéci od typu dzwigu).

1. Aktywacja dzwigu
Naci$niecie przycisku kasety przystankowej aktywuje wyswietlenie kolejnych dostepnych
przystankéw. W przypadku, gdy drzwi przystankowe lub zabezpieczenie tadunku w kabinie jest
otwarte, na wyswietlaczu LED pojawi sig symbol X", jak rowniez, bedzie styszalny sygnat
dzwiekowy ,ZAJETY”,

2. Wybor przystanku
W momencie wyéwietlenia docelowego przystanku, nalezy zwolni¢ przycisk kasety przystankowej.
Numer docelowego przystanku bedzie wyswietlany przez 3 sekundy. W tym czasie, mozliwa jest
korekta / zmiana wyboru docelowego przystanku (funkcja ta jest dostepna dla dzwigow z trzema
przystankami i wigcej). Po uplywie tego czasu, kabina zaczyna przemieszczac sie na docelowy
przystanek.

3. Jazda GORA, DOL. - indykacja
Po odjezdzie kabiny z przystanku, kierunek ruchu kabiny jest sygnalizowany na wyswietlaczu LED
za pomocg symbolu przewijajgcej sie strzatki w kierunku GORA lub DOL..

4. Przyjazd na przystanek
Zblizanie sig kabiny dzwigu do przystanku docelowego jest sygnalizowane na wyswietlaczu LED.
Gdy kabina dzwigu osiggnie przystanek, wigcza sie sygnat dzwiekowy informujacy o przybyciu
kabiny.

5. Wyswietlacze LED kaset przystankowych
W przypadku, gdy drzwi przystankowe na dowolnym przystanku sg otwarte, na wszystkich
wyswietlaczach kaset przystankowych pojawi sie symbol ,X” informujacy, iz dzwig jest aktualnie
w uzyciu. Gdy w tym czasie zostanie naciénigty przycisk kasety przystankowej na innym przystanku,
uzytkownik aktualnie korzystajgcy z dzwigu, zostanie poinformowany o tym za pomocg sygnatu
dzwigkowego, informujgcego o zaistnieniu potrzeby korzystania z dzwigu przez innego uzytkownika
i wzywajgcego jednoczesnie do zamknigcia drzwi przystankowych.

6. tacznik kluczykowy (jezeli jest na wyposazeniu)
tgcznik kluczykowy uniemozliwia uzycie przycisku kaset przystankowych, a co za tym idzie
i korzystanie z dzwigu, z uwagi na okolicznosci zwigzane z bezpieczenstwem (wykluczenie oséb
niepowotanych) lub ze wzgledu na wytgczenie poszczegélinych przystankéw z normalnego uzycia.
Moze by¢ rowniez stosowany do wylgczenia dzwigu po zakoriczeniu dnia pracy.

7. Ogrzewanie kabiny (jezeli jest na wyposazeniu)
Ogrzewanie kabiny jest zalaczane i wylgczane za pomocg przycisku zamocowanego na spodzie
potki, od strony frontowej kabiny (czerwony przycisk).
Nalezy upewnic sig, czy ogrzewanie jest zatgczone na 1 godzine przed uzyciem dzwigu
i wytaczone po zakonczeniu jego pracy.

8. Usterki/ awarie
W przypadku zaistnienia usterki dzwigu, na wszystkich wyswietlaczach LED poszczegolnych
przystankow bedzie wyswietlany symbol X", a takze nastgpi powiadomienie za poérednictwem
sygnalizacji dzwiekowej, ktéra wigczy sie na okres 30 sekund.
Symbol X" bedzie wyswietlany w sposob ciggly, az do momentu usuniecia usterki. W niektorych
przypadkach, istnieje mozliwos¢ rozwigzania problemu poprzez wytgczenie i zatgczenie wylgcznika
gtéwnego dzwigu, zlokalizowanego w maszynowni. Jakkolwiek, czynno$¢ ta moze by¢

przeprowadzona przez uprawniony personel.
W przypadku, gdy symbol , X" ni¢ gasnie, nalezy/powiadomic firme prowadzacg konserwacje dzwigu.
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