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Specyfikacja Techniczna

L

Schindler 3300 - dzwig osobowy

Zatgeznik nr 1 do umowy S-178/19
Biblioteka ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

¢ Dan A . Lo v S PR
Pozycja 00100 " BIBLIOTEKA GLOWNA WOJ. MAZ.
Oznaczenie diwigu/éw 1szt., D1
UdZwlg nominalny 875 kg
Liczba pasazeréw 2]
Wysokoéé podnoszenia 16.84 m

" Predko$é nominalna 1.0mfs
Typ sterowania 1KS (sterowanle zbiorcze géra-dél)
Liczba przystankow 6 .
Liczba wej$é¢ do kablny 1, Kabina bez przelolu
Liczba dojsé 6
Typ napedu Bezprzekladniowy, regulowany czestolliwosclowo

Falownik bez odzysku energii

Liczba startéw na godzine 180
Maszynownia Bez maszynowni, naped | sterowanie umieszczone w szybie
Moc silnika 4.6 kW
Zasilanie gléwne diwigu 400V, 50 Hz
Zasllanlte o$wletienia 230V, 50 Hz

H Typ siyhu - Betonoﬁy 7
Szerokoéé szybu 1600 mm
Glebokost szybu 1750 mm
Glehoko$é podszybia 1060 mm
Wysokoéé nadszybla 3550 mm

-Kablna® .
Wymiary Kabiny
Szarokost 1200 mm
Glebokosé 1400 mm
Wysokoéé 2100 mm
Wymiary drzwi
Szerokosé 960 mm
Wysokosé 2000 mm aTaldil TAC A
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Zatacznik nr 1 do umowy S-178/19
Biblioteka ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Typ kabiny

Liberta

Drzwi kabinowe i front kabiny

Stal nierdzewna szezotkowana

Typ frontu

Stonehenge

Zabezpieczenle drzwi kabinowych

Kurlyna Swietlna na pelng wysokosé drzwi

Sclany boczne kabiny

Lewa &ciana, stal nlerdzewna Lucerne Brushed
Prawa $ciana, stal nierdzewna Lucerne Brushed

Tylna $ciana kabiny Stal nierdzewna

Lucarne Brushed
Podloga Przygotowana pod wylozenia
Grubosé podlogi 14 mm, max. 52kg
Cokoly Proste

Anodyzowane aluminium, Szare
Narozniki Brak
Sufit Stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie Oswisllenle LED typu: Line

Panel cperacyjny

Szklane, przyclski sensorowe

Lustro

Na &cianie bocznej {naprzeciwko panelu operacyjnego)
Na wysckodé polowy Sclany (szeroko$é 00 mmy)

liczba luster

1 szt.

Porgez Stal nierdzewna
Szczotkowana
Prosta, zakoriczenia zaokrgglone
na $cianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego
Liczba porgczy 1.8zt
 Kasety | wywietlacze . - - o

Whykoiiczenie i typ kaset '

Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym | datg produkejl w kabinie,
Pigtrowskazywacz na wszystkich przystankach

Strzalki dalszego kierunku jazdy na wszystkich przystankach
Oznaczenie Brallle'a

Interfejs czytnika kart

Wykortczente | typ kaset

Szkiane, przyciski sensorowe

PoloZenie kasel wezwari W ofcleznicy
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Zatacznik nr 1 do umowy S-178/19
Biblioteka ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Wymiary dzwi '

Szeroko§d 900 mm

Wysoko§é 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe dwupanelowe, prawe
Typ drzwi szybowych Oscieznica standardowe] szerokoéci
Wykoniczenie drzwl szybowych Stal nierdzewna

Szczotkowana

Wylrzymalodé ogniowa drzwi szybowych  Odporno$é¢ ogniowa EN81-58 /EI60

Liczba drzwi z certifikatemn 2 {(garaz i parter)

Op-cje stérowania Automalyczna ewakuacja do najklizszego przystanku w przypadku zaniku

naplecia .

Automatyczny powr6t na przystanek podstawowy
Sterowanle pozarowe .

Typ sterowania pozarowego Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na
nim z otwarlyml drzwiami, z wykorzystaniem zasflania podstawowego}

Opcje kamunikacji ~ Telealarm
Informacja glosowa w kabinie
Modut GSM

Tl e B s Wiad et e I R e

Kemunikacja migdzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z norma EM 81-28.

W przypadky, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazgce] sq dostgpne przestrzenle, to przeciwwaga
powinna by¢ wyposazona w chwylacze.

LWAGA: Zaleca sig nisumieszczanle szybow dzwigowych ponad przestrzeniami, ktére sg dostgpne dia ludzi.

UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowe)

Urzadzenie spelnia wymagania Dyrektywy D2wigowef 2014/33ME

Zamawiajacy Wykaonawca
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OPIS TECHNICZNY DZWIGU

Producent dzwigu: InventioAG

Seestrasse 55

CH-8052 Hergiswil, Szwajcaria
Instalujacy: Schindler Polska Sp. z 0.0.

ul. Postepu 12a
02-676 Warszawa

Wiasciciel diwigu:

Bilioteka Publiczna m. st. Warszawy

Biblioteka Gioéwna Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa

Uzytkownik dzwigu: jw.
Adres zainstalowania: Biblioteka Gléwna Wojewddziwa Mazowiecklego
Budynek Plomby

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa

1. Charakterystyka techniczna:
Nazwa: Schindler 3300
Numer fabryczny. WAWD0011325184
Rok zainstalowania. 2020
Raodzaj / model dzwigu: osobowy z napgdem elektrycznym, bez maszynowni
Udzwig nominainy: 675 kg /9 os6b
Predkos< nominalna; 1.00 m/s

Rodzaj uzytkowania:

dzwig samoobsiugowy z funkcja jazdy pozarowe] BR1
wy instrukeji L114-068 (zachowanie dzwigu na wypadek
pozaru w budynku)

Wysokosé podnoszenia: 16.990 m

Liczba przystankow [ Liczba dojsc: 6/86

Zasilanie: 400/230 V + 5% / 50 Hz £ 5%, typ TN-5
Masa kabiny z ramg {GK): 532 kg

Masa przeciwwagi (GG). 869 kg

Masa dzialajaca na chwytacze kabiny 1210 kg

(GKU):

2. Wykonanie dZwigu: zgodne z dyreklywg dzwigowa 2014/33/UE
(wykonanie zgodne ze $wiadectwem badania typu
wydanym przez LIFTINSTITUUT w Amsterdamie
nr NL 04-400-1002-004-27 wers|a 16).

Normy zharmonizowane majace zastosowanie:
EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014,
EN 81-28+AC:2019-04,
EN 81-58:2018,
EN 12016:2013,
EN 13015:2001+A1:2008
3. Wykonanie szybu: betonowy, catkowicie zamknigty.

Pod szybem brak pomieszczeti dostepnych dla ludzi
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Naped: wciggarka bezreduktorowa, cierna
typ: FMB130-LS-4B512 f. Leroy & Somer
falownik: 12C_BR

Przelozenie napgdu linowego: 2:1

Srednica kola ciernego: 87 mm

Moc siinika: 4.60 kW

Hamulec na wale napgdowym weiggarki g;?rgé%wggg

Nominainy mement hamujacy: 2x80 Nm

Liczba startdw: 180

Sterowanie:

BIONIC 7, produkeji Schindler

Typ sterowania:

1KS; zbiorczoéé dwu kierunkowa

Polozenie przystanku podst.:

2, liczac od dolu

tgczna liczha dwigdw w gruple:

sterowanie pojedyncze

Zjazd awaryjny do najblizszego wystepuje
przystanku po zaniku napiecia:
Otwieranie drzwl na dojezdzie: nie wystepuje

Polozenie szafy sterowej:

w oscieznicy drzwi przystankowych na najwyzszym

przystanku
6. Rodzaj kabiny: nieprzelotowa
Liczba wejs¢: 1
Wymiary wewnetrzne kabiny: szerokosé: 1200 mm
glghokos¢: 1400 mm
wysokosé: 2139 mm
L Monitoring wnetrza kabiny: nie wystepuje
7. Drzwi kabinowe: Varidor 15
Rodzaj: drzwi automatyczne, teleskopowe, prawe
Wymiary dzwi kabinowych: szerokos¢: 900 mm
wysokos¢: 2000 mm
L Rygiel mechaniczny: DO VAR 15
8. Drzwi przystankowe: Wittur EVO, typ 11/R
Rodzaj: drzwi automatyczne, teleskopowe, prawe
Wymiary drzwi przystankowych: szerokosé: 900 mm
wysokos¢: 2000 mm
Klasa odpornosci ogniowej: EI80 zgodne z EN81-58:2018 wg raportu WF nr
3500818 - na kazdym przystanku.
Drzwi przy LDU (szafa sterowa) wg raportow
nr 3590818 + 19/21135-2288
9. Prowadnice kabinowe: T75-3/B — obrabiane mechanicznie
10. Prowadnice przeciwwagowe: H50 - gigte
11. Zderzaki pod kabing: P+S, typ D2 -2 szt
12. Zderzaki pod przeciwwaga: P+8, typ D2 - 2 szt.
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13 Pasy noshe: STM-PV30-1,735-PU-42 - MEGADYNE
Szerokost pasa 30mm
Grubo$é pasa 4.4 mm
Minimalna sita zrywajgca; 42000 N
. Liczba paséw x dlugos¢: Z2x45.00m
14. Linka ogranicznika predkosci:
Dostawca: Wertheim
Producent: Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH & Ca. KG
Konstrukeja: Bx19S8-SFC
Klasa wytrzymatosci: 1770 N/imm?
Srednica. 6,0 mm
Min. sita zrywajaca: 21400 N
Liczha lin x diugos¢: 1x44.00m
15. Srodki tacznosci: dzwig przystosowany do facznosci ze stuzbami
ratowniczymi wg PN-EN 81-28,
przycisk ALARM,
modut GSM
16. Ochrona przed niezamierzonym ruchem kabiny - UCMP:
Producent: Schindler Poiska Sp. Z 0.0,
UCMP: Swiadectwa badania typu: NL.10.400.1002.004.51
Detekcja ruchu kabiny: -
Akfywada: BIONIC 7
Zatrzymanie: Hamulec wciagarki FCRDS0, 2x80 Nm
17. Urzadzenia bezpieczefistwa:
L Nazwa T Nr $wiadectwa badania typu Nr Jednostki
P ¥ yP Notyfikowanej
17.1 Zamak drzwi 11/R-L ATV 61774 TUV sSUD Nr 0036
przystankowych
17.2 Rygiet drzwi kabinowych DO VAR 15 1081 IMQ nr 0051
17.3 | Ogranicznik predkosci SA GBP201 EU-0G 081 TUV SUD Nr 0036
17.4 | Chwytacze kabinowe SA GEDH0/BS EU-5G 489 TUV SUD Nr 0038
17.5 | Zderzakl kabinowe P+, typ D2 44 208 121261 98 TUV NORD
Nr 0044
17.6 | Zderzaki przeciwwagowe P+S, typ D2 44 208 12 126198 TUV NORD
Nr 0044
17.7 Hamulec na wale FCRDS0 NL 04-400-1002-051-01 LIFTINSTITUUT
napedowyrn wciggarki Nr 0400
17.8 Pasy nosne STM-PV30 Schindler EU-DE 003 TOV SUD Nr 0036
17.9 Srodki zapobiegajace UCMP 2.0 NL.10-400-1002-004-51 rev. 7 LIFTINSTITUUT
niez_amierzonym ruchom Test wykonaé wg strony 1. Nr 0400
kabiny Instrukaji LI14-100
17.10 |Urzadzenie do niskiego nie wystepuje - -
nadszybia / podszybia
17.11 | Otwieranie drzwi na nie wystepuje - -
dojezdzie
Opracowata/Sprawdzita:
Teresa Banach
2020-05-21
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