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1. Przedmiot, zakres i cel ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest czes¢ magazynowa M w kompleksie
zespolonego budynku gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki
Gtéwnej Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28.

Zakres ekspertyzy obejmuje 9-cio kondygnacyjng czes¢ magazynu M ksigzek wraz z
jego rozbudowg, stanowigcg nadbudowe istniejgcej, jednokondygnacyjnej stacji
transformatorowej do wysokosci rownej istniejgcej czesci magazynowej M.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz
wskazanie niezbednych rozwigzan zamiennych dla przedmiotowego budynku,
zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla obecnie
uzytkowanej i wyodrebnionej jako osobna strefa pozarowa czesci magazynowej M
budynku Biblioteki wraz z jej rozbudowang czescig nadbudowy stacji
transformatorowe;j.

Przedmiotowa cze$S¢ magazynowa M nie moze spetnic¢ niektorych, aktualnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych. Przedmiotowa cze$¢ magazynowa zostata wykonana w
latach 1950 — 1954 r. wedtug projektu z 1948 r, w ktérym zaprojektowano i wykonano
trzy klatki schodowe o wymiarach ponizej normatywnych, ktérych przebudowa i ich
powiekszenie jest technicznie wrecz niemozliwe a takze nieuzasadnione
ekonomicznie.

W zwigzku z powyzszym, niniejsza ekspertyza obejmuje okreslenie warunkéw w
trybie:

1) § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225)

w zwigzku z:

2) art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. 22021 r. poz. 869),

Przedmiotowa czes¢ magazynowa M nie zostata wpisana do rejestru zabytkow.

Zakres opracowania obejmuje ocene stanu warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowej czesci budynku w zakresie zgodnosci z wymaganiami, okreslonymi
przez obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpozarowej,
wedtug stanu prawnego na dzien 13 grudnia 2023 roku.

2. Podstawy prawne

Podstawy prawne stanowig:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282),

2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2021.p0z.869),

3) obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
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sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r, poz. 1225),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021, poz. 1722),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz.U. z dnia 28 kwietnia
2023 r. poz. 822),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady Projektowania,

Polska Norma PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesc¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa,

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

10) Polska Norma PN-92/N01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwpozarowa,

11)BS 7346-4:2003, Czesc¢ 4: ,,Components for smoke and heat control systems.

Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat
exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires. Code of
practice”,

12) Fire Dynamics Simulator User’s Guide, NIST,

13)PD 7974-6:2004 “The application of fire safety engineering principles to fire

safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies. Occupant
evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6)”,

14)Inz. Ryszard Matolepszy: “Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuac;ji -

metodyka obliczeniowa”,

15) Inne zasady wiedzy technicznej.

W niniejszej ekspertyzie zostaty wykorzystane ponizsze dokumentacje:

1) Projekt gmachu budynku Biblioteki m. st. Warszawy z 1948 r. — tylko czes¢

rysunkowa (brak czesci opisowej),

2) Projekt budowlany rozbudowy i modernizaciji Biblioteki Publicznej m. st.

Warszawy - Biblioteki Gtownej Wojewodztwa Mazowieckiego — Bulanda,
Mucha — Architekci Sp. z 0.0. — pazdziernik 2006 r,
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3) Remont piwnicy, parteru i pierwszego pietra budynku magazynowego -
Bulanda, Mucha — Architekci Sp. z 0.0. — czerwiec 2017 r,

4) Dokumentacja powykonawcza Architektura Rozbudowy i modernizaciji
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy — Besta P. Sp. z 0.0. Kierownik budowy
mgr inz. Wojciech Kardys — 29.01.2010 .

5) Opis techniczny stanu istniejgcego Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej w
Warszawie — budynek magazynu — Ustugi Projektowo-Kosztorysowe Jan
Matysek,

6) Ekspertyza budowlana stanu technicznego magazynu do 10 kN/m? — zespot
pod kierownictwem mgr inz. Krzysztof Kakowski — ABW Projekt Anna
Wyszomirska — lipiec 2023 r,

a takze wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami.
3. Charakterystyka obiektu

3.1. Przeznaczenie

Gtéwna funkcja przedmiotowej cze$ci budynku to magazynowanie ksigzek w
regatach i obejmuje ona kondygnacje od Il do VIII pietra. Ponizsze zdjecia
przedstawiajg ustawienie regatow z ksigzkami ksiegozbioru na tych kondygnacjach.

Zdjecie nr 1 Widok regatéw z ksigzkami i gtdwne przejscie do klatek schodowych K1 i K2

Obecnie na poszczegolnych kondygnacjach realizowane sg réwniez funkcje
uzupetniajgce w postaci stanowisk do badan dokumentacji, introligatornia i
pojedyncze stanowiska pracy zwigzane z funkcjg magazynowa. Funkcjonujg réwniez
wezty sanitarne.
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Nad VIl pietrem znajduje sie nadbuddwka petnigca funkcje wyjscia na dach oraz
mieszczgca maszynownie dzwigu windowego.

W kondygnaciji podziemnej znajduje sie pie¢ pomieszczen magazynowych,
pompownia bytowa i przeciwpozarowa dla wewnetrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej — hydranty 52 i 25, pomieszczenie z pietrowg rozdzielnia
elektryczng, pomieszczenie introligatorni, magazyn IT, magazyn ksigzek z dwoma
windami towarowymi, dwie windy towarowe z oddzieleniem pozarowym,
podrozdzielnia elektryczna, dwa pomieszczenia magazynowe, dwie klatki schodowe
prowadzgce na wyzsze kondygnacje budynku oraz korytarz.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenie z pietrowg rozdzielnig elektryczng, dwa
pomieszczenie pracownicze (sprzataczki) ,pomieszczenie pracownicze z dwoma
windami towarowymi, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie szatni dla
czytelnikow, dwie klatki schodowe, trzy korytarze, serwerownia, dwa pomieszczenia
magazynowe, sktadzik trzy WC, pomieszczenie ochrony, w ktérym usytuowano
centrale: systemu sygnalizacji pozarowej - SSP, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego — DSO oraz system monitorowania kamer CCTV, pomieszczenie
socjalne i trzy pomieszczenia biurowe.

Na pierwszym pietrze znajdujg sie dwie klatki schodowe, trzy pomieszczenia
magazynowe, sktadzik, pomieszczenie z pietrowg rozdzielnig elektryczna, trzy windy
towarowe w tym jedna z oddzieleniem pozarowym, dwa WC, korytarz, siedem
pomieszczen biurowych, hol z komunikacjg, sekretariat i dwa pokoje dyrektorow.

W budynku znajdujg sie rowniez szyby dzwigow pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
budynku stuzgce do transportu ksigzek.

3.2. Usytuowanie

Przedmiotowy budynek - czes¢ magazynowa M budynku Biblioteki tgcznie z jej
czescig rozbudowang przez nadbudowe stacji transformatorowej oraz z pozostatymi
zespolonymi budynkami gmachu biblioteki usytuowana jest w zwartej zabudowie
pierzejowej ul. Koszykowej pod numerem 26/28 Warszawie w dzielnicy Srédmiescie.

Usytuowanie przedmiotowej czesci magazynowej M budynku Biblioteki:

— Od strony wschodniej przylega bezposrednio do nowowybudowanego
budynku czytelni i biurowca gmachu biblioteki a na dtugosci czesci
rozbudowanej tzw ,stupka” do nowowybudowanego budynku ustugowo-
mieszkalnego przy ul. Pieknej 15 i w odlegtosci 11,5 m od jego dtuzszego
boku a takze bezposrednio w granicy dziatki,

— Od strony zachodniej w odlegtosci 14,5 m od budynku ustugowego na
sgsiedniej dziatce oraz 9 m od agregatu prgdotworczego firmy Orange na
sgsiedniej dziatce a takze 8,6 m od granicy dziatki,

— Od strony potudniowej przylega bezposrednio do budynku biurowego tzw.
~plomby” gmachu Biblioteki,

— Od strony pétnocnej w odlegtosci 22,4 m od budynku ustugowego firmy
Orange i 3,3 m od granicy dziafki.

3.3. Parametry liczbowe
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej - 514,7 m?,
Powierzchnia wewnetrzna parteru -514,7 m2,
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Powierzchnia wewnetrzna | pietra -635,4 m?,
Powierzchnia wewnetrzna Il do VIII pietra - 6491 m2,
Kubatura budynku -16 380 m®,
Liczba kondygnacji nadziemnych -9,

Liczba kondygnacji podziemnych -1,
Wysokos¢ budynku -24,2 m,

3.4. Konstrukcja
Fundamenty

Fundamenty zelbetowe w postaci zelbetowych stop fundamentowych wykonane na
podkiadzie z chudego betonu. Stopy wykonano jako betonowe. Sciany
fundamentowe z cegty dziurawki klasy 50 murowane na zaprawie marki 50 oraz
miejscowo z bloczkow betonowych.

Sciany piwnic i kondygnaciji nadziemnych

Konstrukcje nosng budynku tworzy rama ze stupdw i belek zelbetowych
wypetnionych cegtg dziurawka klasy 50 murowanych na zaprawie marki 50 oraz
miejscowo z bloczkéw betonowych. Od strony zewnetrznej izolacja termiczna w
postaci 10 cm styropianu wykonczonego tynkiem mineralnym systemowym na siatce
i kleju. Od wewnatrz sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub
gipsowym.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w wiekszo$ci wykonane z cegty petnej grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub
gipsowym.

Stropy

Strop nad kondygnacjg podziemng stanowi strop Akermana 26 cm wraz z podtozem
cementowym 2,5 cm i wykonczeniem marmurem gr. 2,5 cm lub posadzkag
przemystowg z zywicy epoksydowej. Stropy kondygnacji powtarzalnych stanowi strop
Akermana 26 cm od gory wykonczony jastrychem cementowym grubos$ci 3,5 cm oraz
ptytkami PCV, miejscami wyktadzina. Od spodu strop wykonczony ptytg
ognioochronng zapewniajgcg odpornosc¢ stropu w klasie REI 120 grubos$ci 5 cm oraz
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci ok. 1,5 cm. Nie stwierdzono przekroczenia
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci dla omawianych stropow.

Dach

Dach ptaski oparty na stropie Akermana grubos$ci 26 cm, paroizolacja przykryta
warstwag ok. 20 cm izolacji termicznej — wetna mineralna twarda szpilkowana do
stropodachu, pokryta dwoma warstwami papy zgrzewalnej. Na izolacji znajduje sie
przektadka technologiczna w postaci folii, nastepnie szlichta cementowa ze spdkiem
6 cm — 4 cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. I1zolacje przeciwwodng dachu
stanowig 2 warstwy papy.

Wentylacja

Wentylacja w budynku gtownie grawitacyjna, mechaniczna na kondygnac;ji
piwnicznej, parteru i pierwszego pietra. Ogdlnie stan dobry, kanaty w wiekszosci
drozne.

Strona 8 z 41



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej czesci magazynowej gmachu Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy - Biblioteki Gtéwnej Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane na mokro. Obudowa klatek schodowych
szczytowych o numerach 1 i 3 wedtug czesci rysunkowej murowana z
powierzchniami doswietlen w postaci pustakow szklanych. W czesci dobudowanej
tzw. stupa na kondygnacjach od V do VIII pietra dodatkowe schody wewnetrzne
stalowe.

Zapewnienie wymaganej klasy C odpornosci pozarowe gtéwnej konstrukcji nosnej

Na podstawie analizy w Opisie technicznym stanu istniejgcego Biblioteki publicznej
[patrz poz. 5 wykorzystanych dokumentacji] gtdwna konstrukcja nosna w postaci
stupdw i stropdw spetnia wymagania dla klasy R 60 adekwatnej dla wymaganej klasy
C odpornosci pozarowej budynku.

4. Warunki budowlano instalacyjne

4.1. Przytgcza

— Woda - przytgcze,

— Kanalizacja sanitarna,
— Kanalizacja deszczowa,
— Energia elektryczna,

— Przytgcze telefoniczne.

4.2. Instalacje wewnetrzne

— Instalacja wody zimnej,

— Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 i 52,

— Instalacja wody cieptej,

— Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z klimatyzacja,

— Instalacja kanalizacji sanitarne;,

— Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacja elektryczne wewnetrzne,

— Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— Instalacja teleinformatyczna,

— Instalacja odgromowa,

— Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,

— Dzwiekowy system ostrzegawczy,

— State urzadzenie gasnicze gazowe pomieszczenia nr 1.5 serwerowni na
parterze,

— Pompownia bytowa i przeciwpozarowa dla hydrantéw wewnetrznych w
pomieszczeniu nr 0.5 w kondygnacji podziemnej,

— System nadzoru wizyjnego CCTV.

5. Zakres przebudowy budynku

Zakres przebudowy przedmiotowej czesci budynku biblioteki zwigzany jest przede
wszystkim z mozliwie maksymalnym jej dostosowaniu do obecnych przepiséw
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej a takze z mozliwoscig
formalnego funkcjonalnego potgczenia czesci rozbudowanej tzw. ,stupka” z
powierzchnig czesci magazynowej przed nadbudowg stacji transformatorowe;.
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Rozbudowa w postaci nadbudowy istniejgcej stacji transformatorowej daje mozliwos$¢
zaspokojenia niezbednych potrzeb magazynowych ksiegozbioru Biblioteki.

Zakres przebudowy w zakresie ochrony przeciwpozarowej obejmuje wykonanie
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowe;j:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

7)

wydzielenie wystepujgcych trzech klatek schodowych scianami w klasie
odpornosci ogniowej RE 60 (jak dla stropow w tym budynku) i ich zamkniecie
na kazdej kondygnacji drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowe;j EI 30,

Wyposazenie, przewidzianych do ewakuacji, klatek schodowych o numerach
K-1i K-2 (wedtug czesci rysunkowej) w urzgdzenia do samoczynnego
usuwania dymu,

Wydzielenie szybu dzwigowego przy klatce schodowej nr K-2 poprzez
zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej El 30 a
takze wyposazenie w urzgdzenia do samoczynnego usuwania dymu,

Zamkniecia drzwiami dzwigéw towarowych do przewozenia ksigzek pomiedzy
kondygnacjami budynku drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60,

Oddzielenie przedmiotowego budynku od sgsiadujgcego budynku tzw.
,Plomby” gmachu Biblioteki Sciang zewnetrzng oddzielenia
przeciwpozarowego od strony zachodniej w klasie REI 120 na dtugosci 7,5 m
od miejsca zespolenia tych budynkow,

Wykonanie przepustow przeciwpozarowych instalacyjnych w Scianach
zewnetrznych w przypadku przytgczy, w wewnetrznych $cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60/120
odpornosci ogniowej,

Zainstalowanie w strefach pozarowych ZL hydrantow wewnetrznych 25 a
takze przeniesienie istniejgcych hydratéw 52 w strefach PM z powierzchni
klatki schodowej K-2 do kubatury chronionych pomieszczen magazynowych,

natomiast w zakresie poprawy warunkow bezpieczenstwa (dla wymagan
magazynowania ksiegozbioru) obecnie wystepujgcych warunkow technicznych:

8)

9)

Mozliwos¢ wymiany palnej izolacji termicznej (styropian) scian zewnetrznych
rozbudowanego magazynu na niepalng z wetny mineralnej nie tylko na
powierzchni Scian oddzielenia przeciwpozarowego ale na catej ich
powierzchni,

Wyeliminowanie miejsc pracy statej na kondygnacjach magazynu ksiegozbioru
tj. kondygnacje od Il do VIII pietra tak, aby pomieszczenia te byty
nieprzeznaczone na pobyt ludzi i nie byto tam miejsc do przebywania ludzi w
rozumieniu przepisow techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

10) Mozliwo$¢ zastosowania nowego dzwigu osobowego przy klatce schodowej nr

K-2 — obecny jest bardzo stary i moze w kazdej chwili ulec awarii.
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6. Charakterystyka pozarowa

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej -514,7 m?,
Powierzchnia wewnetrzna parteru -514,7 m2,
Powierzchnia wewnetrzna | pietra -635,4 m?,
Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL Il (parter i | pietro) -1150,1 m?,
Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji Il do VIII pietra - 649,1 m?,
Powierzchnia wewnetrzna strefy PM (pietra od Il do VIIl) - 4 543,7 m?,
Kubatura budynku -16 380 m®,
Liczba kondygnacji nadziemnych -9,

Liczba kondygnacji podziemnych -1,

Dtugos¢ budynku w elewacji widocznej zachodniej -48,8 m,
Szerokos$¢ budynku -14,0 m,
Wysokos¢ budynku -24,2 m,

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku wynoszgca 24,2 m m i 9 kondygnacjach
nadziemnych przedmiotowy budynek zalicza sie do grupy budynkow
Sredniowysokich - SW.

6.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich

Przedmiotowa czes¢ magazynowa budynku biblioteki tgcznie z jego czescig
rozbudowang przez nadbudowe stacji transformatorowej oraz z pozostatymi
zespolonymi budynkami gmachu biblioteki usytuowany jest w zwartej zabudowie
pierzejowej ul. Koszykowej pod numerem 26/28 Warszawie w dzielnicy Srédmiescie.

Usytuowanie przedmiotowej czesci magazynowej M budynku Biblioteki:

— Od strony wschodniej przylega bezposrednio do nowowybudowanego
budynku czytelni gmachu biblioteki a na dtugosci czesci rozbudowane;j tzw.
»Stupka” do nowowybudowanego budynku ustugowo-mieszkalnego przy ul.
Pieknej 15 na sgsiedniej dziatce od strony wschodniej i w odlegtosci 11,5 m
od jego diuzszego boku a takze bezposrednio w granicy dziatki,

— Od strony zachodniej w odlegtosci 14,5 m od budynku ustugowego na
sgsiedniej dziatce oraz 9 m od agregatu prgdotworczego firmy Orange na
sgsiedniej dziatce a takze 8,6 m od granicy dziatki,

— Od strony potudniowej przylega bezposrednio do budynku tzw. ,plomby”
gmachu Biblioteki,

— Od strony pétnocnej w odlegtosci 22,4 m od budynku ustugowego firmy
Orange i 3,3 m od granicy dziafki.

Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
przedmiotowy budynek w czesci magazynowej M zaliczony do kategorii produkcyjno-
magazynowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 2 000 MJ/m? i kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il ze scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcym ognia
powinien by¢ usytuowany ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w nizej
wymienionych odlegtosciach:

— Od budynkow o podobnym przeznaczeniu usytuowanych na sgsiednich
dziatkach budowlanych —15m,
— Od granicy niezabudowanej dziatki —7,5m.
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Przedmiotowa czes¢ magazynowa budynku Biblioteki usytuowana jest w
odlegtosciach mniejszych niz wymagane a w zasadzie bezposrednio sgsiaduje (jest
zespolona) z budynkami i ich czesciami zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I/lll, bedgcych czescig sktadowg gmachu budynku Biblioteki tj. budynku czytelni do
strony wschodniej i budynku biurowo-administracyjnym tzw. ,plomby” od stronu
potudniowej a takze od budynku mieszkalno-ustugowego na sgsiedniej dziatce od
strony wschodniej oraz od strefy pozarowej stacji transformatorowej pod nadbudowg
tzw. ,stupka”.

W zwigzku z powyzszym w powyzszych przypadkach zastosowano elementy
oddzielen przeciwpozarowych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej REl 120 w
postaci scian i stropdw oddzielen przeciwpozarowych.

Wymagana odlegtosc¢ przedmiotowej czesci magazynowej budynku Biblioteki od
sgsiedniego budynku ustugowego na sgsiedniej dziatce od strony zachodniej wynosi
15 m w stosunku do istniejgcej odlegtosci 14,5 m — co jest objete wnioskiem o
odstepstwo.

Tak, wiec usytuowanie przedmiotowej czesci budynku Biblioteki z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe w zakresie odlegtosci od sgsiedniej zabudowy i granicy
dziatki bedzie spetnia¢c wymagania przepisow techniczno-budowlanych, za wyjgtkiem
odstepstwa od odlegtosci przedmiotowej czesci magazynowej od budynku
sgsiedniego od strony zachodnie;.

6.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Zaréwno w strefach pozarowych produkcyjno-magazynowych PM jak i zagrozenia
ludzi ZL nie bedg magazynowane i wykorzystywane materiaty niebezpieczne
pozarowo i gazy palne.

W strefach pozarowych magazynowych PM tj. magazynie ksiegozbioru w zasadzie
jedynym materiatem palnym bedg state materiaty palne w postaci ksigzek i
drewnianych lub drewnopodobnych regatow i potek magazynowych.

W strefach pozarowych ZL wystepujgcymi materiatami palnymi bedg: wyposazenie
meblowe biur, wyktadziny dywanowe, sprzet komputerowy i niezbedne AGD w
pomieszczeniach socjalnych a takze papier i palne srodki czyszczace.

6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W przedmiotowej czesci magazynowej M budynku Biblioteki, w czesci zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Jednakze w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych na poziomie parteru
okreslono gestosé obcigzenia ogniowego dla magazynéw — do 1000 MJ/m?.

W strefie pozarowej produkcyjno-magazynowej PM tj. magazyndéw ksiegozbioru
gestosé obcigzenia ogniowego wynosi do 2 000 MJ/m?.

W zespole pomieszczen technicznych i magazynowych w kondygnacji podziemnej
gesto$é obcigzenia ogniowego wyniesie do 1 000 MJ/m?.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, kategoria PM i przewidywana
liczba osob

Zespot budynkow gmachu biblioteki zalicza sie do nizej wymienionych kategorii:
1) Przedmiotowa cze$¢ magazynowa M budynku:
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a. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l obejmujgcej dwie kondygnacje
budynku parteru i | pietra,

b. Kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q< 1 000 MJ/m? obejmujacej kondygnacje podziemna,

c. Kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q< 2 000 MJ/m? obejmujacej magazyn ksigzek na
kondygnacjach od Il do VIII pietra,

2) Budynek administracyjno-biurowy tzw. ,plomby” od strony potudniowe;
przedmiotowego budynku:

a. Kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

3) Budynek czytelni z biurowcem od strony wschodniej przedmiotowego
budynku:

a. Kategoria zagrozenia ludzi ZL /111,

b. kategoria produkcyjno-magazynowa PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q< 2 000 MJ/m? obejmujacej magazyn ksigzek.

Przewidywana maksymalna liczba os6b mogacych przebywac jednoczesnie w catej
przedmiotowej czesci budynku wynosi:

— na poziomie kondygnacji podziemnej — 4 osoby personelu,
— na poziomie parteru ZL Ill - 28 os6b personelu,
— na poziomie | pietra ZL Ill — 15 os6b personelu.

Na innych kondygnacjach nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi a takze miejsc do przebywania ludzi. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz na tych
kondygnacjach mogg pojawic sie pracownicy biblioteki celem pobrania wybranych
pozycji ksigzek dla czytelnikéw lub do badan a takze pracownikow obstugi
technicznej i serwisowej instalacji technicznych i wyposazenia magazynu. Jednakze
liczbe tych osob nie wlicza sie do liczby os6b moggcych przebywac na tych
kondygnacjach poniewaz okreslona jest dla innych kondygnacji i stref w gmachu
Biblioteki.

Wobec powyzszego w przedmiotowej czesci magazynowej M budynku moze
przebywac tgcznie jednoczesnie do 47 osob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg wystepowac¢ pomieszczenia zakwalifikowane do zagrozonych
wybuchem oraz nie sg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i oddzielenia
przeciwpozarowe

Obecnie przedmiotowa czes¢ magazynowa M znajduje sie w jednej strefie pozarowej
obejmujgcej zarowno powierzchnie magazynowe PM jak i ZL. Do powierzchni tej
strefy wliczona jest réwniez powierzchnia rozbudowy o nadbudowe stacji trafo tzw.
,stupka”, ktéra potgczona jest funkcjonalnie z pozostatg czescig magazynowg M.
Przedmiotowy czes¢ magazynowa M rowniez nie jest prawidtowo oddzielona od
sgsiedniego budynku gmachu biblioteki tj. tzw. ,plomby” zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.
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Jednoczesnie powierzchnia przedmiotowej czesci magazynowej M budynku, fgcznie
z rozbudowg poprzez nadbudowe stacji trafo, i jego wszystkich kondygnacji w tym
podziemnej, z wylgczeniem powierzchni stacji trafo i stacji trafo z rozdzielnig
elektryczng na | pietrze nadbudowy tzw. ,stupka”, wynosi 7 358,5 m? przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku PM, sredniowysokiego —
SW o gestosci obcigzenia oghiowego Q w zakresie 1 000 do 2 000 MJ/m?
wynoszacej 4 000 m? a przy braku oddzielenia pozarowego kondygnaciji podziemnej
PM wynoszacej 50% powyzszej wartosci tj. 2 000 m?.

W zatozeniach niniejszej ekspertyzy nastgpi podziat przedmiotowej czesci
magazynowej M na odrebne strefy pozarowe czesci ZL i PM a takze wyodrebnienie
strefy pozarowej obejmujgcej jedynie kondygnacje podziemng tak, aby ograniczenie
do 50% wartosci dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej nie dotyczyto budynku
W jego czesci nadziemnej a ograniczyto sie tylko do jego jednej kondygnacji
podziemne;j.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie podziat przedmiotowej czesSci magazynowe;j
M budynku Biblioteki na ponizsze strefy pozarowe.

1) SP-1 obejmujgca powierzchnie kondygnacji podziemnej, zaliczonej do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 1 000 MJ/m? i powierzchni
Fi= 514,27 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
4 000 m“.

Strefa pozarowa SP-1 oddzielona bedzie w ponizszy sposob:
a) Od kondygnacji nadziemnej parteru ZL:

— stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

— przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120,

— wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi, szybami dzwigu
osobowego i dzwigéw towarowych, szybem wentylacyjnym scianami
w klasie REI 120 i drzwiami w klasie El 60 do dzwigow i
dymoszczelnymi w klasie El 60 do dwdch wystepujgcych klatek
schodowych K-1 i K-2,

b) od sagsiedniej strefy pozarowej budynku tzw. ,plomby” zaliczonego do
kategorii ZL $ciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i
zamknieciami w postaci drzwi i drzwi do dzwigéw towarowych w klasie
El 60 a takze Sciang zewnetrzng zachodnig oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120 na dtugosci 7,5 m od miejsca
styku z budynkiem tzw. plomby,

Wymagana dtugosc¢ tej sciany wynoszgca 7,5 m po dopuszczalnym
zmniejszeniu z 15 m wymaganej odlegtosci pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a budynkiem tzw. ,plomby” w zwigzku z tym, ze Sciany
zewnetrzne tych budynkéw tworza kat wiekszy niz 60° a mniejszy niz
120° — kat ten wynosi 78°.

c) od sgsiedniej strefy pozarowej fundamentow pod stacje trafo od strony
potnocnej sciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i pionowym
pasem w scianie zewnetrznej w klasie El 60 z materiatéw niepalnych na
szerokosci 2,0 m,

Strona 14 z 41



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej czesci magazynowej gmachu Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy - Biblioteki Gtéwnej Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28

2)

3)

d) od wydzielonych w tej strefie pozarowej klatek schodowych K1 i K2,
szybu dzwigowego osobowego i szybéw dzwigow towarowych a takze
od szybu wentylacyjnego:

— scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwiami do klatek
schodowych dymoszczelnymi El 60 i drzwiami do dzwigow w klasie
El 60,

— przepustami instalacyjnymi w klasie El 120.

SP- 1.1 obejmujgca pomieszczenie nr 0.5 w kondygnacji podziemnej
hydroforni i pompowni pozarowej dla instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej o powierzchni Fq4= 42,7 m? przy dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 4 000 m?

Strefa pozarowa SP-1.1 oddzielona bedzie w ponizszy sposob:
a) Od kondygnacji nadziemnej parteru ZL:

— stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,
— przepustami instalacyjnymi w klasie EIl 120,

b) od pozostatej powierzchni kondygnacji podziemnej:

- sciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
— drzwiami w klasie El 60,
- przepusty instalacyjne w klasie El 120.

SP-2 obejmujgca kondygnacje parteru i | pietra, zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni F,= 1 029,4 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 5 000 m?.

Strefa pozarowa SP-2 oddzielona bedzie w ponizszy sposob:
a) Od kondygnacji podziemnej i kondygnacji nadziemnych PM:

— stropami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

— przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120,

— wydzielonymi pozarowo i oddymionymi klatkami schodowymi K1 i K2
oraz szybem dzwigu osobowego $cianami w klasie REI 60 i drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 iw klasie EI 30 do dzwigu ,

— wydzielonymi pozarowo szybami dzwigéw towarowych, szybem
wentylacyjnym Scianami w klasie REI 120 i drzwiami w klasie El 60
do dzwigéw

b) od sagsiedniej strefy pozarowej budynku tzw. ,plomby” zaliczonego do

kategorii ZL $ciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i

zamknieciami w postaci drzwi i drzwi do dzwigéw towarowych w klasie

El 60 a takze Sciang zewnetrzng zachodnig oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie REI 120 z powierzchnig wypetniong cegtg

szklang w klasie El 60 odpornosci ogniowej na kondygnacji parteru i

bez wymagan dla istniejgcego okna na kondygnaciji | pietra ( Sciana

petna oddzielenia przeciwpozarowego bez otwordw i kubatura
zewnetrzna przejazdu pozarowego pod tym budynkiem na wysoko$ci |
pietra sgsiedniego budynku tzw. ,plomby”) na dtugosci 7,5 m od
miejsca styku z budynkiem tzw. plomby,
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Wymagana dtugos¢ tej sciany wynosi 7,5 m po dopuszczalnym
zmniejszeniu z 15 m wymaganej odlegtosci pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a budynkiem tzw. ,plomby” w zwigzku z tym, ze Sciany
zewnetrzne tych budynkéw tworza kat wiekszy niz 60° a mniejszy niz
120° — kat ten wynosi 78°.

od sgsiedniej strefy pozarowej stacji trafo na parterze i stacji trafo i
rozdzielni elektrycznej na | pietrze od strony pétnocnej Sciang w klasie
REI 120 odpornosci ogniowej i pionowym pasem w $cianie zewnetrznej
w klasie EI 60 z materiatow niepalnych na szerokosci 2,0 m a takze
przepustami przeciwpozarowymi przejs¢ instalacyjnych w klasie El 120,

4) Strefa pozarowa SP-3 obejmujgca kondygnacje Il pietra magazynu
ksiegozbioru o powierzchni j Fz= 649,1 m? przy dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 4 000 m?.

Strefa pozarowa SP-3 oddzielona bedzie w ponizszy sposob:

a)

Od kondygnaciji strefy pozarowej SP-2 ZL Ill obejmujgcej parterii |

pietro:

— Stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

— przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120,

— wydzielonymi pozarowo i oddymionymi klatkami schodowymi K1 i K2
oraz szybem dzwigu osobowego $cianami w klasie REI 60 i drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 iw klasie El 30 do dzwigu ,

— wydzielonymi pozarowo szybami dzwigéw towarowych, szybem
wentylacyjnym scianami w klasie REI 120 i drzwiami w klasie EI 60
do dzwigodw,

od strefy pozarowej SP-4 wyzszych kondygnacji magazynu:

- Stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

- przepustami instalacyjnymi w klasie El 120,

- wydzielonymi pozarowo i oddymionymi klatkami schodowymi K1 i K2
oraz szybem dzwigu osobowego $cianami w klasie REI 60 i drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 i w klasie El 30 do dzwigu ,

- wydzielonymi pozarowo klatkg schodowg nr K3, szybami dzwigow
towarowych, szybem wentylacyjnym scianami w klasie REI 120 i
drzwiami w klasie EI 60 do dzwigow i drzwiami dymoszczelnymi w
klasie EI 60 do klatki K3,

od sasiedniej strefy pozarowej budynku tzw. ,plomby” zaliczonego do
kategorii ZL $ciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i
zamknieciami w postaci drzwi i drzwi do dzwigéw towarowych w klasie
El 60 a takze Sciang zewnetrzng zachodnig oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REIl 120 z powierzchnig przeszklen
otworéw okiennych w klasie El 60 odpornosci ogniowej na
kondygnacjach od Il do VI pietra lub poprzez zamurowanie istniejgcych
otworow okiennych na dtugosci 7,5 m od miejsca styku z budynkiem
tzw. plomby,
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Wymagana dtugosc¢ tej sciany wynoszgca 7,5 m po dopuszczalnym
zmniejszeniu z 15 m wymaganej odlegtosci pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a budynkiem tzw. ,plomby” w zwigzku z tym, ze Sciany
zewnetrzne tych budynkéw tworza kat wiekszy niz 60° a mniejszy niz
120° — kat ten wynosi 78°.

5) Strefa pozarowa SP-4 obejmujgca 6 kondygnacji nadziemnych od Ill do VIl
pietra magazynu ksiegozbioru o powierzchni j tgcznej F3= 3 792,8 m? przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 4 000 m?.

Strefa pozarowa SP-4 oddzielona bedzie w ponizszy sposob:
a) Od kondygnacji strefy pozarowej SP-3 PM obejmujacej Il pietro:

— Stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

— przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120,

— wydzielonymi pozarowo i oddymionymi klatkami schodowymi K1 i K2
oraz szybem dzwigu osobowego $cianami w klasie REI 60 i drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 i w klasie El 30 do dzwigu ,

— wydzielonymi pozarowo klatkg schodowg K3, szybami dzwigow
towarowych, szybem wentylacyjnym scianami w klasie REI 120 i
drzwiami w klasie EI 60 do dzwigow i drzwiami dymoszczelnymi w
klasie EI 60 do klatki K3,

b) od sgsiedniej strefy pozarowej budynku tzw. ,plomby” zaliczonego do
kategorii ZL $ciang w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i
zamknieciami w postaci drzwi i drzwi do dzwigéw towarowych w klasie
El 60 a takze Sciang zewnetrzng zachodnig oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REIl 120 z powierzchnig przeszklen
otworéw okiennych w klasie El 60 odpornosci ogniowej na
kondygnacjach od Il do VI pietra lub poprzez zamurowanie istniejgcych
otworow okiennych na dtugosci 7,5 m od miejsca styku z budynkiem
tzw. plomby,

Wymagana dtugosc¢ tej sciany wynoszgca 7,5 m po dopuszczalnym
zmniejszeniu z 15 m wymaganej odlegtosci pomiedzy przedmiotowym
budynkiem a budynkiem tzw. ,plomby” w zwigzku z tym, ze Sciany
zewnetrzne tych budynkéw tworza kat wiekszy niz 60° a mniejszy niz
120° — kat ten wynosi 78°.

W istniejgcych stropach i Scianach oddzielen przeciwpozarowych wystepujg przejscia
instalacyjne i przepusty bez wymaganej odpornosci ogniowej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El 120, ktére w zatozeniach niniejszej
ekspertyzy zostang wykonane.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Sscianach i stropach
pomieszczen zamknietych (klatki schodowe, wydzielone pomieszczenie techniczne),
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub

REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Ponadto na kondygnaciji parteru zostaty wydzielone w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i
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zamkniete drzwiami w klasie El 30 niektére pomieszczenia techniczne i ochrony a
mianowicie:

1) pomieszczenie nr 1/5 serwerowni,

2) pomieszczenie nr 1/6 magazynu,

3) pomieszczenie nr 1/16 ochrony i nadzoru urzadzen przeciwpozarowych z
centralami SSP, DSO oraz system nadzoru CCTV,

4) korytarz ewakuacyjny nr 1/4 prowadzacy z klatki schodowej K1 i z sgsiedniego
budynku czytelni gmachu biblioteki do wyjscia na zewnatrz budynku,

5) korytarz ewakuacyjny nr 1/15 prowadzacy z klatki schodowej K2 do wyjscia na
zewnatrz budynku.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
przedmiotowa czes¢ magazynowa M jako budynek zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l i kategorii produkcyjno-magazynowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q od 1 000 do 2 000 MJ/m? i nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysoki
— SW powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej dotyczy réwniez
kondygnacji podziemne;j.

Powyzsze ustalenie jest przy zatozeniu wystepowania strefy pozarowej ZL Il jedynie
na kondygnacji parteru i | pietra tj, do wysokosci 6,15 m nad poziom przylegajgcego
terenu co pozwala zakwalifikowac¢ tg czes¢ budynku jako niskg —N, dla ktorej
wymagana jest réwniez klasa odpornosci pozarowej C.

Dla wymaganej klasy C odpornosci pozarowej przedmiotowego budynku elementy
budowlane powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia ujete w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

od K!)erlriséci Klasa odpornosci
P ogniowej _
pozarowej Elementy budynku elementow Rozprzestrzenia
budynku budynku nie ognia
Gtéwna konstrukcja nogna® R 60 NRO
Konstrukcja dachu R 15 NRO
c Strop " REI 60 NRO
Sciany zewnetrzne* V2 El 30 (o0-i) NRO
Sciany wewnetrzne " El15 NRO
Przekrycie dachu * RE 15 NRO

Oznaczenia w tabeli:
min. - minuty,

NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcag zasad ustalania klas odpornoSci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1 - izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1 i 2 dla danej klasy odpornosci

pozarowej budynku, strop w tym przypadku jest elementem oddzielenia przeciwpozarowego od
kondygnacji nadziemnych ZL |,

2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem,

3) wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria dla
stropow w tym budynku,

4) dla gtéwnej konstrukcji nosnej, na ktérej powinien by¢ oparty strop oddzielenia przeciwpozarowego
wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi R 120.

Elementy oktadzin elewacyjnych sg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz

wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrzne;j.

Na podstawie analizy w Opisie technicznym stanu istniejgcego Biblioteki publicznej
[patrz poz. 5 wykorzystanych dokumentacji] gtdwna konstrukcja nosna w postaci
stupow i stropdw spetnia wymagania dla klasy R 60 adekwatnej dla wymaganej klasy
C odpornosci pozarowej budynku. Stropy natomiast spetniajg wymagania dla klasy
opornosci ogniowej REI 120.

W zatozeniach niniejszej ekspertyzy klasa odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji
nosnej (stupy, podciggi, ramy), zapewniajgcej wsparcie dla stropow oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120 od kondygnacji podziemnej do stropu nad Il
pietrem bedzie musiata zosta¢ zapewniona w klasie R 120.

W przedmiotowej czesci budynku wystepujg obecnie niezgodnosci z obecnie
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie odporno$ci ogniowe;j
niektorych elementéw budynku a dotyczgcymi niezapewnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla Scian wydzielajgcych klatki schodowe nr K1 i K3. W
Scianach obuddw tych klatek wystepujg powierzchnie doswietlajgce wypetnione cegtg
szklang bez deklarowanej odpornosci ogniowej. W zatozeniach niniejszej ekspertyzy
wypetnienia te zostang zlikwidowane i wypetnione elementami o wymaganej klasie El
60.

W przedmiotowej czesci budynku zostang rowniez wykonane zabezpieczenia przed
przenikaniem gazu do wnetrza budynku dla przytgczy podziemnych.

Wymagana wysokos$¢ paséw miedzykondygnacyjnych w przedmiotowym budynku
wynosi 0,8 m przy wystepujgcej wysokosci co najmniej 1,2 m.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przedmiotowej
czesci budynku na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych wynosza:

— Dla stref pozarowych ZL — 40 m,
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- Dla stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcego
500 MJ/m* — 75 m.

Wystepujgce obecnie i w zatozeniach niniejszej ekspertyzy dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych sg zdecydowanie krotsze od warto$ci dopuszczalnych co
przedstawiono na zatgczonej czesci rysunkowe;j.

Szerokosc¢ gtéwnych przejs¢ na kondygnacjach magazynu ksigzek ksiegozbioru tj.
na kondygnacjach od Il do VIII pietra pomiedzy regatami a sciang magazynu do
klatek schodowych K1 i K2 wynosi 1,5 m a szerokosc¢ przejs¢ poprzecznych
pomiedzy regatami wynosi 0,8 m co przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

I

Zdjecie nr 2. Przejscia gtéwne pomiedzy klatkami K1 i K2 na kondygnacjach magazynu ksigzek
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ey Jilh: -

Zdjecie nr 3 Przejscia ﬁoprzeczne pomiedzy regatami na kndygnacjach magazynu ksigzek

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przedmiotowej czesci
budynku na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych
Wwynoszga:

- Dla stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m? przy jednym dojsciu 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej i przy co najmniej dwoch dojsciach 60 m,

- Dla strefy pozarowej ZL Il przy jednym dojsciu 30 m, w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i przy co najmniej dwéch dojsciach 60
m.

Wystepujgce obecnie i w zatozeniach niniejszej ekspertyzy dtugosci dojsc
ewakuacyjnych sg zdecydowanie krotsze od wartos$ci dopuszczalnych co
przedstawiono na zatgczonej czesci rysunkowej i ograniczajg sie one odpowiednio:

- Dla strefy pozarowej PM w kondygnacji podziemnej — 14 m,

- Dla strefy pozarowej ZL Il na poziomie parteru i | pietra — 14 m przy co
najmniej 2 dojsciach.

W strefie pozarowej SP-3 i SP-4 magazynu ksiegozbioru obejmujgcej kondygnacje

od Il do VIII pietra ewakuacja odbywa sie jedynie poprzez przejscia ewakuacyjne do
wydzielonych i oddymionych klatek schodowych K1 i K2 lub przez drzwi do
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sgsiednich stref pozarowych czesci czytelni i biurowca lub tzw. Plomby. Nie
wydzielono tam poziomych drog ewakuacyjnych ze wzgledu na brak ich
wymagalnosci. Nalezy rowniez podkresli¢, iz w tych strefach pozarowych nie
wyznaczono pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania
ludzi.

W przedmiotowej czesci magazynowej M budynku zapewniono co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w wymaganych przypadkach
pomieszczen magazynowych w strefie pozarowej SP-3 i SP-4 o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m? i powierzchni powyzej 300 m® poprzez wyjécia do
dwoch wydzielonych i oddymionych klatek schodowych nr K1 i K2 na kondygnacjach
od Il do VIII pietra lub przez drzwi do sgsiednich stref pozarowych czesci czytelni i
biurowca lub tzw. ,Plomby”.

Zapewniono rowniez wymagang minimalng szerokos¢ w Swietle 0,9 m drzwi
ewakuacyjnych prowadzgcych do wyjs¢ ewakuacyjnych i co najmniej 1,2 m dla drzwi
ewakuacyjnych prowadzgcych na zewngtrz budynku na poziomie parteru, przy
szerokosci skrzydta gtdownego co najmniej 0,9 m.

Zapewniono réwniez wymagang szerokos¢ drzwi 1,2 m prowadzgcych z klatek
schodowych na poziomie parteru do poziomych drog ewakuacyjnych prowadzgcych
do wyjs¢ na zewnatrz budynku.

Nie zastosowano drzwi obrotowych, podnoszonych i wahadtowych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miata klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych tj. co najmniej El 15 a w przypadku korytarzy
ewakuacyjnych prowadzgcych z czesci czytelni i biurowca i z klatek schodowych K1 i
K2 scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamknieciami otworow drzwiami w
klasie EI 30.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosita wymagane co najmniej
1,4 m.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych bedzie wynosita wymagane co najmniej 2,2 m.

W przedmiotowym budynku nie bedg wystepowaty korytarze o dtugosci co najmniej
50 m, ktére wymagatyby podziatu okreslonego w przepisach techniczno-
budowlanych.

Klatki schodowe

Na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
wystepujgce w przedmiotowej czesci budynku klatki schodowe, przeznaczone do
ewakuacji ludzi tj. klatki oznaczone numerem K1 i K2, powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu.

Obecnie klatki te sg obudowane ale nie sg zamkniete drzwiami dymoszczelnymi w
klasie El 30 a takze w klatce schodowej K1 i K3 w ich obudowach wystepujg
powierzchnie doswietlajgce wykonane z pustakoéw szklanych bez deklarowanej klasy
odpornosci ogniowej co przedstawiono na ponizszym zdjeciu.
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Zdjecie nr 4 Widok klatki schodowej nr K1 z powierzchniami wypetnionymi cegtg szklang

W zatozeniach niniejszej ekspertyzy klatka K1 i K3 z obudowg z wypetnieniem
cegtami szklanymi zostang obudowane elementami z deklarowang klasg odpornosci
ogniowej REI 60 a wszystkie trzy klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej El 30 o szerokosci w swietle 0,9 m.
Klatki K1 i K2 przeznaczone do ewakuacji wyposazone zostang w urzgdzenia do
usuwania dymu uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu. Ponadto w
kondygnacji podziemnej klatki schodowe K1 i K2 zostang wydzielone $cianami w
klasie REI 120 i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej
El 60 tj. wydzielone jak odrebna strefa pozarowa.

Szerokosci schodéw i spocznikow w Swietle Sciany i poreczy jest w obydwu klatkach
schodowych mniejsza niz wymagane 1,2 m dla schodow i 1,5 m dla spocznikow i
zawiera sie w granicach dla:

a) Klatka K1:

- szerokosc¢ schodéw od 0,69 do 0,84 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,89 do 1,12 m

b) Klatka K2:

- szerokos¢ schodéw od 0,89 do 1,12 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,66 do 0,90 m.

W zatozeniach niniejszej ekspertyzy wystepujgce powyzsze niezgodnosci pozostang
i sg objete wnioskiem o odstepstwo.
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Biegi i spoczniki schodéw wszystkich obudowanych klatek schodowych sg wykonane
z materiatéw niepalnych i posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60.

Wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 przeznaczonych do ewakuacji na poziomie
parteru bedg prowadzity korytarzami ewakuacyjnymi do wyjs¢ zewnetrznych z
budynku, ktérych obudowa bedzie spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci
ogniowej EI 60 a otwory w obudowie tych drég bedg posiadaty zamkniecia drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z klatki schodowej K1 do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 8,0 m a dla wyjscia z klatki K2 wynosi 14,0 m.

Wyjscia na zewnagtrz budynku

W przedmiotowej czesci magazynowej M budynku Biblioteki na poziomie parteru
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz
budynku przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 2,0 m i wysokosci 2,0 m dla
wyjscia z klatki K1 i wysokosci 1,9 m dla wyjscia z klatki K2 w stosunku do
wymaganej wysokosci 2,0 m — objete wnioskiem o odstepstwo.

Strategia ewakuaciji ludzi

Ze strefy pozarowej SP-1 PM w kondygnacji podziemnej z poziomu tej kondygnacji
wystepujg cztery wyjscia ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo jak odrebne strefy pozarowe i oddymionych
klatek schodowych K1 i K2,

- dwa do sgsiednich stref pozarowych czytelni z biurowcem i tzw. ,plomby”.

Ze strefy pozarowej SP-2 ZL Ill w poziomie parteru, w ktérej przewiduje sie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i miejsca do przebywania ludzi,
przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne:

- dwa przez drzwi zewnetrzne z budynku z wydzielonych pozarowo korytarzy
ewakuacyjnych z klatek schodowych i jednoczesnie z sgsiedniej strefy
pozarowej czytelni i biurowca,

- dwa do sgsiednich stref pozarowych czytelni z biurowcem i tzw. ,plomby”.

Ze strefy pozarowej SP-2 ZL Il w poziomie | pietra, w ktorej przewiduje sie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i miejsca do przebywania ludzi,
przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,
- dwa do sgsiednich stref pozarowych czytelni z biurowcem i tzw. ,plomby”.

Ze strefy pozarowej SP-3 PM w poziomie Il pietra, w ktérej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg cztery wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,
- dwa do sgsiednich stref pozarowych czytelni z biurowcem i tzw. ,plomby”.

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie Il pietra, w ktérej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
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jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg dwa wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie IV pietra, w ktorej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg trzy wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,

- jedno do sasiedniej strefy pozarowej czytelni z biurowcem i dalej drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie V pietra, w ktorej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg cztery wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,
- jedno do sasiedniej strefy pozarowej budynku biurowego tzw. ,Plomby”,

- jedno do sasiedniej strefy magazynowej budynku czytelni bez mozliwosci
ewakuaciji z tej strefy — mozna zatozyc¢ jedynie jako strefe przetrwania.

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie VI pietra, w ktorej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg trzy wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2,
- jedno do sasiedniej strefy magazynowej budynku czytelni bez mozliwosci
ewakuaciji z tej strefy — mozna zatozyc¢ jedynie jako strefe przetrwania.

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie VIl pietra, w ktorej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg dwa wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2.

Ze strefy pozarowej SP-4 PM w poziomie VIl pietra, w ktorej nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ani miejsc do przebywania ludzi. Mogg
jednak wystgpic krétkotrwate pobyty ludzi zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
lub obstugg magazynow. Z poziomu tej kondygnacji wystepujg dwa wyjscia
ewakuacyjne:

- dwa do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i K2.
- ponadto wystepujg réwniez dwa wyjscia prowadzgce na dach budynku
czytelni na czes¢ biurowg i magazynowa tej czesci budynku.
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Ewakuacja z poszczegolnych pieter przedmiotowej czesci budynku odbywa na
skutek:

- ogtoszenia alarmu ewakuacyjnego ogtoszonego samoczynnie z dzwigkowego
systemu ostrzegawczego (DSO) po aktywacji przez system sygnalizaciji
pozarowej (SSP),

- ogtoszenia alarmu ewakuacyjnego ogtoszonego z dzwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO) po aktywacji recznej przez operatora DSO,

- po bezposrednim rozpoznaniu zagrozenia przez osobe przebywajgcg na danej
kondygnacji budynku.

6.10. Sposdbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych

Budynek wyposazony jest w nizej wymienione instalacje wewnetrzne:

— Instalacja wody zimnej,

— Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 i 52,

— Instalacja wody cieptej,

— Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z klimatyzacja,

— Instalacja kanalizacji sanitarne;,

— Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacja elektryczne wewnetrzne,

— Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— Instalacja teleinformatyczna,

— Instalacja odgromowa,

— Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,

— Dzwiekowy system ostrzegawczy,

— State urzadzenie gasnicze gazowe pomieszczenia nr 1.5 serwerowni na
parterze,

— Pompownia bytowa i przeciwpozarowa dla hydrantéw wewnetrznych w
pomieszczeniu nr 0.5 w kondygnacji podziemnej,

— System nadzoru wizyjnego CCTV.

Zastosowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej w catym budynku Biblioteki, za wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu usytuowany jest na poziomie parteru budynku w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu monitoringu i ochrony.

W istniejgcych elementach oddzielen przeciwpozarowych przedmiotowej czesci
budynku wystepujg przejscia instalacji elektrycznych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, ktore nie sg wyposazone w przepusty przeciwpozarowe o
wymaganej klasie El 120 i El 60 dla elementéw o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej. W zatozeniach niniejszej ekspertyzy nieprawidtowosci te zostang
wyeliminowane.

Instalacje uzytkowe w przedmiotowej czesci budynku, w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, poddawane sg okresowym przeglgdom konserwacyjnym na
podstawie zawartych umow z odpowiednio przygotowanymi firmami
konserwacyjnymi w okresach co najmniej rocznych. Nadzér nad utrzymaniem, w tym
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konserwacje urzgdzen bytowych i przeciwpozarowych prowadzi pracownik ds.
ochrony przeciwpozarowe;.

6.11.  Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w budynku

Przedmiotowa czes¢ magazynowa M budynku Biblioteki wyposazona jest obecnie w
nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1.

N o a s

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na przejsciach ewakuacyjnych i w pionach
klatek schodowych a takze w podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w
trybie ciggtym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziataC przez co najmniej 1 godzine
od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia bedzie wynosi¢
co najmniej 1 Ix. mierzone na przejsciach ewakuacyjnych oraz 5 Ix przy
podtodze na klatkach schodowych i w miejscu usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych tj. hydrantow wewnetrznych i gasnic.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, uruchamiany przyciskiem usytuowanym na
poziomie parteru przedmiotowego budynku, w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu monitoringu i ochrony. Usytuowanie tego pomieszczenia
wskazano na zatgczonym rys. Nr 03.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 52 usytuowanymi przy klatce schodowej K1 i w klatce K2.

Dzwiekowy system ostrzegawczy - DSO.
System sygnalizacji pozarowej - SSP.
Podreczny sprzet gasniczy.

State urzadzenie gasnicze gazowe pomieszczenia nr 1.5 serwerowni na
parterze.

Pompownia bytowa i przeciwpozarowa dla hydrantéw wewnetrznych w
pomieszczeniu nr 0.5 w kondygnacji podziemne;.

W zatozeniach niniejszej ekspertyzy w przedmiotowej czesci budynku zastosowane
bedg dodatkowo:

1)

Urzgdzenia do usuwania dymu uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu w pionach klatek schodowych K1 i K2 przeznaczonych do ewakuacji a
takze szybu dzwigu osobowego przy klatce K2. Zapewniona bedzie réwniez
mozliwosc¢ recznego otwarcia klap dymowych i napowietrzania z poziomu
kazdej kondygnacji przedmiotowego budynku.

Powierzchnia czynna klap dymowych A¢; w klatkach schodowych K1 i K2
wynosi¢ bedzie zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4 co najmniej 5 %
powierzchni rzutu poziomego podtogi tych klatek schodowych a powierzchnia
jednego otworu pod klape dymowa nie bedzie mniejsza niz 1,0 m?.

Zapewniony bedzie doptyw powietrza uzupetniajgcego do oddymiania tych
klatek poprzez samoczynnie otwierane otwory drzwiowe na poziomie parteru
budynku do klatki schodowej i drzwi zewnetrznych z budynku o powierzchni
geometrycznej co najmniej 30 % wiekszej niz powierzchnia klap w klatce
schodowe;.
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Powierzchnia czynna A, klapy dymowej w szybie dzwigu osobowego przy
klatce schodowej K2 bedzie wynosi¢ co najmniej 2,5 % powierzchni rzutu
poziomego podtogi szybu dzwigowego a powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowa nie bedzie mniejsza niz 0,5 m?.

Drzwi przewidziane do samoczynnego otwarcia celem dostarczenia powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania przedstawiono w czesci rysunkowej na
rysunku parteru nr 03.

2) W strefie pozarowej SP-2 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
zastosowane zostang hydranty wewnetrzne 25 w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej.

3) W strefach pozarowych PM pozostang hydranty wewnetrzne 52 z konieczng
zmiang ich miejsc zamontowania a w szczegolnosci usuniecia ich z klatki
schodowej K2 i usytuowania ich w pomieszczeniu magazynowym przy klatce
K2 a takze przesuniecia ich z wydzielonych pomieszczen do uktadu
korytarzowego wedtug czesci rysunkowe.

4) W ramach modernizacji istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
zostang zastosowane w catej przedmiotowej cze$ci magazynowej reczne
ostrzegacze pozarowe.

Nie przewiduje sie innych urzgdzenh przeciwpozarowych ze wzgledu na brak ich
wymagalnosci oraz stwierdzong optymalng wystarczalnoscig wyzej przewidzianych
po dokonanej analizie i ocenie wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku.

6.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM jest wyposazony w gasnice
przenosne. Przewidziano gasnice proszkowe z fadunkiem proszku AB, zapewniajgc
wymagany wskaznikiednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego co najmnie;
2 kg na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej. Przewidziano gasnice z
tadunkiem proszku o masie co najmniej 4 kg kazda.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celow zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku — strefy pozarowej ZL Il i PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q do 2 000
MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej magazynowej PM do 4 000 m? wynosi 30 dm?/s
i realizowane jest poprzez hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 w ul. Koszykowej
usytuowane na sieci wodociggowej miejskiej.

Ponadto wystepuje réwniez przeciwpozarowy zbiornik wody o pojemnosci V=73 m?®
usytuowany w kondygnaciji podziemnej sgsiedniej czesci budynku tj. tzw. ,Plomby”.
Zaopatruje on dodatkowo w wode pompownie przeciwpozarowg w kondygnaciji
podziemnej przedmiotowej czesci magazynowej, ktora z kolei zasila wewnetrzng
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg w budynku Biblioteki.

Ponadto zostata zastosowana nasada ssawna 110 z tego zbiornika na kondygnac;ji
parteru w przejezdzie pozarowym pod budynkiem tzw. ,Plomby”, z ktérej mozna
pobiera¢ wode do celow przeciwpozarowych przez jednostki strazy pozarnej.
Usytuowanie tej nasady przedstawiono na zatgczonym rys. nr 03 Rzucie parteru.
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6.14. Drogi pozarowe

Drogi pozarowe do catego gmachu biblioteki sg wymagane na podstawie przepiséw
przeciwpozarowych. Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I/1ll i PM
o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej
powyzej 1 000 m? oraz zaliczony do grupy wysokosci Sredniowysoki - SW.

Na podstawie przepisow ochrony przeciwpozarowej dotyczacych drég pozarowych w
przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do przedmiotowego budynku moze by¢
poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 100 % dtugosci elewacji
od frontu budynku, przy jego zabudowie pierzejowe;.

Gmach Biblioteki sktadajgcy sie z trzech gtébwnych czesci a mianowicie z czesci
czytelni, biurowca i magazynowg wraz z czescig zabytkowg ,Kierbedziéw”
(oznaczona w czesci rysunkowej — CB) - zaliczona do ZL | i PM, czesci biurowej tzw.
.plomby” (oznaczona w czesci rysunkowej — P) - zaliczona do ZL Il i przedmiotowg
czes$¢ magazynowg PM (oznaczona w czesci rysunkowej — M) potozony jest w
zabudowie pierzejowej ulicy Koszykowej a cata elewacja frontowa tj. czesc
zabytkowa czytelni ,Kierbedziow” i tzw. ,plomby” dostepny w 100 % dtugosci tej
elewacji od frontu budynku z drogi pozarowej ul. Koszykowej.

Do przedmiotowej czesci budynku magazynowego M nie ma bezposrednio dostepu z
drogi pozarowej. Jednoczes$nie wyjscia z przedmiotowego budynku powinny mieé
potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimum1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej przedmiotowego budynku.

Dojscie z drogi pozarowej ul. Koszykowej dojsciem przez bramowy przejazd
pozarowy pod budynkiem tzw. ,plomby” do pierwszego wyjscia z przedmiotowego
budynku, z ktérego jest zapewnione dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej tej czesci budynku, na poziomie parteru
wynosi 38 m co przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 03.

W istniejgcych warunkach z drogi pozarowej ul. Koszykowej zapewniony jest rowniez
przejazd pozarowy o wysokosci 5,3 m i szerokosci 4 m pod budynkiem tzw. ,plomby”
i dalej wzdtuz przedmiotowej czesci magazynowej M budynku drogg o szerokosci 4,0
m a jej odlegtos¢ od sciany zewnetrznej przedmiotowej czesci budynku od 3,5 do

4,0 m. i dalej przez brame na teren sgsiadujgcej dziatki od strony potnocnej w
posiadaniu firmy Orange i wyjazd na ul. Piekna.

Nalezy zaznaczy¢, iz na korzystanie z awaryjnego przejazdu pozarowego przez teren
firmy Orange zostato podpisane porozumienie-umowa pomiedzy stronami i
wykorzystanie tego przejazdu jest rowniez mozliwe na dzieh opracowania niniejsze;j
ekspertyzy.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono zabudowe pierzejowg ul. Koszykowej z
widokiem elewacji budynku ,Kierbedziow” i budynku tzw. ,plomby”, widok przejazdu
pod budynkiem tzw. ,plomby” i widok przejazdu pozarowego wzdtuz zachodnie;j
elewacji przedmiotowej czesci magazynowej M budynku do bramy na teren firmy
Orange.
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i

Zdjecie nr 5 Widok zabudowy pierzejowej ul. Koszykowej z dostepem do 100 % elewacji budynku
gmachu biblioteki w czesci budynku zabytkowego ,Kierbedziéw” i tzw. ,plomby”

i

Zdjecie nr 6. Widok przejazdy pozarowego bramowego pod budynkiem tzw. “plomby”
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Zdjecie nr 7 Widok odcinka wewnetrznej drogi przejazdu pozarowego przy elewacji zachodniej (po
prawej stronie) przedmiotowego budynku magazynowego.

Wobec powyzszego istniejgcy uktad drogowy spetnia wymagania stawiane dla drogi
pozarowej do budynku gmachu Biblioteki i jego przedmiotowej czeSci magazynowej
M na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiono na zatgczonym rys. Nr 01 Planie
sytuacyjnym.

7. Zakres niezgodnosci z postanowieniami przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

7.1. Wykaz wszystkich obecnie wystepujgcych niezgodnosci w
budynku z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi

Niezgodnosci z rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.690: 2002 r. z pdzniejszymi zmianami, zwanego w
dalszej czesci opracowania - przepisem techniczno-budowlanym, obecnie
wystepujgce w przedmiotowym budynku:

1) Przekroczona jest dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej czesci
magazynowej M budynku; istniejgca powierzchnia budynku w czesci
magazynowej M wynosi 6 208,5 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wynoszacej Faop= 4 000 m? - niespetnione wymagania par. 277, ust. 1
przepisu [3],
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2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

Brak podziatu przedmiotowej czesci budynku na odrebne strefy pozarowe PM i
ZL - niespetnione wymagania par. 209, ust. 1 przepisu [3],

Brak przepustow przeciwpozarowych w elementach oddzielen
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej El 120 i w stropach w ramach jednej
strefy pozarowej El 60 a takze w Scianach o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej El 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo - nie spetnione wymagania
par. 234, ust. 3 przepisu [3],

Brak drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w otworze
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pompowni przeciwpozarowej hydrantowej
nr 0.5 w kondygnacji podziemnej - nie spetnione wymagania par. 232, ust. 4
przepisu [3],

Dwie klatki schodowe K1 i K2 tgczgce wszystkie kondygnacje przedmiotowe;j
czesci budynku nie zamkniete drzwiami dymoszczelnymi i w klasie El 30
odpornosci ogniowej i nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu za pomocg systemu wykrywania
dymu- nie spetnione wymagania par. 245 przepisu [3],

Klatka schodowa K1 i K3 posiada obudowe w postaci wypetnien cegtg szklang
bez deklarowanej odpornosci ogniowej co najmniej El 60 - nie spetnione
wymagania par. 2459, ust. 1 przepisu [3],

Szyby dZzwigu osobowego przy klatce schodowej K2 oraz szyby dzwigéw
towarowych nie posiadajg zamknie¢ w wymaganej klasie El 30/60 jak dla
elementow oddzielen przeciwpozarowych - nie spetnione wymagania par. 232,
ust. 4 przepisu [3],

Przedmiotowa czesS¢ magazynowa M gmachu biblioteki nie jest oddzielona
odcinkiem Sciany zewnetrznej przedmiotowej czesci na dtugosci 7,5 m i
wysokosci do VI pietra Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120
odpornosci ogniowej od budynku tzw. ,plomby”- nie spetnione wymagania par.
271, ust.11 przepisu [3],

Brak jest pionowego pasa o szerokosci co najmniej 2 m o odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 60 i wykonanego z materiatow niepalnych w sScianie zewnetrzne;
przedmiotowej czesci magazynowej M budynku na styku Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego oddzielajgcej tg czes¢ w poziomie parteru i | pietra od
istniejgcej stacji trafo i rozdzielni elektrycznej i stacji trafo na | pietrze tej czesci
budynku - nie spetnione wymagania par. 235, ust. 2 przepisu [3],

10) Szerokosci schoddw i spocznikow w swietle Sciany i poreczy jest w klatkach

schodowych K1, K2 przeznaczonych do ewakuacji mniejsza niz wymagane 1,2 m
dla schodow i 1,5 m dla spocznikéw i zawiera sie w granicach dla:

a) Klatka K1:

— szerokosc¢ schodéw od 0,69 do 0,84 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,89 do 1,12 m

b) Klatka K2:

- szerokos¢ schodéw od 0,89 do 1,12 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,66 do 0,90 m.

- nie spetnione wymagania par. 68, ust. 1 przepisu [3],
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11) Wysokosc¢ drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych na poziomie parteru
prowadzgcych z klatki schodowej nr K2 wynoszg 1,9 m w stosunku do
wymaganej wysokosci 2, m - nie spetnione wymagania par. 62, ust. 1 przepisu

3],

12) Wystepuje odlegto$¢ 14,5 m przedmiotowej czesci magazynowej budynku
biblioteki od sgsiedniego budynku ustugowego na sgsiedniej dziatce od strony
zachodniej w stosunku do wymaganej odlegtosci 15 m - nie spetnione
wymagania par. 271, ust. 1 przepisu [3],

13) Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne sciany przedmiotowej czesci budynku,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nie sg zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku - nie spetnione wymagania par. 234, ust. 4
przepisu [3].

7.2. Wykaz niezgodnosci z przepisami o ochronie
przeciwpozarowej

Niezgodnosci z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz.U. z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz.
822) zwanego w dalszej czesci opracowania przepisami 0 ochronie
przeciwpozarowej, obecnie wystepujgce:

1) W strefie pozarowej ZL Il (strefa pozarowa SP-2) na poziomie parteru i |
pietra istniejg hydranty wewnetrzne 52 w stosunku do wymaganych hydrantéw
wewnetrznych 25 - niezgodnos¢ z wymaganiami par. 19, ust.1 przepisu [44],

2) Hydranty wewnetrzne 52 usytuowane sg w klatkach schodowych lub w
wydzielonych pomieszczeniach w stosunku do wymaganego usytuowania na
przejsciach lub korytarzach przy wejsciach do klatek schodowych -
niezgodnos¢ z wymaganiami par. 20, ust. 1 przepisu [5].

7.3. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

7.3.1 W zakresie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

1) Przedmiotowa czes¢ budynku magazynowego zostanie podzielona na
odrebne strefy pozarowe ZL i PM o powierzchni mniejszej niz maksymalne
dopuszczalne dla danego zagospodarowania - zostang spetnione wymagania
par. 277, ust. 1 przepisu [3],

2) Zapewniona bedzie klasa odpornosci ogniowej gtbwnej konstrukcji nosnej
(stupy, podciagi, ramy), zapewniajgcej wsparcie dla stropow oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120 od kondygnacji podziemnej do stropu
nad Il pietrem w klasie R 120 - zostang spetnione wymagania par. 234, ust. 3
przepisu [3],

3) Zastosowane zostang przepusty przeciwpozarowe w elementach oddzielen
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej El 120 i w stropach w ramach
jednej strefy pozarowej El 60 a takze w klasie El 60 w Scianach o wymaganej
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4)

9)

6)

7)

8)

klasie odpornosci ogniowej EI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo -
zostang spetnione wymagania par. 234, ust. 3 przepisu [3],

Zastosowane zostang drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El
60 w otworze Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pompowni
przeciwpozarowej hydrantowej nr 0.5 w kondygnacji podziemnej — zostang
spetnione wymagania par. 232, ust. 4 przepisu [3],

Dwie klatki schodowe K1 i K2 tgczgce wszystkie kondygnacje przedmiotowe;j
czesci budynku zostang zamkniete drzwiami dymoszczelnymi i w klasie El 30
odpornosci ogniowej i bedg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu za pomocg systemu wykrywania
dymu- zostang spetnione wymagania par. 245 przepisu [3],

Klatka schodowa K1 i K3 bedzie posiadata petng obudowe z deklarowang
klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 - zostang spetnione wymagania
par. 2459, ust. 1 przepisu [3],

Szyby dZzwigu osobowego przy klatce schodowej K2 oraz szyby dzwigow
towarowych bedg posiadaty zamkniecia w wymaganej klasie EIl 30/60 jak dla
elementow oddzielen przeciwpozarowych - zostang spetnione wymagania par.
232, ust. 4 przepisu [3],

Przedmiotowa cze$S¢ magazynowa gmachu Biblioteki bedzie oddzielona
odcinkiem sciany zewnetrznej przedmiotowej czesci na dtugosci 7,5 m i
wysokosci do VI pietra Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI
120 odpornosci ogniowej od budynku tzw. ,plomby”- zostang spetnione
wymagania par. 271, ust.11 przepisu [3],

Zastosowany bedzie pionowy pas o szerokosci co najmniej 2 m o odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 i wykonany z materiatéw niepalnych w $cianie
zewnetrznej przedmiotowej czesci magazynowej budynku na styku $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajgcej tg czes¢ w poziomie parteru i |
pietra od istniejgcej stacji trafo i rozdzielni elektrycznej i stacji trafo na |
pietrze tej czesci budynku - zostang spetnione wymagania par. 235, ust. 2
przepisu [3],

10)Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne sciany przedmiotowej czesci

budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, bedg zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku — zostang spetnione
wymagania par. 234, ust. 4 przepisu [3].

7.3.2 W zakresie niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi:

1)

2)

W strefie pozarowej ZL Il (strefa pozarowa SP-2) na poziomie parteru i |
pietra w miejsce istniejgcych hydrantdow wewnetrznych 52 zostang
zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym - zostang
spetnione wymagania par. 19, ust.1 przepisu [5],

Hydranty wewnetrzne 52 usytuowane w strefach pozarowych PM usytuowane
obecnie w klatkach schodowych lub w wydzielonych pomieszczeniach zostang
usytuowane na przejsciach Ilub korytarzach przy wejsciach do klatek
schodowych — zostang spetnione wymagania par. 20, ust. 1 przepisu [5].
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7.4. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami

1) Pozostanie szerokos¢ schodow i spocznikéw w Swietle Sciany i poreczy w

klatkach schodowych K1, K2 przeznaczonych do ewakuacji mniejsza niz

wymagane 1,2 m dla schodow i 1,5 m dla spocznikéw i bedzie sie zawiera¢ w
granicach dla:

c) Klatka K1:

— szerokosc¢ schodéw od 0,69 do 0,84 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,89 do 1,12 m

d) Klatka K2:

- szerokos¢ schodéw od 0,89 do 1,12 m,
- szerokos¢ spocznikow schodow od 0,66 do 0,90 m.

- nie zostang spetnione wymagania par. 68, ust. 1 przepisu [3],

2) Pozostanie wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych na poziomie parteru
prowadzgcych z klatki schodowej nr K2 wynoszaca 1,9 m w stosunku do
wymaganej wysokosci 2 m - nie zostang spetnione wymagania par. 62, ust. 1
przepisu [3],

3) Pozostanie wystepujgca odlegtos¢ 14,5 m przedmiotowej czesci magazynowe;j
budynku biblioteki od sgsiedniego budynku ustugowego na sgsiedniej dziatce

od strony zachodniej w stosunku do wymaganej odlegtosci 15 m - nie zostang
spetnione wymagania par. 271, ust. 1 przepisu [3].

7.5. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow ochrony
przeciwpozarowej, ktore nie zostang doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami
W przedmiotowej czesci budynku nie bedg wystepowaé niezgodnosci z przepisami o
ochronie przeciwpozarowe;.

8. Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

8.1. Rozwigzania zamienne w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych

Na podstawie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej oraz § 2, ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie wymagania bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢
spetnione w sposob inny niz podany w przepisie, stosownie do wskazanh ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.
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Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiajg ponizej rozwigzania zamienne w
przedmiotowej czesci magazynowej M budynku biblioteki, rekompensujgce
niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych:

1) Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z jego rozbudowg o reczne ostrzegacze pozarowej — ROP,

3) Zapewnienie catodobowego nadzoru systemem CCTV (kamer zewnetrznych)
dla przedmiotowej czesci budynku, z podgladem o zdarzeniach przez obstuge
budynku Biblioteki w pomieszczeniu w przedmiotowej czesci magazynowej na
poziomie jej parteru,

4) Wyeliminowanie w strefach pozarowych magazynowych PM miejsc pracy
statej, pomieszczen przeznaczonych na po byt ludzi a takze miejsc do
przebywania ludzi, o ktérych mowa przepisach ochrony przeciwpozarowej,

5) Zapewnienie na kazdej kondygnacji przedmiotowej czesci budynku, z
wyjatkiem kondygnaciji VIl pietra, dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych do
sgsiednich stref pozarowych czytelni od strony wschodniej i czytelni tzw.
~plomby” od strony potudniowej,

6) Zapewnienie wyzszej niz wymagana tj. klasy REI 120 odpornosci ogniowej
stropow, za wyjatkiem stropéw oddzielenia przeciwpozarowego, w stosunku
do wymaganej dla klasy C odpornosci pozarowej klasy REI 60,

7) Zastosowanie nasady ssawnej 110 z przeciwpozarowego zbiornika wody,
usytuowanej na kondygnaciji parteru w przejezdzie pozarowym pod budynkiem
tzw. ,Plomby”, z ktérej mozna pobiera¢ wode do celdéw przeciwpozarowych
przez jednostki strazy pozarnej z przeciwpozarowego zbiornika wody o
pojemnosci 73 m°.

W przedmiotowym czesci zapewnione bedg takze pozostate wymagania ochrony
przeciwpozarowej, przewidziane w niniejszej ekspertyzie, stanowigce wymagania
podstawowe dla tego obiektu, ujete w obecnie obowigzujgcych przepisach
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zamienne a takze analiza poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w przedmiotowej czesci budynku wykaze, ze wystepujgce niezgodnosci
nie bedg miaty negatywnego wptywu na bezpieczenstwo ludzi w czasie przymusowe;j
ewakuacji a takze uwzgledniaty bedg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

9.  Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego budynku

Analizujgc poziom bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym budynku przede
wszystkim rozpatrzono wymagania, okreslone w art. 6a ust.1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tj. ,\Wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczgce obiektow budowlanych lub terenébw mogg by¢ w
przypadkach okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j
spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:
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1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz
obiektu budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.
Ad 1) Zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas

Przedmiotowy budynek w czesci magazynu ksiegozbioru wykonany jest w klasie
odpornosci pozarowej C odpowiednio do jego przeznaczenia tj. zaliczenia do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q od 1 000 do 2 000 MJ/m? i ZL Ill w
jednej strefie pozarowej obejmujgcej dwie kondygnacje nadziemne, przynaleznym do
grupy wysokosci sredniowysoki — SW. Stosowanie do wymaganej klasy C
odpornosci pozarowej zapewnione bedg réwniez wymagane klasy odpornosci
ogniowe;j i stopien nierozprzestrzeniania ognia poszczegolnych jego elementéw bez
zadnych odstepstw a w przypadku stropdéw w tej czesci budynku nawet wyzsze bo
okreslone na klase REI 120 w stosunku do wymaganej klasy REI 60, za wyjgtkiem
stropow oddzielenia przeciwpozarowego.

Zastosowane w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne a przede wszystkim:

a) podziat budynku na odrebne strefy pozarowe: jedna zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i trzy strefy pozarowe PM wymuszajg oprécz
zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 120 dla stropéw na granicy stref
pozarowych, réwniez gtdwng konstrukcje nosng budynku w klasie R 120, jako
wsporczg dla tych stropodw — w zatozeniach niniejszej ekspertyzy zostanie to
zapewnione,

b) skuteczne oddzielenie przeciwpozarowe przedmiotowej czesSci magazynowej
od pozostatej czesci budynku Scianami oddzielen przeciwpozarowych w
wymaganej klasie REI 120 odpornosci ogniowej z zamknieciami otworéw w
klasie co najmniej El 60,

c) Wyeliminowanie palnego wykonczenia pomieszczen

zapewniajg uzytkownikom czesci tej czesci budynku odpowiednie warunki bytowe w
wypadku przymusowej ewakuacji w czasie niezbednym do opuszczenia tej strefy
pozarowej i rozpoczecia dziatan jednostek strazy pozarnej a takze zapewniajg
warunki umozliwiajgce prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gasniczej przez
jednostki strazy pozarnej przez co najmniej 1 godzine.

W zwigzku z powyzszym nie wystepuja, w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji,

zagrozenia, ktore mogtyby mie¢ wptyw na bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w

budynku jak i dla ekip ratowniczych.

Ad) 2  Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu
wewnatrz obiektu budowlanego

Zastosowane w przedmiotowej czesci budynku rozwigzania techniczne a w
szczegolnosci:
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a) Obudowanie wszystkich trzech wystepujgcych klatek schodowych i dzwigu
osobowego przy klatce schodowej K2 Scianami w klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI 60, a w przypadku kondygnacji podziemnej Scianami w klasie
REI 120 oraz zamkniecie ich otworéw drzwiami dymoszczelnymi w klasie El
30 a w przypadku kondygnacji podziemnej dymoszczelnymi w klasie El 60,

b) Wyposazenie w urzgdzenia do usuwania dymu uruchamiane za pomocg
systemu wykrywania dymu w pionach klatek schodowych K1 i K2
przeznaczonych do ewakuacji a takze szybu dzwigu osobowego przy klatce
K2,

c) Obudowanie wszystkich szybow dzwigow towarowych do przewozu ksigzek
Scianami oddzielen przeciwpozarowych w klasie REI 120 i zamkniecie ich
drzwiami w klasie El 60,

d) Wystepowanie wszystkich stropdw w budynku w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 tj. wyzszej od wymaganej REI 60, oprécz stropow oddzielen
przeciwpozarowych oraz zastosowanie w nich przepustow instalacyjnych w
klasie odpornosci ogniowej EI 120/60

skutecznie zabezpieczajg przed rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu wewnatrz
przedmiotowego budynku przez co najmniej 1 godzine.

Ad) 3  Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte

Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
przedmiotowy budynek magazynu zaliczony do kategorii produkcyjno-magazynowe;j
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 2 000 MJ/m? i kategorii zagrozenia ludzi

ZL 11l ze scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcym ognia powinien by¢ usytuowany
ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w nizej wymienionych odlegtosciach:

— Od budynkow o podobnym przeznaczeniu usytuowanych na sgsiednich
dziatkach budowlanych —15m,
— Od granicy niezabudowanej dziatki — 7,5 m.

Usytuowanie przedmiotowej czesci magazynowej budynku biblioteki:

— Od strony wschodniej przylega bezposrednio do nowowybudowanego
budynku czytelni gmachu biblioteki a na dtugosci czesci rozbudowanej tzw
»Stupka” do nowowybudowanego budynku ustugowo-mieszkalnego przy ul.
Pieknej 15 na sgsiedniej dziatce od strony wschodniej i w odlegtosci 11,5 m
od jego diuzszego boku a takze bezposrednio w granicy dziatki,

— Od strony zachodniej w odlegtosci 14,5 m od budynku ustugowego na
sgsiedniej dziatce oraz 9 m od agregatu prgdotworczego firmy Orange na
sgsiedniej dziatce a takze 8,6 m od granicy dziatki,

— Od strony potudniowej przylega bezposrednio do budynku tzw. ,plomby”
gmachu Biblioteki,

— Od strony pétnocnej w odlegtosci 22,4 m od budynku ustugowego firmy
Orange i 3,3 m od granicy dziafki.

Przedmiotowa czes¢ magazynowa budynku Biblioteki usytuowana jest w
odlegtosciach mniejszych niz wymagane a w zasadzie bezposrednio sgsiaduje (jest
zespolona) z budynkami i ich czesciami zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
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ZL I/lIl'i PM, bedacych czescig sktadowg budynku Biblioteki tj. budynku czytelni do
strony wschodniej i budynku tzw. ,plomby” od stronu potudniowej a takze od budynku
mieszkalno-ustugowego na sgsiedniej dziatce od strony wschodniej oraz od strefy
pozarowej stacji transformatorowej pod nadbudowg tzw. ,stupka”.

W zwigzku z powyzszym zastosowano elementy oddzielen przeciwpozarowych w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 120 w postaci $cian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych.

Wymagana odlegtosc¢ przedmiotowej czesci magazynowej budynku Biblioteki od
sgsiedniego budynku ustugowego na sgsiedniej dziatce od strony zachodniej wynosi
15 m w stosunku do istniejgcej odlegtosci 14,5 m — co jest objete wnioskiem o
odstepstwo.

Tak, wiec usytuowanie przedmiotowej czesci magazynowej budynku Biblioteki z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w zakresie odlegtosci od sgsiedniej zabudowy i
granicy dziatki spetnia wymagania przepisow techniczno-budowlanych, za wyjatkiem
odstepstwa od odlegtosci przedmiotowej czesci magazynowej od budynku
sgsiedniego od strony zachodniej — 14,5 m w stosunku do wymaganej odlegtosci 15
m — przekroczenie nieznaczne.

Wobec powyzszego, usytuowanie przedmiotowego budynku w skuteczny sposob
uniemozliwia rozprzestrzenianie sie pozaru na obiekty sgsiednie i tereny przylegte.

Ad) 4 Mozliwosé ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny
Sposob

Przewidziane w przedmiotowym budynku zabezpieczenia przeciwpozarowe, a
przede wszystkim zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej - SSP,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego - DSO, oddzielenia pozarowe a takze
ograniczenia uzytkowania pomieszczen o charakterze magazynowym zapewniajg w
bardzo krétkim czasie po powstaniu pozaru lub wystgpieniu zadymienia niezbedng
informacje dla przebywajacych w danej strefie pozarowej o niebezpieczenstwie i
koniecznosci ewakuaciji.

Ewakuacje ludzi z poszczegdlnych kondygnacji przewidziano do wydzielonych
pozarowo i oddymionych dwoch klatek schodowych K1 i K2 a takze do sgsiednich
stref pozarowych na tej samej kondygnacji do czesci czytelni z biurowcem i czesci
tzw. ,plomby”

Jednoczesnie bardzo mata liczba osob przewidzianych do ewakuacji, jedynie z
poziomu kondygnacji podziemnej SP-1 PM — 4 osoby oraz poziomu parteru 28 osob i
| pietra 15 tj. strefy pozarowej SP-2 ZL IIl nie wymaga zastosowania inzynierskich
metod obliczania wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) i
porownywania go z dostepnym czasem bezpiecznej ewakuacji (DCBE). Czas
niezbedny na osiggniecie bezpiecznych wyjs¢ ewakuacyjnych do sgsiednich stref
pozarowych lub do wydzielonych pozarowo i oddymionych klatek schodowych K1 i
K2 — traktowanych rowniez jako wyjscia do innej strefy pozarowej po ogtoszeniu
alarmu to czas do 60 s. Poréwnujgc ten czas do czasu DCBA, warunkowanego klasg
odpornosci ogniowej wydzielonych pozarowo drog ewakuacyjnych i ich oddymieniem
na co najmniej 1 godzine zapewnia bezpieczne warunki ewakuacji i mozliwos¢
szybkiego osiggniecia miejsca bezpiecznego.
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Jednoczes$nie wystepujgce zawezenia biegdw schoddow i spocznikow schodow w
ewakuacyjnych klatkach schodowych K1 i K2 ze wzgledu na bardzo matg liczbe
oséb, ktore sg przewidziane do ewakuacji tymi klatkami (do kilkunastu oséb) i
wykluczenie mozliwosci uzytkowania tej czesci budynku przez osoby z
niepetnosprawnosciami, zapewnia w petni akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi w tym obiekcie.

Jednoczesnie bliskos¢, potozonej w odlegtosci ok. 1,4 km jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP przy ul. Polnej z czasem dojazdu 5 minut, gwarantuje podjecie
skutecznych dziatah ratowniczo-gasniczych oraz ugaszenie pozaru przed uptywem
czasu, okreslonym jako DCBE.

Ad. 5) Bezpieczenstwo ekip ratowniczych

Zaproponowane rozwigzania zamienne a takze przewidziane jako wymagane dla
okreslonego sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku podwyZzszajg jego
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Zapewniono jako rozwigzania zamienne przede wszystkim:
1) Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego - DSO,
2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej — SSP,

3) Zapewnienie catodobowego nadzoru systemem CCTV (kamer zewnetrznych)
przedmiotowej czesci budynku i kamer wewnetrznych w pozostatych
czesSciach budynku Biblioteki z podgladem o zdarzeniach przez obstuge
ochrony budynku,

4) Wyeliminowanie palnego wykonczenia pomieszczen,

5) Zapewnienie drogi pozarowej poprzez dostep do 100 % dtugosci tej elewacii
od frontu budynku z drogi pozarowej ul. Koszykowej,

6) Dojscie z drogi pozarowej ul. Koszykowej dojsciem przez bramowy przejazd
pozarowy pod budynkiem tzw. ,plomby” do pierwszego wyjscia z
przedmiotowego budynku, z ktérego jest zapewnione dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej tego budynku, na
poziomie parteru wynosi 38 m co przedstawiono na zatgczonym rysunku nr
03,

7) W istniejgcych warunkach z drogi pozarowej ul. Koszykowej zapewniony jest
réwniez przejazd pozarowy o wysokosci 5,3 m i szerokosci 4 m pod
budynkiem tzw. ,plomby” i dalej wzdtuz przedmiotowego budynku
magazynowego drogg o szerokosci 4,0 m a jej odlegtosc od sciany
zewnetrznej przedmiotowego budynku magazynowego od 3,5 do 4,0 m. i dalej
przez brame na teren sgsiadujgcej dziatki od strony potnocnej w posiadaniu
firmy Orange i wyjazd na ul. Piekna,

8) Zastosowanie nasady ssawnej 110 z przeciwpozarowego zbiornika wody,
usytuowanej na kondygnaciji parteru w przejezdzie pozarowym pod budynkiem
tzw. ,Plomby”, z ktérej mozna pobiera¢ wode do celdéw przeciwpozarowych
przez jednostki strazy pozarnej z przeciwpozarowego zbiornika wody o
pojemnosci 73 m°.

Wystepuje bardzo dogodna lokalizacja przedmiotowego budynku, potozonego w
centrum miasta Warszawy, co zapewnia szybki dojazd jednostek Strazy Pozarnej.
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Najblizsza  jednostka ratowniczo-gasnicza  Panstwowej Strazy Pozarnej
zlokalizowana przy ul. Polnej 1 oddalona jest w odlegtosci okoto 1,4 km z czasem
dojazdu 5 minut. Jednostka ta dysponuje nowoczesnym sprzetem, w tym réwniez
umozliwiajgcym dziatania ratownicze wewnatrz budynku.

10. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej

Biorgc pod uwage analize i ocene wptywu rozwigzan zamiennych w przedmiotowym
budynku, autorzy niniejszej ekspertyzy uwazajg, iz proponowane rozwigzania
zamienne z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji
bezpieczenstwa, rekompensujgce niezachowane wymagania odnosnych przepisow
techniczno-budowlanych, zapewnig w petni akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi i mienia a takze uwzglednig bezpieczenstwo ratownikdw i wnioskujg o ich
uzgodnienie.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, iz przyjete rozwigzania zamienne jak i wynikajgce z
aktualnie obowigzujgcych przepisow bedg przedmiotem odpowiednich projektéw
technicznych, ktére bedg podlegaty uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na tym ekspertyze zakonczono.
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